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1 – Objectifs de Nantes Métropole

– Rechercher des réponses à un sentiment d’insécurité des PMR sur certains 
secteurs de l’espace public

– Rechercher des alternatives au bande de guidage dont le repérage des limites 
n’est pas la fonction

– Participer à la connaissance et l’alimenter, en réalisant des expérimentations
– Évaluer les expérimentations sur:

• La détection des dispositifs
• Le niveau de perception des dispositifs tactiles par les personnes aveugles et 

malvoyantes (PAM) :
– à la canne
– au pied

• L’exploitation de la perception de ces aménagements, comme aide à la 
traversée et à la délimitation d’espace

• Les conditions de mise en œuvre de ce type de dispositif
• La tenue dans le temps des matériaux
• Les incidences sur les autres usagers

-  Formaliser les préconisations pour:
• Réduire les appréhensions des PAM

Favoriser le déplacement des PAM sur l'espace public
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2 - Déroulement des tests

– Avant toute analyse et observation, l’instructeur de locomotion 
explique le déroulement des actions:

• Fait découvrir aux testeurs les caractéristiques du profil testé
• Explique le protocole de la traversée, soit :

– Placer la personne sur la zone testée en l’orientant en biais
– Donner le signal de départ en assurant sa sécurité
– En cas de sortie, la repositionner sur une trajectoire adaptée

– Le test est effectué plusieurs fois dans chaque sens avec un 
positionnement différent, ces tests étant filmés

– Chaque testeur est interviewé selon une fiche d’enquête issue d’ un 
protocole préétabli par le CEREMA

– L’instructeur de locomotion remplit une fiche d’observation par testeur 
ainsi qu’une fiche finale synthétisant tous les tests.

Expérimentations et évaluations de Nantes Métropole



 

 

5

3 – Expérimentation N°1: repérage du passage piéton 

– 5 dispositifs testés
– Matériaux : résine gravillonnée ou pâte bi-composante à base 

de liant hydraulique
N°1 N°2        N°3

–  

N°4 N°5
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Matériaux des profils testés

– La résine gravillonnée pour les profils 1,3,4 et 5

– Pâte hydraulique pour le profil 2

Origine des profils

– Reproduction de la bande de guidage, de forts joints 
en positif ou les dispositifs antidérapants engravés sur 
plan incliné bois
Utilisation des bandes de 3cm à espace variable avec 
une épaisseur de 4.5 à 5 mm
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Résultats d’analyse de la expérimentation N°1:

N°5 N°3 N°2

– Pas de profil reconnu à l’unanimité

– Néanmoins, 44% du panel préfèrent le profil 5 :
• Meilleure perception par la surface réduite
• Une plus grande sensibilité car contact non longitudinal

le profil 3 pour 26%
  -  le profil 2 pour 22%
  -  les profil 1 et 4 ne montrent pas de satisfaction
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suite des résultats :

– Performance des matériaux:
• Après 4 mois : usure et écart de 1.5 à 3mm, la résine gravillonnée s’use plus vite que la pâte 

hydraulique
• Après 14 mois, l’usure s’accentue

– Avis FFMC 44 :
• Pour la délégation nantaise

–  les profils perpendiculaires à l’axe de circulation ne posent aucune difficulté.
– Les profils parallèle à l’axe ne présente pas de difficulté à la maîtrise de la trajectoire.

– Impact acoustique :
– Entraîne globalement une augmentation du bruit de 1 à 2 décibels. 
– à éviter en zone résidentielle

Prospective :
Meilleur performance mécanique pour garantir une épaisseur pérenne de 5mm

– Associer les profils de 5 bandes extérieurs avec les bandes perpendiculaires à la progression
– Tester sur des traversées à fort angle avec profil en guidage pour évaluer les qualités d’orientation
– Prendre en compte la norme de guidage, le guide CEREMA sur son implantation et son usage.

• Aujourd'hui :
– Fiche technique du guide accessibilité piéton avec prescription sur les traversées piétonnes biaises
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4 – Expérimentation N°2 : séparation d’espaces piéton/cycle

– 4 dispositifs testés

• Une bordure P1 en béton gris, dénivelée de 2cm et 5cm
        N°1                                  N°2

• Un pavé résine à surface gravillonnée rose, espacé de 5cm et 10cm
        N°3                    N°4
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Profils en travers proposés

Lieu des test : piste cyclable d’1,60m au lieu d’1,30m 
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Résultats d’analyse de la 2ème expérimentation

– Bilan pour chaque type de testeurs :

• Personnes Aveugles et Malvoyantes (PAM) :
– Bordure dénivelée de 5cm préférée car 

bonne détection
– Celle de 2cm, sensiblement détectable par 

certains
– Risque de chute avec les pavés
   et non détectabilité
– Proximité des cyclistes jugée stressante

• Personnes déficientes motrices :
– Difficulté dans le franchissement
   des dispositifs
– Rejet de la bordure dénivelée de 5cm

Préférence pour la bordure dénivelée
   de 2cm malgré les difficultés de
   franchissement avec le fauteuil manuel
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• Piétons lambda (panel réduit de 
quinquagénaires):

– aucune difficulté à se positionner sur le 
bon espace

– Détection à la vue avant le pied
– Détection plus délicate pour la bordure de 

2cm 
– Risque de chute pour les pavés
– Proximité des cyclistes jugée stressante

• Cyclistes :
– Le pavé -> aisé à franchir mais

inconfortable pour certains 
– Risque de chute avec la bordure de 5cm
– Bordure de 2cm préférée en majorité 

malgré les difficultés de franchissement et 
le risque de chute

– Pas de stress ressenti proche des piétons
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Conclusion de l'expérimentation N°2:

– Si association du franchissement et du détectable :

• Aucun dispositif concluant pour un consensus
• Absence de réglementation et recommandations sur perception tactile
• Néanmoins, bien choisir les matériaux des aménagements:

– Type de revêtements (texture, contraste tactile, contraste 
visuel)

– Type d’élément séparatif (contrasté, détectable)  
• Bien calibrer le profil du trottoir :

– Géométrie de la voie (stationnement, largeur confortable : 
1.5m vélo ( unidirectionnel) et 1.80m piéton mini

• Nécessite des tests d'évaluation avec associations locales et 
instructeurs de locomotion

– Si dissociation 
 

• piste cyclable dénivelée du trottoir et de la chaussée si pas de 
stationnement longitudinal

– S’interroger sur le contexte avant un choix d’aménagement:

• Densité piétonne
• Niveau de service / vélo
• Type d’usage
• Contraintes particulières liée au site

      Aujourd'hui :
Fiche technique du guide accessibilité piéton avec prescription sur les  
séparations d'espace piéton-cycliste et les traversées piétonnes biaises.
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5 – L’évaluation scientifique

– Les objectifs :

• Obtenir des prestataires compétents
• Obtenir une analyse impartiale
• Valider les résultats des tests
• Avoir l’appui d’experts :

- Un instructeur de locomotion : présence aux expérimentations et tests
- Le CEREMA : exemple de protocole d’expertise et de questionnaires types
- Prestataire extérieur : Analyse des expérimentations et évaluations 

d'aménagements avec nouveaux dispositifs

- Les finalités :

• Alimenter la connaissance
• Participer à la réflexion nationale

Valoriser les tests et expérimentations
• Rédaction de fiches techniques des guides internes
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6 - La démarche de concertation

– Initiative de la mission handicap de la ville de Nantes, fusionnée à Nantes Métropole
• outil de dialogue: 

• CNAU (conseil nantais accessibilité universelle) 
• CMAU (conseil métropolitain accessibilité universelle)

• Création d'ateliers
– Groupe de travail sur thématiques   avis d'usagers présents→
– Groupe experts sur grands projets  avis global des associations→
– Groupe testeurs  expérimentations, évaluations et visites sur sites…→

– Apport de plusieurs séances de travail :
• préconisations d’expertise d’usage à partir de :

– Plans, diaporamas…
– lors de visites sur sites en phase travaux

• Appui de bénévoles lors d’expérimentations
Avis sur fiches techniques projetées dans guides

Participation éventuelles aux inaugurations 

• Partenariat bénéfique entre les directions concernées de Nantes Métropole
– Copilotage d’expérimentations associant les actions politiques et techniques.
– Objectif commun vers une cohabitation satisfaisante des différents modes de 

déplacements en conservant la chaîne des déplacements sur l’espace public.
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7 - La production de fiche technique dans guide accessibilité piéton
Fiche traversée piétonne :

- 1/ Adapter la traversée à son contexte (extraits de la fiche) 
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7 - La production d'une fiche technique commune 
dans guide accessibilité piéton et guide vélo
Fiche séparation et cohabitation : piétons -cycles (extraits)
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Merci pour attention
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