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Eurocodes et exigences
EN 1990 – Bases de
calcul des structures

EN 1991 – Actions
sur les structures

EN 1992 – Calcul
des structures en béton

EN 1997 – Calcul
géotechnique

EN 1998 – Calcul
Des structures pour leur
Résistance aux séismes
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Eurocodes et exigences
NF EN 1990 « Bases de calcul des structures »

Durée d’utilisation de projet

Prise en compte spécifique dans l’EC2
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Contenu spécifique de l’EC2
Section 4 : « Durabilité et enrobage des armatures »

Condition d’environnement de la structure
=> l’environnement de l’ouvrage est exprimé en terme de 
classes d’exposition lien avec NF EN 206-1/CN

. Approche par surface de parti d’ouvrage : enrobage.

. Approche par parties d’ouvrages : choix des bétons
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Contenu spécifique de l’EC2
Section 4 : « Durabilité et enrobage des armatures »

Détermination des enrobages

Enrobage minimal vis-à-vis de la durabilité :

Fait intervenir :
- les classes d’expositions
- la classe structurale (durée d’utilisation – nature/résistance du béton) 
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Contenu spécifique de l’EC2
Rappel : Etats-limites de Service (ELS) - BAEL

Les principaux paramètres qui interviennent dans la limitation
de l’ouverture des fissures sont le pourcentage des armatures
tendues, les diamètres de celles-ci qu’il faut proportionner aux
dimensions transversales des pièces, leur répartition, et leur
contrainte de traction sous les combinaisons de l’article
A.3.3,3.

Contraintes de traction des armatures liées « au niveau » de 
fissuration :
- peu préjudiciable
- préjudiciable
- très préjudiciable

Exemple : en fissuration préjudiciable �� �	���	���	�	�����	����
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Contenu spécifique de l’EC2
Section 7 : Etats-limites de Service (ELS) - EC2

Approche différente de celle du BAEL :

. Limitation des contraintes :

Pas de lien direct entre les limites de contraintes à l’ELS caractéristique
et la durabilité.

� fyd=0,8x500=400 MPa à l’ELS caractéristique contre��� ��� � ����� ���� � 
���������
��� �!����"��

� ������	
 �
 �� �		������� �

# ����� � ������ !� �� !���"����� !�� ���������� $
# � ����� 
��%��� ���� ��� ����
# � ����� %���� ������� ���� ��� "&������
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Contenu spécifique de l’EC2
Section 7 : Etats-limites de Service (ELS) - EC2

� ������	
 �
 �� �		������� �

'# (���������� !� �� ������ ������ )��* !� ����������� !�� 
������� � ���
���� ��� ������� !��*������� $
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Contenu spécifique de l’EC2
Section 7 : Etats-limites de Service (ELS) - EC2

� ������	
 �
 �� �		������� �

�# (��* �����!�� �����"��� ���� ��� ���� $

Méthode directe 
(7,3,4)

Méthode simplifiée 
(Clause 7.3.3 EC2.2 AN)

Méthode directe 
(7,3,4)

Méthode directe 
(7,3,4)

Méthode directe 
(7.3.4)

- Espacement des armatures < 5(c+�+�,
# -������� $	

.	�� �	'���	)��* /�������	
������,

.	�� �	0��	)��* /�������	��!��,

��
���
 �
# 1-2 $	)��*3�42��	5	�� �	2��	���	�	�����	
��%4	�	
!��������	�������	���	���	-���
# 1(� $	)��*3�4���	5	�� �	������� �	�����	
��%4	 ���
������	���!���������
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Contenu spécifique de l’EC2
Annexe E : « Classes indicatives de résistance pour la durabilité »

����������
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���
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5 6�������� ������� !� "��� � 
����� !� �����������
5 ���� ��!���� � �� ��������� ���� ������ %�� ����� �*�7�� ���� ��
!���������� !� �� ���������.
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Bilan

�-� $ 8������� ������ ��� ���*������� !� �� !���"����� $

# ��� !����� ���� �� 9: �9 ��0#'+-9
# :����������� !�� �����"�7� �� �� ��;����� !� �� 
���������
# (���"����� �� ��������� �����%�� ��!������ �� ����* !� "���

8�������� !��� "�� !�
����� !�� ������� !��*������� ���� !�
�����"������ !� ��� ��

���� 7��!� �������"����� !� ��������� < �- ���� !������
� %�� ���
�=7������ ���������4 ���� !� ��"���� !�� �� ����* !� �����=���� �� !�
�����!��.
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