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L’adhérence des chaussées
De nombreuses fonctionnalités à satisfaire !
De l’adhérence, mais également :
Confort :

� réduction des projections d’eau
� réduction du bruit de roulement

Stabilité mécanique (orniérage, cisaillement)
Adaptabilité au support (uni, limitation de la remontée de 

fissures)
Conditions d’exploitation (viabilité hivernale)
Durabilité :

� imperméabilité,
� apport structurel
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L’adhérence des chaussées

Une offre qui se décline en 5 gammes de solutions
� Les polyvalents
� Les performeurs
� Les spécialistes
� Les experts
� Les soigneurs

Ne convient 
pas

Moyen Bon Très bon

-- - + ++
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L’adhérence des chaussées
Les polyvalents : EB 10 roul (BBSG/BBME/BBM)
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L’adhérence des chaussées

Les performeurs : BBTM / BBDr
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L’adhérence des chaussées

Focus bruit
Cas des BBTM 0/4 
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L’adhérence des chaussées

Les spécialistes : ESU / ECF
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L’adhérence des chaussées

Focus CAPSEAL
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L’adhérence des chaussées

Focus CAPSEAL
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L’adhérence des chaussées

Les experts : revêtement HA
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L’adhérence des chaussées

Les experts : revêtement HA – qualités additionnelles

� Imperméabilité,
� Bonne tenue aux hydrocarbures
� Absence totale de ressuage
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L’adhérence des chaussées

Les soigneurs : hydrodécapage / grenaillage
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L’adhérence des chaussées
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L’adhérence des chaussées

Des gains de l’ordre de 0,1 à 0,2 mm
Des bénéfices limités
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Pas de bonne adhérence sans :
• De bons granulats
• De bons liants bitumineux
• Une bonne formulation
• Une bonne fabrication
• Une bonne application

Les acteurs de l’adhérence
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• Les granulats

Des spécifications à respecter pour l’obtention de 
propriétés de surface durables

NF EN 13043 complétée par NF P 18-545
Caractéristiques intrinsèques :

LA / MDE / PSV (> 50)
Caractéristiques de fabrication :

granularité, propreté et….angularité (C95/1)

Les acteurs de l’adhérence
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• Influence des Agrégats d’Enrobés sur l’adhérence des chaussées

« Les mesures d’adhérence sur des enrobés bitumineux contenant
des agrégats d’enrobé […] (avec un recul d’une dizaine d’années)
ont montré que l’adhérence des couches de roulement ne
présente pas de différence significative par rapport à celle
d’enrobés similaires sans agrégats d’enrobés. »

« La recherche d’adhérence n’est donc pas un frein à la pratique
du recyclage en couche de roulement. »

Les acteurs de l’adhérence
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Gestion éco-responsable de la ressource granulaire
• A7 : Lançon / Rognac – BBTM 0/6
• A9 : Perpignan Sud/Perpignan Nord – BBDr 0/8

La mixité des granulats

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

0,55

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000 200000

Co
ef

fic
ie

nt
 W

&
S 

à 
60

 k
m

/h

Nombre de cycles

BBTM 0/6 Cl 1 - Expérimental issu du chantier BBTM 0/6 Cl 1 - Témoin issu du chantier

BBTM 0/6 Cl 1 - Expérimental fabrication labo BBTM 0/6 Cl 1 - Témoin fabrication labo
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Développement des liants modifiés intimement liés à celui des couches 
minces et très minces

• amélioration de l’élasticité et augmentation de la tenue thermo 
mécanique, 

• accroissement de la cohésion inter granulaire, 
• conservation de la texture de surface. 

La France championne du monde….

…. De la plus faible consommation de liants modifiés !!!

Les liants modifiés



30/10/2014

Merci de votre attention


