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Les enjeux et le contexte de I’Herault
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Les enjeux

» Les infrastructures routieres sont une
valeur patrimoniale publique, gage de
croissance et d’attractivité des
territoires

» L'entretien routier représente un
iInvestissement pour I'avenir
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Les risques liés au sous-entretien

* Fragilisation

Facteurs d’usure des chaussées

(YYYYY)

Ruissellement Pluie

Fissures dans la chaussée Gel/dégel Portance/orniérage

 Colts de remise en état
 Impacts sociaux-économiques

» Accroissement des délais et codts de transport

* Perte de fiabilité des temps de déplacements

» Accessibilité aux services et aux marchés locaux compromis
» Augmentation de I'insécurité routiére
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* Mode routier prédominant

Le CO ntEXte » Croissance des trafics, en lien avec la

croissance démographique
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Les moyens alloués
a I’entretien du réseau routier

Departement
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Moyens BUDGETAIRES
du POle Routes et Transports en 2016 : 78M€

( INVESTISSEMENT ( FONCTIONNEMENT
67 135000 € 10 865 500€
dont

éands travaux RD : 15,996 M€ é’[retien voirie: 5,125 MA
Grands travaux RNIL : 11,300 M€ Entretien ouvrages d’art: 2,000 M€
OSR: 8,000 M€ Entretien des plantations d’alignement: 1,700 M€
Sauvegarde du patrimoine: 3,150 M€ Réparations suite dégats d’orages: 0,058 M€
Couches de roulement: 9,500 M€ Réparations accidents: 0,100 M€
Dégéats d’orages: 8,441 M€ Fournitures de voirie : 0,814M€
Acquisitions foncieres : 1,500 M€ Entretien de la signalisation horizontale :0,160 M€
Etudes : 1,015 M€ Prévention Sécurité routiére : 0,132 M€

@vention Tram: 4,660 My Wlité durable: 0,104 My
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Moyens HUMAINS
du PGle Routes et Transports en 2016 : 510 agents

Py SERVICES SUPPORTS ET GRANDS TRAVAUX AGENCES TECHNIQUES : 9
135 AGENTS 375 AGENTS

- o -

* 1direction des politiques techniques ( Maillage en 26 centres d’exploitation
* 3 services grands travaux ‘

* 1 unité de travaux en régie

mmmmmmm
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Evolutions BUDGETAIRES
du PGOle Routes et Transports

2012 :
97M€£
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
81 500 000 € 15 028 065 €
2016 :
78M€
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT
67 135000 € 10 865 500 €
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05/12/2016 entretien durable<tes-ehausséesn



Entretien
des chaussées a budget contraint

Departement
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Les étapes d’une politique d’entretien :

1 - Connaissance quantitative et qualitative du
réseau routier

2 - Définition des besoins d’entretien et des
solutions techniques
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1 - Connaissance du patrimoine:
référentiel routier de localisation des données
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1 - Connaissance du patrimoine

Base de données routiere

Imajnet Image - 12 septembre 2012
™ Feeih
P

34D0610 12+35b ;
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1 - Connaissance du patrimoine
Les outils : comptages, patrouillage, releveés terrain

Plan comptage routier départemental : 295 points de comptage au total
dont 92 stations permanentes de type SIREDO et instrumentation des
pistes cyclables départementales

Historique des travaux avec carottages / déflexions / adhérence /...
Détection systématique amiante et HAP / mesures de détection

600

60

34D0G00_PROY0

500

POUSSAN

BALARUC-LE-VIEUX

D

G

3.68792 43.47116

3.68892 43.46972

Numéro de carotte

SC1

SC2

08/11/2016

08/11/2016

Non détectée

Non détectée

HAP >= 50 mg

Inférieur a 50 mg/kg

Inférieur a 50 mg/kg

couche 1

5cm - BB 0/6 - 16M3495 C1

10 cm - BB 0/6 - 16M3496 C1

couche 2

5cm - BB 0/6 - 16M3495 C2

5cm - BB 0/6 - 16M3496 C2

couche 3

11 cm- BB 0/14SC

couche 4

couche 5

couche 6

couche 7
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1- Connaissance du patrimoine
Les outils : Iauscultation

Relevé visuel

Deéformations
transversales
(ormiérage) et

Caractéristiques de
surfaces (adhérence :
macrotexture microtext
ure etc.)

Dégradations
de surface
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1 - Connaissance du patrimoine
Carte des trafics ]

Comptage du trafic routier départemental
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1- Connaissance du patrimoine
Résultats : Hiérarchisation du réseau

( viabilité ,gestion du trafic , info a I' usager)

Hiérarchisation pour I' exploitation du réseau routier départemental
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1- Connaissance du patrimoine
Resultats : detail du lineaire / reseau / agence

/ \"_Departement
’gerau’t Répartition par agence du réseau routier départemental hiérarchi
Répartition par niveau de service Linéaire total Répartition par nature
2016 A B Cc E en ml Sections courantes  Lacunes
Agence
Agde 113 296 154 60 394 48 419 161 796 384059 382561 1498
Bédarieux 33343 0 76 597 0 430716 540656 531408 92438
Béziers 63 705 30225 82 286 58 978 323 546 558 740] 557 221 1519
Lodéve 27 843 0 37 230 108 176 576 887 750136 735 215 14921
Lunel 42 769 31695 10 231 36984 199 997 321676 321676 0
Montpellier 99 096 49710 15298 7873 182 130 354107 354 107 0
[Olonzac 56 007 0 32732 85003 394 296 568038 564 646 3392
Pézenas 50113 0 36 500 24948 278 756 390317 388 945 1372
St Mathieu 58 179 13644 12 512 52 766 379 008 516109 507 376 8733
St Pons 59 264 0 49 142 43 375 398 883 550664 550 384 280
TOTAL 02615 L e e ] 015 4934502 4 893 539 40963
Bretelles Pistes

2016 Giratoires déchangeurs cy_clables en

Agence site propre

Agde 10338 21953 43 023

Bédarieux 1862 409 9 056

Béziers 11478 12 879 19176

Lodeve 4 559 0 1430

Lunel 10 346 7117 19775

Montpe”]er 17 085 15643 40 041

|o|0nzac 2256 ol 683

Pézenas 3893 2804 0

9 décembre 2016 Des teqst mathieu 5310 4362 6482] 1antes pour un
. st pons 429 o} 37 506
18 entretie}
[roTAL 67 556 65 167 177 172




1- Connaissance du patrimoine
Résultats : Schémas itinéraires, cartographie et SIG
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1- Connaissance du patrimoine

Résultats : campagne 2015 réseau structurant
NOTE GLOBALE

m218
m[14-
’ m<13

NOTE SURFACE

Q)

w218

" [14-17]

m<13

NOTE PATRIMOINE

<13
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2- Définition d’une stratégie
La bonne intervention au bon moment

Neuf, excellent €/m?

. , . L A
7 Scellement de fissures, réparations localisées :
..
L4
L4
L4

oven . ) .
Y Retraitement a I’émulsion de bitume

ENTRETIEN o
CURATIF : o’

Non programmé : dégradatien’s ponctuelles

e®
.
e®
s®

Retraitement au liant

édiocre hydraulique

Reconstruction

—
25 ans 30 ans

10 ans 15 ans 20 ans

Age de la chaussée, indicatif

5 ans
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2- Définition d’une stratégie
La bonne intervention au bon moment

Neuve

Fissures -------

Défaut d'étanchéité - ------ \

Déformations -------

Arrachements =------

Ruine . , .
Dégradations structurelles ------- %. T Entretien préventif

T Entretien curatif
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2- Définition d’une stratégie

Les criteres de jugement des offres
Criteres

1-Prix des prestations 60%

2-Valeur technique au vu du mémoire justificatif 30%

3-Performances en matiere de maitrise de la qualité, au vu du SOPAQ 10%

Variation du taux global d’agrégats d’enrobes évaluée
sur le tonnage du Détail Estimatif :

- Taux moyen d’AE en couches d’assise : 2 points - Assise
- Taux moyen d’AE en couches de roulement : 3 0 Taux d'AE < 20 % : 0 point
points 0 20 % <= taux d'AE <= 30 % : 1 point

o Taux d'AE > 30 % : 2 points

La répartition des points sera établie de la facon - Roulement
0 Taux d'AE < 20 % : 0 point

sulvante : o Taux d'AE =20 % : 1 point
- Pour chacun des lots, le pourcentage moyen d’AE 0 20 % < taux d’'AE <= 30 % : 2 points
sera calculé au prorata des tonnages affectés aux o Taux d'AE > 30 % : 3 points

couches d’assises et de roulement.

Exemple de calcul :

Soit un lot comprenant 10 000 tonnes d’enrobés, si la
répartition est la suivante :

- 1 000 tonnes a 0% d’AE (= 0 tonne d’AE),
6 000 tonnes a 20 % d’AE (= 1 200 tonnes d’AE),

9 décembre 2016 Des techniques a froid économes et performantes pour un
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2- Définition d’une stratégie
L’avant et I’aprés travaux

~« AVANT: I'importance des travaux préparatoires |
| APRES : I'importance du contrdle des travaux

Entretien des accotements

Remblayage des tranchées

et réfection des chaussées

Guide technique

9 décembre 2016 Des techniques a froid économes et performantes pour un
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La prise en compte du
developpement durable

Departement
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La prise en compte de la démarche
« route durable »

mRépondre aux besoins de déplacement de I'Hérault a I'avenir

mDans un contexte budgétaire plus contraint, satisfaire aux besoins de
déeplacement a venir en privilégiant :

=l'optimisation du réseau existant,
u|'intermodalité ,
mla cohérence territoriale

mEvoluer d’une logique « routiére » centrée sur 'objet routier
(infrastructure) vers une logique de « service de déplacement »
centrée sur la réponse aux besoins de mobilité de tous les usagers de
la route.

mConforter des « bonnes » pratiques existantes : nouvelles techniques
d’entretien de la route, approche pluridisciplinaire des projets routiers,
prise en compte de I'environnement...

9 décembre 2016 Des techniques a froid €conomes et performantes pour un =
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La prise en compte de |la démarche « route
durable »

2009 : signature de la CEV

» 2010 : généralisation dans les marchés programmés en enrobés chaud de
I'incorporation de 20% d’AE (CR)

> 2012 : 44 000T d’enrobés tiedes contenant 20% d’AE

» 2014 : programme annuel : 86 335 T d’enrobés :

> introduction de la variation du taux d’AE en critere de sélection des offres
pour les enrobés

» Généralisation de I'enrobé tiede par défaut, Le chaud restant une
exception a validation du maitre d’oeuvre

FABRICATION, TRANSPORT ET MISE EN (EUVRE DES ENROBES

Tous les enrobés dont I'épalsseur est supérleure @ 4cm seront fabriqués a une température Inférieure A celle préconisée par la norme (hors BBSG au liant
modifid) N ) - . -
Moins value  la série de prix 408 pour enrobés fabriqués & une température normalisée hormls les mGB, BBM, BETM au liant modifié ou non, et BBSG au llant
modiflé.
Ce prix s'applique dans le cas ou des enrcbés fabrigués @ une température inférieure & celle préconisée a la norme seraient remplacés par des enrobés normalisés 4 la
demande de I'entreprise et aprés accord du maitre d'oeuvre

» 2015 : introduction de la variation du taux d’AE en critére de sélection des
offres pour les marchés programmeés en renforcement ESU et ECF sur les
couches d’assise

9 décembre 2016 Des techniques a froid économes et performantes pour un
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Bilan 2015 de la Convention d’Engagement Volontaire

*  Taux d’AE sur les programmes de couches de roulement

Technique Tonnage marché programme % AE moyen de la technique

Bétons Bitumineux a Froid (BBF) 8 335 tonnes LSS

20,8 %
G(gzzi:‘;:::;n 27 138 tonnes 2 7:86'8'“2/:‘”‘55
mGB -GB3 - GB4 3 253 tonnes 1 122:‘3";"35
Couches de roulement 37 496 tonnes 7 Zig’tso;,nes
GLOBAL 76 222 tonnes = 9:9":;‘;2”“
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Bilan 2015 de la Convention d’Engagement Volontaire

*  Montée en puissance des techniques a froid

Proportion chaud/froid

(programmes entretien 2012/2016)

11,8%

W chaud 2013
® froid 2013
® chaud 2014

10,0% ® froid 2014

11,5%
B chaud 2015

® froid 2015
¥ chaud 2016

22,6%
m froid 2016
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Prise en compte de I'lnnovation
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Exploitation et sécurité routiere

. Démarche globale et progressive de suppression des obstacles en bords de routes
départementales (tétes de buses / plots bétons / murs / poteaux/...)

. Mise en ceuvre d’expérimentations pour le traitement des arbres d’alignements (glissieres
de protection innovantes / signalisation d’information)

. Poursuite de la rénovation des glissiéres de sécurité (extrémités /écran-moto)
. Déploiement de mats fusibles de signalisation routiere
. Mise en ceuvre de peintures innovantes pour le marquage routier (haute visibilité de nuit

par temps de pluie)
. SIG routier avec saisie déportée pour le patrouillage et les politiques d’entretien

9 décembre 2016
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L'innovation routiere

. Recyclage :
= Chantier RD24 a St Just avec une couche de roulement avec un fort taux d’agrégats d’enrobés
= Expérimentation de bétons avec des granulats recyclés (pistes cyclables / petit ouvrages)

. Economies financieres et températures abaissées :
= Utilisation de la technique Capeseal surla RD2 a Plaissan

. Bruit et économie circulaire :

= Enduits superficiels de faible granularité sur la RD162 a Nissan les Ensérunes réalisés avec des
sous-produits de carrieres / reprofilage avec des grave-émulsions avec un liant biosourcé

. Biodiversité :
= Partenariat avec 'association Groupe Chiropteres LR pour la gestion des arbres et des ponts

. Mobilité :
= Poursuite création de parkings covoiturage, avec bornes de chargement des véhicules
électriques

9 décembre 2016
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l'innovation routiere

. Production et économie d’énergie « R5G » :
= Utilisation de la route solaire pour équiper plusieurs stations de comptage du trafic
= Création d'ombriéres photovoltaiques sur le parking de covoiturage de RD909 a Béziers

= Partenariat innovation pour de la géothermie routiére alimentant le futur batiment de I'agence
technique d’Olonzac

= Etude d’un éclairage public tres faible consommation dans la traverse de Montady sur la RD11

*  Services a l'usager :
= |nstallation de webcams sur le réseau routier, avec un accés grand public sur I'inforoute34

= Développement d’'un concept de kiosque transportable utilisant la revalorisation d’anciens
containers portuaires

= Mise en place de stations de gonflage de vélos en libre service sur les pistes cyclables

9 décembre 20
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Conclusions
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*Bien connaitre son réseau routier

*Apprécier les impacts economiques et sociaux du
réseau routier

* Définir une stratégie d’entretien adaptee

» Affecter les moyens de facon optimale, entre entretien
courant, entretien préventif et rehabilitation

» Favoriser 'eémergence de I'innovation, avec une
logique de developpement durable
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Merci de votre attention
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