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1. RN 171-Section Savenay-Nozay

■ Aménagement des routes principales

■ Aménagement des carrefours 
interurbains
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1. RN 171-Section Savenay-Nozay

Illustration de la section présentée
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1. RN 171-Section Savenay-Nozay

-APS de juillet 2000 :  RN 171 avec des caractéristiques géométriques  ICTAAL , 
pour mise à 2x2 voies ultérieure.

= caractéristiques  mises en œuvre pour l'aménagement de la section Savenay-
Bouvron.

- depuis juillet 2000 : 

* évolution des caractéristiques routières au regard de la sécurité routière et des 
vitesses pratiquées,
*  prise en compte des conclusions du Grenelle de l’environnement en 2007
*  prise en compte de la sécurité des usagers au travers d'une démarche SURE
== > hypothèses revues/ APS.
== > nouveau parti d'aménagement consistant à aménager l'itinéraire avec des 
caractéristiques de route bidirectionnelle, conforme au référentiel technique ARP 
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1. RN 171-Section Savenay-Nozay

Profil en travers avant le changement de parti d’aménagement
largeur de chaussée : 7 m

largeur des accotements : 3,25 m dont 2,50 m de bandes dérasées stabilisées et revêtues et 0,75 m de 
berme revêtue en terre végétale.
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1. RN 171-Section Savenay-Nozay

Par DM du 8 juin 2009, complétée par DM en date du 18 juin 2009, les 
caractéristiques suivantes de la section courante Nozay-Hôtel de France ont été 
adoptées :

chaussée :  2 X 3,25 m

accotement revêtu : 2 X 1,75 m dont une surlargeur de 0,50 m en structure de 
chaussée conduisant à une largeur totale de structure de chaussée de 7,50 m.
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1. RN 171-Section Savenay-Nozay
Profil en travers après changement de parti d’aménagement
largeur de chaussée : 6,50 m

largeur des accotements : 2,50 m dont 1,75 m de bandes d’arrêt stabilisées et revêtues et 0,75 m de berme 
revêtue en terre végétale.
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1. RN 171-Section Savenay-Nozay

Visibilité

La distance d'arrêt sur obstacle (130 m à 90 km/h) est assurée.

La visibilité au droit des carrefours (8 secondes à 90 km/h soit 200 m) est assurée 
pour les usagers des voies secondaires.

La visibilité de dépassement Δ = 200 m pour V15 = 90 km/h ( ou Δ = 250 m pour 
V15 = 100 km/h) est assurée sur la section, dans les deux sens.
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1. RN 171-Section Savenay-Nozay
Souplesse Niveau de décision

S2 – Atténuation de la règle 1b – Validation du MOA
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1. RN 171-Section Savenay-Nozay
Route existante avant aménagement
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1. RN 171-Section Savenay-Nozay
Chaussée de 7 m et BDD de 2,50 m
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1. RN 171-Section Savenay-Nozay
Chaussée de 7 m et BDD de 2,50 m
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1. RN 171-Section Savenay-Nozay
Route avant aménagement
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1. RN 171-Section Savenay-Nozay
Souplesse Niveau de décision

S3 – Application souhaitable 1b – Validation du Moa
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1. RN 171-Section Savenay-Nozay
Chaussée de 6,50 m et BDD de 1,75 m
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1. RN 171-Section Savenay-Nozay
Souplesse Niveau de décision

S2 – Atténuation de la règle 2 – Choix du concepteur



15/12/16 Journée Souplesses
Exemples de souplesses DIRO 17

1. RN 171-Section Savenay-Nozay
Souplesse Niveau de décision

S3 – Application souhaitable 2 – Choix du concepteur
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1. RN 171-Section Savenay-Nozay



15/12/16 Journée Souplesses
Exemples de souplesses DIRO 19

1. RN 171-Section Savenay-Nozay
Souplesse Niveau de décision

S2 – Atténuation de la règle 2 – Choix du concepteur
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1. RN 171-Section Savenay-Nozay
Souplesse Niveau de décision

S3 – Application souhaitable 1b – Validation du Moa
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1. RN 171-Section Savenay-Nozay

Poursuivre la présentation de l’exemple (lieu, contexte, prise 
en compte de la souplesse, etc.)
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1. RN 171-Section Savenay-Nozay
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1. RN 171-Section Savenay-Nozay
Souplesse Niveau de décision

S2 – Atténuation de la règle 2 – Choix du concepteur



15/12/16 Journée Souplesses
Exemples de souplesses DIRO 24

1. RN 171-Section Savenay-Nozay
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1. RN 171-Section Savenay-Nozay
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