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La méthodologie d’évaluation environnementale

Guide méthodologique

Acceptabilité de matériaux
alternatifs en technique routière

-

Evaluation environnementale

Sétra – Mars 2011
Référence : 1101
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Une méthodologie en trois étapes

ETAPE 1
description du déchet et 

de son gisement

ETAPE 2
description du matériau 
alternatif, du matériau 
routier et de l’usage 

routier envisagé

ETAPE 3
Caractérisation 

environnementale du 
matériau alternatif et du 

matériau routier
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Les usages de type 1 ou « revêtus »
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Les usages de type 2 ou « recouverts »
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Les usages de type 3 « non-revêtus/recouverts »
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Le principe de la caractérisation environnementale
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seuils d’admission 
en ISDI

Potentiel polluant

déchets dangereux

?

déchets non-dangereux

N1

Essais de 
lixiviation

NF EN 12457-2 
NF EN 12457-4

+

Analyses en 
contenu total

Essais de 
percolation

NF CEN/TS 14405

Etudes spécifiques

N2a N2b

usages 
de type 3

usages 
de type 2

usages 
de type 1
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La caractérisation environnementale de niveau 1
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+

ANALYSE EN CONTENU TOTAL (ORGANIQUES)

ANALYSE EN LIXIVIATION NF EN 12457-2 ou 4 (ETMM, sels)
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La caractérisation environnementale de niveau 2
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ANALYSE EN PERCOLATION NF CEN/TS 14405 (ETMM, sels)
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Une dynamique… en marche !

AM 18/11/11

Octobre 2012

Octobre 2012

Janvier 2016

MIDND

MIDND

Laitiers

BTP

Sables de fonderie (2018)

Cendres de centrale thermique (2018)
Sédiments de dragage (2019)

Terres excavées (2019)
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Arrêté ministériel du 18/11/11

relatif au recyclage en technique
routière des mâchefers d’incinération de 

déchets non dangereux

NOR : DEVP1131516A 

-

Arrêté ministériel du 27/07/12

modifiant divers arrêtés relatifs
au traitement de déchets

NOR : DEVP1230939A

L’utilisation des sables de fonderie en technique routière

SAINT-DIZIER– 18 SEPTEMBRE 2013
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L’utilisation des sables de fonderie en technique routière

SAINT-DIZIER– 18 SEPTEMBRE 2013

Guide d’application

Acceptabilité environnementale
de matériaux alternatifs en 

technique routière

-

Les mâchefers d’incinération
de déchets non-dangereux

Sétra – Octobre 2012
Référence : 1221
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DECHET

OUVRAGE ROUTIER
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Mâchefer d’incinération 
de déchets non 

dangereux

VALORISATION
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DECHET

OUVRAGE ROUTIER
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I  

C

P  

E
Type de matériel :

- fixe ou mobile

Type d’installation :

- permanente ou temporaire

Rubriques ICPE (en général) :

- 2791 & 2716
- par connexité (2771)
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DECHET

OUVRAGE ROUTIER

ElaborationI  

C

P  

E
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Type de traitement :

- Extraction des éléments métalliques
- Extraction des imbrûlés légers
- Calibrage par concassage/criblage
- Maturation
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DECHET

OUVRAGE ROUTIER

ElaborationI  

C

P  

E
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Matériau alternatif = mâchefer élaboré

Un mâchefer élaboré est un 
constituant, éventuellement unique 

d’une grave de mâchefer

MATERIAU ALTERNATIF
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+

ANALYSE EN CONTENU TOTAL (ORGANIQUES)

ANALYSE EN LIXIVIATION NF EN 12457-2 (ETMM, sels)

Vérification de la conformité environnementale
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Référentiel de conformité environnementale
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Référentiel de conformité environnementale
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DECHET

MATERIAU ALTERNATIF

OUVRAGE ROUTIER

Elaboration

Formulation
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Type de traitement :

- recomposition granulaire

- traitement aux liants hydrauliques
(ciment ou liants hydrauliques routiers)

- traitement aux liants hydrocarbonés
(à froid à l’émulsion ou à la mousse de bitume)
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DECHET

MATERIAU ALTERNATIF

MATERIAU ROUTIER

OUVRAGE ROUTIER

Elaboration

Formulation

Mise en oeuvre

I  

C

P  

E
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Matériau routier = grave de mâchefer

Une grave de mâchefer est un 
matériau apte à quitter l’IME pour 
être mis en œuvre en l’état sur les 

chantiers routiers
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Limitations d’usage liées à l’environnement 
immédiat de l’ouvrage et à la mise en oeuvre

22

 L’utilisation de graves de mâchefer est interdite :

 Dans les zones inondables et à moins de 50 cm des plus hautes eaux 
cinquantennales ou, à défaut des plus hautes eaux connues

 À moins de 30 m de tout cours d’eau, y compris les étangs et les lacs. Cette 
distance est portée à 60 mètres si l’altitude du lit du cours d’eau est inférieure 
de plus de 20 mètres à celle de la base de l’ouvrage et dans les zones NATURA 
2000 (L414-1 du CE)

 Dans les périmètres de protection rapprochée des captages AEP

 Dans les zones couvertes par une servitude d’utilité publique instituée au titre 
de la protection de la ressource en eau (L.414-1 du CE)

 Dans les parcs nationaux

 Dans les zones de karsts affleurants

 Les stocks temporaires sur chantier doivent être limités et ne 
jamais excéder 1000 m3
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Fiche d’information
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Note d’information IDRRIM n°32
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Merci de votre attention

WWW.cerema.fr


