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MIDND: de l’incinérateur à la route

Traitement et valorisation des MIDND par EUROVIA

F. HADRZYNSKI – JP. MERRIEN
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TRAITEMENT DES MIDND
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INSTALLATION DE TRAITEMENT 
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Qualification des graves 
maturées et traitées

en 2 types 

EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES LIEES 
A L’ARRETE DU 18.11.2011
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Ancienne technique : Guides régionaux MIOM

Impacts 
environnementaux

bien évalués

Conditions d’utilisation
largement éprouvées
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Nouvelle réglementation : Guide MIDND 
Octobre 2012

Nouvelle classification

Mêmes limitations 
d’usage



Technique d’ échantillonnage 
pour le comportement à la 
lixiviation
•1 mois = échantillon représentatif 

réalisé sur le lot constitué prélevé 

suivant la méthode « sur tas »

Adaptation du Plan d’Assurance Qualité  pour les analyses 
(Rappel : 1 lot = 1 mois)

LA MISE EN ŒUVRE DE L’ARRETE SUR SCORVALIS
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La procédure d’échantillonnage en photos

LA MISE EN ŒUVRE DE L’ARRETE SUR SCORVALIS
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Adaptation du Plan d’Assurance Qualité  pour les analyses 
(Rappel : 1 lot = 1 mois)

LA MISE EN ŒUVRE DE L’ARRETE SUR SCORVALIS
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VALORISATION DES SCORGRAVE
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LE SCORGRAVE 

� Matériau routier non-traité

Il s’apparente à une GNT 0/20 

� Remblais de terrassement

� Remblais d’assainissement

� Constitution de plate-forme

� Couches de forme

� Couches de fondation

� Domaines d’emploi
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LES ENJEUX

Ecologique : préservation des ressources naturelles

Routes
Construction et entretien

200 000 000 tonnes 
granulats naturels

Recours aux matériaux alternatifs
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SUIVI GÉOTECHNIQUE

Suivi géotechnique pour 
chaque lot : IPI
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LE SCORGRAVE 

Suivi géotechnique pour 
chaque lot : FTP
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Utilisation du SCORGRAVE sur chantier

Qualité de la PST : Partie Supérieure de Terrasseme nt

Garantir les conditions de drainage : pentes, fossés…
Garantir un niveau de portance minimale de l’arase de 30 MPa

mauvais support + bon SCORGRAVE = mauvais chantier
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Epaisseurs du SCORGRAVE à la mise en œuvre

DEBUT
AVANT COMPACTAGE

FOISONNE

FIN
APRES COMPACTAGE

FIL ROUGE

EPAISSEUR MINI 23 cm 20 cm

EPAISSEUR MAXI 45 cm 40 cm

FAIBLE REVANCHE DE COMPACTAGE
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Répandage du SCORGRAVE

Pelle ou niveleuse
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Répandage du SCORGRAVE

TENEUR EN EAU 
MOYENNE

DU STOCK UTILISE
ENGINS POINTS SENSIBLES

W % < 20% NIVELEUSE
Attention aux 
intempéries

20%  ≤ W % < 24% PELLE
Limiter la circulation

Attention aux 
intempéries

24% ≤ W % 
INUTILISABLE EN L’ETAT

ATTENDRE QUE LA TENEUR EN EAU BAISSE

Seuils de la teneur en eau
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Compactage du SCORGRAVE

Le Matériel

ATELIER LEGER ATELIER LOURD

BW 213  - BW 217BW 120  - CC 110  - CC 140

14 à 15 
tonnes

2 à 3 tonnes
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Compactage du SCORGRAVE

W % <<<< 20%

COMPACTAGE LOURD 6 passes vibrées en petite amplitude

Conditions de compactage en fonction de la teneur en eau

20%  ≤≤≤≤ W % <<<< 24%

COMPACTAGE LEGER
En petite amplitude

Si un délai est autorisé, revenir compacter

COMPACTAGE LOURD
En lisse (sans vibrations)

2 passes en fin de journée
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Performances du SCORGRAVE à la réception

� Valeur de portance dans des conditions favorables :

Valeur minimale à J+1 : 40 MPa

Valeur maximale à quelques jours : 65 MPa
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Performances du SCORGRAVE à la réception

� Augmentation des performances dans le temps

Aéroport de Brest - GUIPAVAS

Septembre 2012  - Lot décembre 2011

Date initiale EV2  à  J EV2 à  J +2 EV2 à  J +10

07/09/2012
42 à 65 

MPa
51 à 69 MPa 60 à 74 MPa

Moyennes 53 MPa 58 MPa 66 MPa
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Performances du SCORGRAVE à la réception

� Augmentation des performances dans le temps

Etablissement ERM – STE SEVE

Juin 2011- Lot août 2010

Date initiale EV2  à  J +7
EV2 à  J 

+150

21/06/2011 53 à 73 MPa 58 à 90 MPa

Moyennes 60 MPa 75 MPa

Lot de 
production 

W% à  J
W% à J 

+2

Août 2010 23 à 26% 20 à 23%



Cliquez pour modifier le style du titreComment corriger un SCORGRAVE trop humide ?

� Quelques fois des lots peuvent être trop humides…

� Comment corriger la teneur en eau du SCORGRAVE si nécessaire ?



Cliquez pour modifier le style du titreSCORGRAVE + Sable correcteur

� Un sable de carrière corrige l’état hydrique du SCORGRAVE

30 MPa 30% de sable en volume

2 passes lisses-2 passes vibrées
2 à 4 passes lisses en finition

1 2

3 4

40 cm



Cliquez pour modifier le style du titreSCORGRAVE + Sable correcteur

� Permet la mise en œuvre sinon impossible sans attendre

� Permet d’obtenir le niveau de portance attendu

Jour de mise en œuvre
40 MPa

Après une semaine
65 MPa

� CONSTITUANTS AVANT :
• SCORGRAVE : 30% eau
• SABLE : 6% eau

� MELANGE APRÈS :
• 19% eau

Apports de matériau plus sec
Aération-Evaporation



� Utilisation exclusive des scorgrave 
sur les chantiers de l’agence d’Eurovia 
Rennes (garantit les conditions de mise 

en œuvre)

� Utilisation privilégiée sur des 
chantiers de type 1

� Traçabilité GPS de chaque lot 
valorisé

L’utilisation des Scorgrave sur les chantiers

VALORISATION DES SCORGRAVE
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Assistance à l’acceptabilité de chantier

�Mise en évidence de manière cartographique des zones pour 

lesquelles la mise en œuvre de MIDND est à proscrire, conformément 

à l’annexe 4 de l’arrêté du 18/11/2011 :

�En dehors des zones inondables et à une distance minimale de 

50 cm des plus hautes eaux connues

�En dehors des périmètres de protection rapprochée des captages 

d’alimentation d’eaux potables

�En dehors des cœurs des parcs nationaux

�En dehors des zones de karsts affleurant 

GEOLOCALISATION DES MIDND



Assistance à l’acceptabilité de chantier

� Conformément à l’annexe 4 de l’arrêté du 18/11/2011 :
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Assistance à l’acceptabilité de chantier

ATTENTION, reste à la charge de l’exploitant de :

Définir les distances minimales des cours d’eau en fonction de la déclivité  > 60 mètres

Vérifier les zones couvertes par une servitude d’utilité public au titre de la protection de 

la ressource en eau (PLU) : à ce jour seules 3 communes  sont à l’étude en Ille et Vilaine

GEOLOCALISATION DES MIDND
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GEOLOCALISATION DES MIDND

Localisation des chantiers
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GEOLOCALISATION DES MIDND

Suivi des lots mis en œuvre sur chantier
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Possibilité d’intégrer les documents à conserver

GEOLOCALISATION DES MIDND



Chantiers Phares

� 500 000 Tonnes sur nos chantiers en Ille et Vilaine  depuis 2005

� A 81 PONT LAGOT 

� RD 386  CESSON-SEVIGNE 

� RD 175 Déviation de BETTON 

� RD 777 VITRE

� 2ème RMAT à BRUZ

� DGA MI à BRUZ

� RENNES METROPOLE déchèterie de BRUZ

� SMICTOM du NAR plate-forme de compostage GUIGNEN 

� SEI plate-forme mâchefers LA DOMINELAIS

� ZAC du VERT BUISSON à BRUZ
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LE SCORGRAVE 
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Merci

● Coordonnées

� EUROVIA BRETAGNE - Agence de RENNES

02 99 05 03 00

� Site internet :   

https://www.eurovia.fr/agences/4869-eurovia-

bretagne-rennes/page/1


