
28 novembre 2017

L’utilisation des graves recyclées 

Un chantier type : Création de pistes d’accès pour 
l’ISDND de Sainte Flaive des Loups

Maitre d’Ouvrage : 

Maitre d’Œuvre : 

Entreprise de travaux : 



28 novembre 2017

L’utilisation des graves recyclées 

Un chantier type : Création de pistes d’accès pour 
l’ISDND de Sainte Flaive des Loups

Contraintes : 

- Dénivelé de 8 m,

- Longueur de 200 m,

- Pente maximale de 10 %,

- Circulation de FMA à 44 T
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L’utilisation des graves recyclées 

Un chantier type : Création de pistes d’accès pour 
l’ISDND de Sainte Flaive des Loups

Matériaux mis en œuvre : 

- 20/80 Base : 19 700 T

- 0/100 TP : 1 100 T

- 0/31,5 TP : 25 T
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L’utilisation des graves recyclées 

Un chantier type : Création de pistes d’accès pour 
l’ISDND de Sainte Flaive des Loups
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L’utilisation des graves recyclées 
Un chantier type : Création de pistes d’accès pour 
l’ISDND de Sainte Flaive des Loups

20/80 Base

LA = 40 < 45
MDE = 40 < 45
% sulfates  = 0,3 < 0,7
OPN (rd et w) = 2,10 t/m3 et 9,1% 
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L’utilisation des graves recyclées 

Un chantier type : Création de pistes d’accès pour 
l’ISDND de Sainte Flaive des Loups

20/80 Base

Portance visée  > 50 MPa

27 mesures  - 100 % conforme

Min – Max : 61 -100 MPa
Moyenne   : 80 MPa
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L’utilisation des graves recyclées 

Un chantier type : Création de pistes d’accès pour 
l’ISDND de Sainte Flaive des Loups

0/100 TP

VBS = 0,04 < 0,2
LA = 38 < 45
MDE = 35 < 45
% sulfates  = 0,30 < 0,7
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L’utilisation des graves recyclées 

Un chantier type : Création de pistes d’accès pour 
l’ISDND de Sainte Flaive des Loups

0/31,5 TP

VBS = 0,05 < 0,2
LA = 38 < 45
MDE = 35 < 45
Sulfates  = 0,37 < 0,7
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L’utilisation des graves recyclées 

Un chantier type : Création de pistes d’accès pour 
l’ISDND de Sainte Flaive des Loups

0/31,5 TP

Conformité aux seuils inertes (T&C)
notamment sur les ETM

Absence de fibres d’amiante
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L’utilisation des graves recyclées 

Un chantier type : Création de pistes d’accès pour 
l’ISDND de Sainte Flaive des Loups
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L’utilisation des graves recyclées 

D’autres utilisations :
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La valorisation des gravats

Aujourd’hui : Excavation d’une ISDI – Longèves

7 000 m3 en 2017
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La valorisation des gravats

Demain :
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Des freins à lever

>> Sites et produits méconnus (Maitres d’Ouvrage et Utilisateurs),

>> Réticence des Maitres d’Ouvrage / Maitres d’Œuvre / Entreprises de TP 
(méconnaissance des produits, assurances, exogènes)

>> Démarche Produit VS Démarche Remblais,

>> Communication faible relative aux chantiers réalisés,

>> Appels d’Offres privilégiant les matériaux de carrières,

>> Culture TP / Carrières

>> Volumes disponibles / Volumes des chantiers



28 novembre 2017

Loi de Transition Energétique

>> Loi de Transition Energétique / Article 79 (Etat / Collectivités 
territoriales)

- 2017 : 50 % de Recyclés dans les chantiers de construction routiers

- 2020 : 70 % de Recyclage pour les chantiers de construction / déconstruction

- 2020 : 60 % de Recyclés dans les chantiers de construction routiers
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Filière de valorisation des gravats de déchetterie
Un exemple d’économie circulaire

Sylvain CHERON – Responsable Exploitation et Développement Bati Recyclage

Philippe BERNARD – Vice-Président Syndicat Trivalis

Alban RABAUD - Responsable Laboratoire Hercynia


