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Desserte routière de 
l’aéroport du grand-ouest

Dimensionnement des mesures 
compensatoires

-
Volet Zones Humides

Pauline SAINTE
DREAL Pays de la Loire – Maîtrise d’ouvrage
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11km de 2x2 voies 
2 échangeurs (raccordements RN137 et RN165) 
2 giratoires (accès à l’aéroport, raccordement RD15 ) 
2 passages mixtes supérieurs (agricole/grande faune ) 
8 ouvrages hydrauliques 
14 ouvrages hydrauliques et PPF 
3 ouvrages spécifiques PPF
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Une étude en différentes phases

Identification des zones humides

Définition d’une typologie de ZH

Évaluation des niveaux d’enjeux des ZH

Évaluation des impacts potentiels du projet

Mesures d’atténuation

Évaluation des impacts résiduels du projet

Besoin compensatoire

Mesures compensatoires



          Journée Technique COTITA Ouest : mesures compensatoires
4

Une étude en différentes phases

Identification des zones humides

Définition d’une typologie de ZH

Évaluation des niveaux d’enjeux des ZH

Évaluation des impacts potentiels du projet

Mesures d’atténuation

Évaluation des impacts résiduels du projet

Besoin compensatoire

Mesures compensatoires



          Journée Technique COTITA Ouest : mesures compensatoires
5

Identification des zones humides

✔ 2011 → Actualisation de l’état initial 

   Inventaires des zones humides suivant les critères  
   « habitats »  et « pédologie » tels que décrits par     
   l’arrêté du 24 juin 2008

✔ Habitat : relevés phytocénotiques, recherche d’espèces 
patrimoniales – printemps 2011

✔ Pédologie : 162 sondages dans les emprises de la desserte 
(+ 1162 dans les emprises de la plateforme aéroportuaire)
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Typologie des zones humides

✔ Pourquoi une typologie? 

→ les fonctionnalités des ZH diffèrent selon le type de ZH

✔ Périmètre d’étude : emprises + zones de rabattement de 
nappe

✔ 3 types de ZH identifiés :

- zone humide de plateau

- zone humide de cours d’eau

- zone humide liée à un point d’eau 
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Évaluation des niveaux d’enjeux ZH

✔ Démarche inspirée de la fiche lecture du SDAGE

✔ 3 types de fonctionnalités identifiées :

- Fonctionnalités liées à l’hydrologie et la biogéochimie

- Fonctionnalités liées à la biodiversité (croisement d’un  
  critère « habitat » et d’un critère « espèce »)

✔ Échelle de notation :

0     : enjeu nul ou quasi-nul
+     : enjeu faible
++   : enjeu moyen
+++ : enjeu fort
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Grille d’évaluation des fonctionnalités 
hydrologie et biogéochimie
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Grille d’évaluation des fonctionnalités 
hydrologie et biogéochimie
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Grille d’évaluation des fonctionnalités 
hydrologie et biogéochimie
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Grille d’évaluation des fonctionnalités 
biodiversité

✔ Identification des habitats favorables aux espèces 
inféodées aux zones humides

✔ Identification de l’intérêt des milieux pour les amphibiens 
(proximité des mares, présence de haies...)
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Mise en œuvre de la démarche 
Éviter / Réduire / Compenser

→ Emprises travaux (plateforme et desserte) optimisées : 
723 ha aménagés sur 1650 ha DUPés

→ Limitation des surfaces imperméabilisées :

     Sur les 723 ha aménagés : 176 ha imperméabilisés 
(dont 29 ha pour la desserte routière)

→ Optimisation du tracé de la route pour éviter des 
secteurs à fort niveaux d’enjeux (secteur Est)
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Évaluation des impacts potentiels

✔ 5 niveaux d’impacts :

- incidence nulle,

- incidence faible : atteintes marginales, ponctuelles        
  et/ou localisées aux fonctionnalités considérées,

- incidence modérée : atteintes restreintes avec 
altération durables des fonctionnalités considérées,

- incidence assez forte : atteintes marquées avec 
altération importante des fonctionnalités considérées,

- incidence forte : remise en cause totale des 
fonctionnalités considérées.
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Évaluation des impacts potentiels

✔ Attribution d’un niveau à chaque zone du projet, pour les 
fonctionnalités hydrologie, biogéochimie et biodiversité.

✔ Exemples :

- zones concernées par des aménagements lourds 
(route, bassin, remblais) = artificialisation et/ou 
remaniement du milieu → impact FORT 

- zones d’influence des déblais = assèchement du milieu 
lié au rabattement de l’aquifère → impact ASSEZ FORT
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Les mesures d’atténuation du projet
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Évaluation des impacts résiduels

✔ Croisement des impacts avec les niveaux d’enjeux de 
chaque fonctionnalité.
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Évaluation des impacts résiduels

✔ Superposition des impacts résiduels des deux volets 
(hydrologie/biogéochimie et biodiversité), en retenant le 
niveau le pus fort.
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Évaluation du besoin compensatoire

✔ Association d’un coefficient de 
compensation à chaque niveau 
d’impact résiduel.

✔ Multiplication des surfaces 
associées à chaque niveau 
d’impact par le coefficient de 
compensation associé : 
obtention d’unités de 
compensation (UC)

→ 175 UC
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Cas particuliers

✔ Habitats remarquables : ratios surfaciques allant de 
2 à 10

✔ Haies : linéaire créé = linéaire impacté

✔ Mares : 2 mares créées pour 1 mare détruite 
(conformément aux engagements de l’État)
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Mesures compensatoires

✔ Les mesures compensatoires mises en œuvre sont 
exprimées en UC

✔ Gain de fonctionnalité          Coefficient de plus-value 
 fonctionnelle 

✔ Coefficients de 0,25 à 2

✔ Gain fort : coefficient 2 ; Gain faible : coefficient 0,25

✔ Multiplication des surfaces des parcelles concernées par les 
coefficients de plus-value fonctionnelle
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Type de mesures compensatoires

Reconversion / réhabilitation de milieux

→ reconversion de peupleraies en boisement alluvial
→ reconversion de terres arables en prairies naturelles

Restauration de milieux

→ restauration et gestion conservatoire de 
mégaphorbiaies
→ restauration et gestion conservatoire des landes

Amélioration des habitats d’intérêts et gestion 
conservatoire adaptée

→ sur les prairies naturelles existantes (y compris 
mares, haies...) et les habitats les plus remarquables

Plus-value 
élevée : 
2UC/ha

Plus-value 
faible : 

0,25UC/ha
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Type de mesures éligibles

✔ Reconversion de peupleraies en boisement alluvial, en 
mégaphorbiaies, en prairie naturelle,

✔ Reconversion de terres arables ou de prairie temporaire en 
prairies naturelles, en boisement alluvial, en mégaphorbiaies,

✔ Création et entretien de mares,
✔ Création et renforcement de réseaux de haies bocagères,
✔ Gestion des prairies naturelles associée aux 2 mesures 

précédentes,
✔ Restauration et gestion conservatoire de mégaphorbiaies,
✔ Restauration et gestion conservatoire de landes,
✔ Restauration et gestion conservatoire d’aulnaies et de 

saulaies marécageuses,
✔ Restauration de micro-topographies, reméandrages sur cours 

d’eau
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Localisation

✔ En priorité au sein des bassins versants impactés et à 
proximité du projet

✔ Au sein d’écosystèmes similaires à l’écosystème impacté (ZH 
de tête de bassin versant), talwegs et abords de cours d’eau 
de taille réduite à fonctionnalités dégradées

✔ 12 enveloppes de compensation potentielle, représentant 
environ 16000ha 
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3200 ha destinés à la 
compensation ZH, en bordure 

de cours d’eau
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Merci de votre attention !


