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POURQUOI UNE ANALYSE DE RISQUES DE CES MURS ?
• plus de la moitié des murs de soutènement du RRN non concédé => fort enjeu pour les 

gestionnaires

• ouvrages souvent très anciens => peu d'informations

• par ailleurs, difficile de les justifier réglementairement

• d'autre part, la seule surveillance est parfois insuffisante pour détecter certaines pathologies

• enfin, ouvrages souvent en zone montagneuse

 Surveillance et entretien difficile, peut nécessiter des moyens d’accès particuliers (nacelles, 

etc.), et difficulté de déviation

Domaine d’application :

Murs en maçonnerie jointoyée ou pas fonctionnant en mur poids

Exclus :

- les talus raidis et les perrés

- les murs de culée (cf guide AdR de ponts en maçonnerie)

- ouvrages ayant fait l'objet de réparations impliquant un changement dans le fonctionnement du 

mur (par exemple avec des tirants)

- ouvrages constitués de blocs (enrochements notamment)
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POINTS SPÉCIFIQUES DE CETTE ANALYSE DE RISQUES 

• Deux procédures pour l’analyse de risques simplifiée :

- Procédure « rapide »

 à partir d'éléments facilement disponibles

- Procédure « plus longue »

 nécessite plus de recherches, mais toujours dans le souci d'une mise 

en œuvre aisée et financièrement supportable

• 4 niveaux de risques : faible, moyen, fort et très fort

• Le niveau de risques est évalué par type de murs maçonnés

(type 1 = maçonnerie pierres sèches ; type 2 = maçonnerie jointoyée)
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L’analyse des risques appliquée aux murs en maçonnerie

• Stabilité interne ou externe

• Le phénomène de grand glissement n’est pas traité (car n’est pas 

propre à l’ouvrage)

SCÉNARIOS DE RUINE CONSIDÉRÉS
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ÉTAPES DE LA MÉTHODOLOGIE

• analyse des risques simplifiée en 4 étapes :

1) identification et évaluation simplifiée des aléas

2) évaluation simplifiée de la vulnérabilité aux aléas

3) évaluation simplifiée de l'importance des conséquences (=l’enjeu)

4) évaluation du risque à l'aide de matrices de risques
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ALÉA « AGRESSIVITÉ DU MILIEU »
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VULNÉRABILITÉ « AGRESSIVITÉ DU MILIEU »
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ALÉA « AUGMENTATION DES SOLLICITATIONS SUR LE MUR » 

(1/2)
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ALÉA « AUGMENTATION DES SOLLICITATIONS SUR LE MUR » 

(2/2)
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VULNÉRABILITÉ « AUGMENTATION DES SOLLICITATIONS SUR LE MUR »
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ALÉA « RÉSISTANCE GÉOTECHNIQUE EN PIED DÉFAILLANTE »
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VULNÉRABILITÉ « RÉSISTANCE GÉOTECHNIQUE EN PIED DÉFAILLANTE »
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ÉVALUATION DU 

NIVEAU DE 

CONSÉQUENCES

14



L’analyse des risques appliquée aux murs en maçonnerie

ÉVALUATION DES NIVEAUX D’ALÉA ET DE VULNÉRABILITÉ
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ÉVALUATION DU NIVEAU DE CRITICITÉ DU SCÉNARIO
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Pour chaque aléa, le niveau de criticité est obtenu en croisant les 

niveaux de vulnérabilité et d’aléa

Pour chaque scénario, le niveau de criticité est obtenu en croisant 

les niveaux de criticité élémentaire



L’analyse des risques appliquée aux murs en maçonnerie

ÉVALUATION DU NIVEAU DE RISQUE
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Pour chaque scénario :

Pour l’ouvrage, les niveaux de risques se cumulent :



Merci de votre attention
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