
Communauté de Communes Piège Lauragais Malepère

 38 communes

 Territoire rural

 420 km de voiries 

communautaires

 Environ 50 ponts –

ouvrages d’art



Recensement des ouvrages & Diagnostic

Difficultés lors du recensement : 

Végétation & visibilité des ouvrages

 Diagnostic : convention avec l’ATD 11

 Appel au BE Socotec pour un ouvrage nécessitant une nacelle



Diagnostic des ouvrages – ATD 11



Diagnostic des ouvrages – ATD 11



Programme d’investissements



Exemple de surveillance – témoin en plâtre

 Mise en place de 
témoin en plâtre



Exemple – passage à gué – commune de Villespy

Mise en place de batardeau 
hydraulique

Réparation du pied droit et 
du mur de retour, réalisation 
d’un radier en béton armé, 
réparation du tablier de 
l’ouvrage, aménagement et 
sécurisation des rives amont 
et aval



Exemple – talus en béton projeté– commune de Belpech

Création d’un 

soutènement en 

béton projeté + 

tirants



Exemple – pont– commune de Montréal



Exemple – pont– commune de Ribouisse

Reprise des 

longrines et mise 

en place de 

nouveaux garde-

corps



Difficultés rencontrées

Difficultés lors du recensement : Végétation & visibilité des ouvrages

Difficultés lors des travaux : mise en place de déviation compliquée car seul 

chemin d’accès

Difficultés sur le dimensionnement des ouvrages :

- Ouvrages de 50 à 100 ans, dimensionnés pour le type de véhicules de 

l’époque

- Actuellement les machines agricoles sont plus imposantes et plus lourdes 

et ne sont pas adaptées à nos ouvrages d’art



A venir

 Recensement de l’ensemble des ouvrages : ponts et passages à gué (non 

considérés comme ouvrages d’art), murs de soutènement

 Réparation d’un à deux ouvrages par an

 Deux ouvrages d’art à statuer 


