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Eclairage par le modèle de la grande région grenobloise

15 mai 2023

Anticiper les effets d'une ZFE

Les rencontres de la modélisation des déplacements
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Contexte

Le projet de ZFE dans la Métropole grenobloise :
 Après avoir instauré une Zone à faibles émissions (ZFE) pour les véhicules 

utilitaires et poids lourds, Grenoble Alpes Métropole va mettre en place 

progressivement une ZFE pour les voitures particulières.

 Une consultation réglementaire se tient jusqu'au 17 mai 2023 pour le grand 

public et jusqu'au 5 juin 2023 pour les personnes publiques, après une 1ère 

consultation volontaire organisée à l'initiative de la Métropole fin 2022.

• À compter du 1er juillet 2023, les véhicules classés Crit'Air 5 ne pourront plus 

circuler dans les 13 communes de la métropole grenobloise faisant partie de 

cette ZFE.

• Cette ZFE sera non permanente (active du lundi au vendredi de 7h à 19h ; 

hors jours fériés)

• Des voies seront exemptées : les voies rapides urbaines, certains accès aux 

massifs, des voiries d’accès à des parking relais ou des gares localisées dans 

la ZFE (afin de permettre le rabattement sur les transports en commun ou les 

modes actifs) et des voies d’accès à certains hôpitaux et cliniques.

• Des mesures d’accompagnement très spécifiques…

Groupe d’étude relativement large intégrant : 
 Grenoble-Alpes Métropole

 SMMAG

 Atmo AuRA (parc de véhicule / évaluation Air et GES / exposition des pop.) 

 CITEC (modélisation) et Transitec (affiner le volet stratégie mobilité)

 AURG (impacts socio-économiques)

 Laboratoire d’économie appliqué de Grenoble (mais aussi la mobilisation du 

Panel territorial de Grenoble Ecole de Management…)
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Contexte de cette modélisation

Une approche qui s’intègre dans un historique d’études

 Réflexions / modélisation des études « ZAPA » en 2012

 Etudes « ZCR » en 2017 

 Etudes « ZFE » 2019 

Répondre à des questions soulevées :

 Changement de mode de déplacements ? 

 Changements d’itinéraires ? 

 Évolution des fréquentations TC ? 

 Effets sur les Km parcourus ? 

 Effets sur le stationnement et donc le rabattement ? 

 Effets sur la qualité de l’AIR ?

Un modèle :

 Pas la réalité 

 Un usage peu conventionnel

 Des comportements qui datent un peu 

2

3

1

Comprendre les effets, anticiper les besoins
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Scénarios 

Différents horizons 

 2015 (actuel)

 2030 (horizon PDU)

Géographiques 

 Grenoble

 Grenoble + « 13 communes » 

• Desserte TC « structurante »

 VRU intégrées ou non?

Echange et transit : 

 Non calculés par le modèle

 Déterminer des hypothèses complémentaires?

 Entre 5% et 15% du trafic des VRU

Offre :

 Actuelle, tendancielle ou PDU?
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pas pour les trajectoires B et C

Trajectoire B
Trajectoire C
Valeur à tester ?
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Méthodologie

Modèle statique d’agglomération :

 4 étapes / une segmentation / une structure : des éléments prédéfinis et invariables

 Une adaptation pour traiter un projet ZFE : 

• Des limites intrinsèques et des hypothèses complémentaires

• Mais une évolution « libre » des comportements à partir du choix modal

8

Distinction si 

possession d’un 

véhicule autorisé ou 

non 

Adaptations

Véhicule autorisé?

oui non

Choix 

modal 
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un autre 
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Structure initiale

Véhicule autorisé?
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la ZFE

Impact de la ZFE
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hypothèses sur les 

retours 

d’expérience 

disponibles

1

3

2



Affaire n°70001.0 – Modélisation le 15 mai 2023

S
o

lu
ti

o
n

s
 e

n
 m

o
b

il
it

é
Méthodologie

En pratique pas si simple et un besoin de « gardes fous »

 Doublement de la génération : 

• permet de dissocier complètements les usagers impactés

• Implique des hypothèses : parc de véhicules / renouvellement / non respect

 Taux de covoiturage : report le plus « simple » pour les conducteurs

• 1,25 en actuel => maximum 1,35 en 2030 (cohérence PDU)

• Test de sensibilité à 2,5
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Génération

Distribution

Choix modal 1 

Choix modal 2

Affectation

VPC Velo Interchangeables

MaP TC VPP

Génération (autorisés)

Distribution

Choix modal 1 
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Affectation

VPC Velo Interchangeables
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Génération (non autorisés)

Distribution
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Affectation

VPC

Velo Interchangeables

MaP TC VPP

Zone de destination autorisée?

VP+TC

oui

non

Module Visum VP+TC
Affectation TI en lien avec parking

Affectation TC en lien avec arrêt proche parking

Doublement de la séquence de procédure
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Méthodologie

16 scénarios croisant les possibilités 
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Scénario

13 communes

Scénario

13 communes+VRU

Scénario

Grenoble

2015 

2030 
PDU 

Tendanciel

3% 6.5%

3% 6.5% 10% 14%
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18%

2030 

2015 3% 6.5%

PDU 18%

2015

2015

Socio-éco offre
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Résultats et enseignements
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Exploitation 

Résultats de 16 scénarios : 

 Beaucoup de données

 Pas simple de s’y retrouver entre les effets 

géographiques et les restrictions

 La question de scénarios « intermédiaires »
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Valeur de l’indicateur

Niveau de restriction
3% 6.5% 10% 14% 18% 22%

Tendance hypothèses 1 

selon résultats modélisation

Tendance hypothèses « 2 » 

selon résultats modélisation

Extrapolation pour nouvelles hypothèses « 3 » sans modélisation

Difficile de s’y retrouver pour 

les personnes qui récupèrent 

les données de modélisation

Un fichier Excel reprenant l’ensemble des 

résultats et des régressions (linéaires / 

polynomiales) pour estimer les effets de 

scénarios intermédiaires

Eviter des démultiplier les 

tests dès qu’une hypothèse 

change
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Principaux résultats
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Reports à l’échelle des déplacements en lien avec la Métropole : 

 exemple restriction 22%
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Le volume capté dépend du taux de restriction considéré

Probablement une part plus forte 

dans la réalité, mais se recouvre 

avec la marche, et les TC 

Résultat important : usagers les 

plus contraints par la ZFE

Identifier avec un post-traitement les 

solutions potentielles
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Principaux résultats

Des grandes tendances

 Des effets simples à comprendre : « report modal »

 Des effets plus complexes : VP+TC dès l’origine ou en bordure de ZFE?

Des post-traitements sur la base des résultats pour mettre en évidence les effets
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géographique sur le gain 

des Veh.km

Attention : stationner en 

bordure réduit fortement 

les effets
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Principaux résultats : comprendre les contraintes
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Les déplacements qui ne peuvent se reporter « facilement » / « naturellement » :

 En réalité à ventiler entre vélo, VP+TC, Vélo+TC, covoiturage, etc. 

 Quelques enseignements liés à la structure des déplacements
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En synthèse

Possible d’adapter un modèle « classique » mais des limites…

 Restriction forte = une rupture 

 Tests ZFE = pas un usage standard 

• Des vérifications à faire à chaque étape de calcul

 Des hypothèses fixes : socio-économie

… qui impliquent une interprétation des résultats 

 Identifier les effets rebonds

 Comprendre les grandes tendances

 Quantifier les principales contraintes 

• Usagers : les plus impactés (du point de vue des mobilités)

• Réseaux de transport : P+R et charges TC
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Des résultats qui soulignent les forces et fragilités du système de mobilité
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Des enjeux variables selon les territoires…

Des points d’appui

Cœur d’agglomération :

Un réseau TC structurant

Branches NO et NE : 

Un réseau TC (TER, Cars Express,…)  

structurant

Rabattement : capacité globalement 

importante sur réseau TCU (Tram) à 

renforcer pour certains secteurs 

(quelques P+R saturés ou proches de la 

saturation)

Les principales fragilités

Situation financière complexe du 

SMMAG

2ème couronne, massifs et coteaux :

Complexité de la réponse en TC (donc 

offre moins développée qu’en cœur 

dense) et de l’usage des modes actifs
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En synthèse

La ZFE s’inscrit dans une stratégie globale de mobilité 

faibles émissions et bas carbone

Conditions de réussite : une nouvelle organisation du 

système de mobilité

Les conditions de réussite de cette nouvelle organisation 

du système de mobilité sont :

- Une accélération du rythme de développement des modes 

actifs

- La mise en service progressive du RER

- Le développement du covoiturage et de l’autopartage

- Le rééquilibrage territorial de l’offre urbain/périurbain pour se 

donner les moyens de répondre aux besoins de TC dans les 

zones périphériques…



solutions en mobilité Parce que nous n’héritons pas la terre de nos pères
mais la recevons en prêt de nos enfants
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