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A Préambule

1. Contexte

[ Q' 59a9 Sd f
régionsPays de la Loire éBretagnef S a

TRIBU

.]

F 002 YL Iy SNI £ QS E Lagrdohey Sy i | i’mzy SYSNEAS

*"ENERGIE

5w9! [ Smajfug R E I { QS K 0diS NBe@-dhiRigldcioam@out les
0 dzNB I dzE R Q SHietlZFERBEMAGNNMA missiondconSistelHL

- RQdzyS LI NIz Sy aS)/aAof\f)\ Iyuz )\yTzNeﬂbmfsw@upej A A&
- RQIFdziNB LI NI Sy NBlIftAalyd RSa Y2RSftAa 2y &
réception, conformément au référentiel Energarbone.
Les principaux objectifs de la mission sont les suivants
- accompagnerdansladarS S RS YIFIYyASNB | LIINRBF2YRAS RSa

- LISNXYSGGNB t RSa YIndNBa

YIr
R Q2 dz@ NI HdSitiodner leiNsSopédabichsS dz

par rapport a la future réglementation environnementale et de les val@isau regard du nouveau label

« Energie Carbone »,

- initier et former une « communauté de travail » régionale pilote sur la pratiqgue des « A&&fentiel
RQ2dz@NJ 3S 3
RQAf f dzZaGNBNJI £ QF

t9.b nx Faaz2o0Alyld RSa
- construire des études de cancrétes LIS NY S G G I y
- 1 O02YLI IySNJ SiG O2yaSAafttSNI f
RQ2 LJi A Y Aaperidringnye evifonnementale,
- X dza fFNBSYSyGsZ O2yGNROG
criteres et nouvelles méthodes,

dzZSNJ t

- capitaliser sur les données de performances énergétiques et environnementales des batiments neufs ¢

RA&LR &SN RS rieNdgdisArdand@thoeQ S E LIS
- SYNAROKANI £ o6F&S8S LbLO9{ Idz

YI niNBa

T2dNYyAG  Sa

S& L2 NJ SdzNa

t1I

Si RS
LILIE A
RS wm.

Y2yissS Sy 02\

R2YYSSa

Afin de répondre axiquatre objectifs surlignés en bleuavant, des simulations k+/G» ont été menées sur une

GAY3lGlLAYS RS
sont obligatoirement soumis a la RT 2@t2nt été livrés récemment.

20 projets réalisés

Méthodologie en 3 étapes:

Equipe projets
MOA, BET
Architectes

Etape 1: Montage des
dossiers

I 20 projets réalisés ou en |
Iflnallsatlon de performance |

' RT2012 minimum (plusieurs !
; Usages, modes constructifs, :
| énergie, architecture...)

Etape 2: Analyse

Etape 3: Capitalisation

A LR < Cerema

Ademe
DREAL

Gestion et suivi
technique :
CEREMA
Tribu Energie
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Afin de mener & bien les étudesE¢Gn = Af |+ SGS RSYI YRS FdzE YIAGNBA
suivants.
Dc_)ss_|er Sous dossiers Documents a fournir
principal
V Fichier source
01-Caleul RT V  Fichier XML
02-Plans Vitlrya FNOKAGSOGSE oYl aa
V tflrya ¥FftdzARSa o/ /% [ C!
03-CCTP_DOE_DPGF ViSa //¢tX 5h9 Si 5tDC R
. : V Fiches techniques et références des produits mis el
O4-Fiches Techniques d2dzGNE AdNJ £ S ONGAYSYd 6
05-Bons de livraison V..2ya RS TAGNFAazy RSa L
batiment (factures)
Dossier OBEQ 06-Données économiques V Fiche de recueil des données économiques remplie
07-Données chantier V Durée, nb mois grue, consommations énergie, eau
V Tableau des surfaces
V wlk LILI2 NI LISNY¥YSFoAtTAGS t
V SOGEMotice environnementale
08-Documents V Bordereaux de su'ivi des_ déchets
complémentaires V Maguettes BIM,_§|muIatlons ACV
V Etude de faisabilité en approvisionnement
énergétique
V Etude de co(t global
V CERFA

Le présentrapport 8 QA VA ONA (f R2VINE R &vaadza RS NBIF f A&l 4én@gle /RQ

carbone».

Cette étude vise a détermineg partir du logiciel Perrenoud le positionnement du projet deconstruction en
R Q Sivsananivda@ Garbandansle cadre du référentiel E+C

Ce rapport présente

0SN)¥Sa

- une fiche descriptive du projet étudié

- la méthodologie adoptée eek informations nécessaires au calcul des valeurs seunivéau carbone
- les résultats des niveaux énergie et carbone

- leské LR (KsasSa

NBGSydzSa L3 dzNJ €
- les hypothéses retenudsl2 dzNJ t Q! yI ft 8aS RS / & Of

Remarque: Les calculs et les niveaux déterminés dans cette éiudel Ldtddzia8Y SG K2 RS RQS QI f
performance énergétique et environnementale des batiments neufsue du référentiel knergieCarbone» de

Juillet 2017.
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B Description du projet

-

1.1 Informations administratives

gD TRIBU

~—~"ENERGIE

Coordonnées - Maitre Nom La Roche S$uron Agglomération

d'ouvrage Adresse 54 rue René Goscinny 85000 La Roche Sur Yon
Mail delphine.lissot@Ilarochesuryon.fr

, . Nom FIB

goqor(;j;dng:%\:la aitrise Adresse 66 impasse Jean Mouiladgz! f QI 2Nb S 2dzE vy pn
Mail fib@fib-dcb.com
Nom PELLEAU &SSOCIES

Coordonnées Architecte Adresse 30 rue Moliere BP265 85007 LA ROCHE SUR YON CEDEX
Mail -
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1.2 Informations techniques

Plan de masse du projet

Adresse du projet Avenue Picassp85000 LA ROCHE SUR YON
Usage(silu batiment Bureaux + Crechel batiment, 2 zones
St 1196,33 m2
SHAB 1003,56 m2
Surface de plancher 915,62m2
Nombre de niveaux 1
Projet: 8 places de stationnement extérieures
PLU:
Descriptions parking Source
Extrait:

Présencal'ascenseur(s)|[t & RQI A0Sy &S dzNJ
Descriptions systeme
constructif Béton + ossature bois
(composition des parois| Isolant classique

et menuiseries)
Systéme de chauffage,
ECS, refroidissement,
vecteur énergétique
RT 2012 : CeflCepmax

Gaz
PAC gaz sur sonde géothermique

(kWhep/mz2.an 85.6/86
RT_2012 : BbibBbiomax 77 6/97 8
(points)

TE181031VMTLM17158Rapport e+eMulti acceuil.docx 6/78
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C Synthése des résultats

1. Niveaux Energie
La performance énergétique et NI OG SNRA &SS LI NJ f QAYRAOF GSdzNJ At |y
ENERGIE: Niveau minimum requis

ENERGIE
ENERGI&E

ENERGIE: Niveau le plus performant

[ S OFfOdzZ Rdz . Afly .9th{ LISN¥YSIiI RQSOIfdzSNI f | LISNX
différence, exprimée en énergie primair§ Yy i N8 I ljdzt yGiAGS RQSYSNHAS vy
02y az2YYSS LINI S oNGAYSyd Si tF ljdzaydiAidS RQSYSNHA
et ses espaces attenants.

La performance énergétique du projet étudié est prétge cidessous

t I NIL RQSYSNEH

Usage énergétique Consommation (kWhep/mézran) (KWhep/m2sgsan)
RT

Postes réglementaires
- Chauffage
- Refroidissement
- Eau Chaude Sanitaire 85.6 0
- Eclairage
- Ventilation
- Auxiliaires

Autres usageénergétiques 194

t NP RdzOGA 2y 20! f - 0

o

Energie 1 Energie 2 Energie 3 Energie 4
96,4 87,5 65,3 0

Bilan BEPOS max
kWhep/m2SRT.an
Bilan BEPOS projet
kWhep/m2SRT.an

Niveau atteint X X X X

105 105

Le projety ddteint pasle niveau Energie .1

TE181031VMTLM17158Rapport e+eMulti acceuil.docx 7/78
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2. Niveaux Carbone

Les émissionsde GRQdzy S 2 LISNI (G A 2y 0 LI chdr@iséePar esindichitéus FyEst HEgegecd 0
exprimés en kg GOn2 SDP sur 50 ang.seuils de performanceont définis.

CARBONE:NNiveau mimmum requis

CARBONE:Niveau le plus performant

[ QOAYRAOIF GSdzNJ 93S 3 OF N OGSNRAS f Sa SYAaaAzya RS
Conventionnellement, une durée de vie conventionnelle de 50 ans est considérée. Cet indicateur esenalcule
faisant la somme des 4 contributeurs suivants

- Produits de Construction et Equipements (PAB)pact environnemental des matériaux et équipements
YA&a Sy dzdz@NB

- EnergieY AYLI OG0 Sy@ANRYYySYSyidlt tAS | dzE Oaykagmen| )

- EauY AYLI OG Sy@ANRYyySYSyidlft tAS |dzE O2y&az2vYYlGa
batiment

- Chantier: impact environnemental lié a la construction du batiment

[ QOAVRAOJADSNB A HBF R £t f QAYLSeuDli Rdz O2y G NR 0O dzii SdzNJ t / 9

Les résultats du projet étudié sont présentéslessous

Egesceprojet 1426
Egesce Egesce max{Carbone 1) 1055.09
Egesce maxtCarbone 2) 766.96
Eges projet 2215.49

dont contributeur PCE 1426

dont contributeur Energie 750.4

Eges dont contributeur Eau 114

dont contributeur chantier 27.68
Egesax(Carbone 1) 1968.43
Egesax2(Carbone 2) 934.08

Le projety ddeint pasle niveau Carbone ¥ f QS EA ISy Q& etT t RSoHATIS yOBS 50
produits de construction egquipement Egescemax€ sontpas respectés.

TE181031VMTLM17158Rapport e+eMulti acceuil.docx 8/78
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2.1 Niveaux Carbone global Eges

Les graphiques suivants illustrdatrépartition desmpacts environnementax entre &s 4 contributeursainsi que
les émissions de GEges du projetJ- NJ NJ LJILI2 NIkigehaifgess db deféfertie: R Q S
f Le contributeur PCE représerid> RS f QAYLI OG SyYy@ANRBYYySYSyidlf 3f
T [ QA Y LI dhdeméhndl@ui pridjet dépasse le seRIQSEA ISy OS e/s¢uNb 2R/ SThihoRsIly
1. &pendant, le niveau Carbonepburrait étre atteint si lesousseuil Carbone 1 sur le contributeur PCE
(EgescemaY QS aild LI & RSLI &aS

Part des 4 contributeurs dans les émissions de GES
1% 1%
PCE
34%
2215,49 Energie
6% WEau
Chantier

TE181031VMTLM17158Rapport e+eMulti acceuil.docx 9/78
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Emissions de GES associées aux guatre contributeurs
(enkg eq CO2/m? )
2500
2230 I
[ Chantier
2000 -
o k4
&
'E 1750 EEEzU
g
1500 .
'E Energie
11}
o 1250
o PCE
1000
ToO —4—Seuil Carbone 1
m -
——5seuil Carbone 2
m -
n -
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2.2 Niveaux Carbone Eges

[ QAYLI Ol Sy @ANRBYYSYSYy fPloduits RedzonStiigfian Nk émjulpérfedNa été/ é9aludd &
partir :

- Des quantitatifs indiqués dans les DPGF,
- Des produits et équipements indiqués dans les DOE des entreprises.

La décomposition du contributeur PCE est détaillésgpads:

Part des lots construction et equipemests Lot1:VRD | Voirie st Réseaus Divers)
dans les emissions de GES du contributeur PCE
Lot 2 : Fondations et infrastructure

MLot 3 : Superstructurs - Magonneris
Lot 4 © Couverture - Etanchéité - Charpents - Zinguerie
Lot 5 : Choizonnement - Doublage - Plafonds suspendus -

Menuiseries int.
MLot & : Fagades et menuiseries ext.

WiLot 7 : RevEtements des sols, murs et plafonds - Chaps -
Peintures - Produits de décoration
13%% WLot B : OWC (Chauffage - wentilation - Refroidizzement - Eau
chaude sanitaire)
Mot 2 : Installations =anitaires

mlots architecturaux

ElLots technigues
Lot 10 : Réseaux d'énergie (courant fort)

Lot 11 : Réseaux de communication [courant faible)

WLot 12 ; Appareils Elévateurs et autres équipements de transport
intErisur
Lot 13 ; Equipement de production locale d'electricité

Lot 14 : Fluides frigorigénes

TE181031VMTLM17158Rapport e+eMulti acceuil.docx 1178



2 TRIBU
A e NERGIE

—

Emissions de GES associées aux lots construction et éguipements

(enkg eq CO2/m? ) Lot 14 : Fluides frigorigénes

= 1BDD
FEE Lot 13 : Equipement de production locale d'électricite
"a 1500 Lot 12 : appareils Elévateurs et autres équipements de
F transport intérisur

= Lot 11 : Réseaux de communication [courant faible)

L)

g Lot 10 : REseaux d'énergie (courant fort]

f‘.“ I Lot B © OV C [Chauffage - ventilation - Refroidissement -

Eau chaude sanitaire)

B Lot B OWC (Chauffage - Wentilation - Refroidissement -
Eau chaude sanitaire)

e I— T | mEEELotT: RevEtements des sols, murs et plafonds - Chaps -

Peintures - Produits de décoration
N Lot & © Fagades et menuizsriss ext.
B0
Lot 5 : Cloisonnement - Doublage - Plafonds suspendus -

Menuizeries int.
I Lot 4 : Couverture - Etancheite - Charpents - Zinguerie

B Lot 3 Superstructure - Magonneris

400
Lot 2 ; Fondations et infrastructure
200 Lot 1 WRD [ Woirie et Ressaus Divers)
——Scuil EgesPCEMax 1
O —  =#=%cuil EgesPCEMax 2

N.B.: QS dzRS LI dz#iésulidss dshiniefé® daRsSGlI yYSES LLL ®

3. Conclusions sur les résultats et difficultés rencontrées

[§ y2y NBaLlSOG RSa SEAISyO0Sa /INb2yS wm Sdonndes NJ
environnementales par défautMDEGI) utilisées LJ2 dzNJ NB I £ A & S Clllesti 3@nti elzReffet teg + d
défavorables par rapport a des FDES individeellecollective, oupar rapporta des PEPour les lots techniques.

Dans cette étude, les MDEGD ont largement été utilisées pour les raisons suivantes
- 9y IANI YRS YIFI22NARGS: OB i paBdRzA pickisénitidans ©s/ DOBZdiES N.
entreprises Or, ¢/ f QF 6aSyO0S RS LINBOA&AAZ2Y &dzNJ O 8liqueld@® R
recourir aux fiches de donnéesvironnementalepar défaut(MDEGD).
t NI FAEESdNES Y2 &0SWAaISHHYE L R ANIDY SYASFHVIRNIS T :F g2y a
- t2dzNJ OSNIFAya StsSyYSyidaxzr | dzOdzyS a59D5 2dz C59{
yS3atAasa RlIya fQSidzRS:
- Certaines MDEGD ne sont pas explicites sur leurs caractéristipaesonséquent il est parfois complexe
RS al @ adohtedc@mré la MDEGD utilisée et le projet,
- [2NAEIdz2S fI RSYy2YAYylLGA2y O2YYSNDAI { Slififl@dzgavdidsiBer d
produit rentre dans la liste des références commerciales indiquées comme étant valables dans une FI
/| St O2yRdzZA G t dziAf A&ASN) dzyS ab59D53 L)X dzWDEGISY
« Charpente en bois reconstituéDONNEE ENVIRONNEMENTALE PAR DE&#idde a la place de la
FDES collectiveRoutre en bois lamellé colke pour la charpente des batiments).

TE181031VMTLM17158Rapport e+eMulti acceuil.docx 12/78



D Méthodologieadoptée
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Version du référentiel Energie Carbone

Référentiel de juillet 2017

Logicielutilisé

Version 1.0.16 du logiciel ThermACV (Perrenoud)

Base Inies utilisée

Base Inies en date du 21/(2®18

1. Volet «Enhergie»

Le calcul BEPOS diverge par rapport au calcul RT 2012 sur les points suivants

RT2012

Bilan BEPOS

Postes de consommation

5 postes réglementaires

- Chauffage

- Refroidissement

- Eau Chaude Sanitaire
- Eclairage

- Ventilateurs et auxiliaires

Tous usages

Coefficient de conversion
RQSYSNHAS TA
primaire

Electricité: 2,58
Autres énergies 1

Electricité: 2,58
Bois: 0

Réseau de chaleurfroid urbain: 1 ¢ taux Enr

Autres énergies 1

Prise en compte de la

LINE RdzOl A 2y

Déduction avec facteur 2,58

Production autoconsommég2,58

Production exportée 1

Enerygses entrantes

Production & demeure

Bilan BEPOS= Y - 2

Energles Captées

Réseau d'électricité 8 IE——) '
Autoconsommation
- X%
Gaz naturel r_=H ‘ :
. Eee
Fioul WIS EE— | DD
' % ? e
sois Y ;
Réseau de claleur E =} ’
- Energie captée par
de la géothermie,
' de I'aérothermie, '
Charbon ‘ - ' ou du solaire thermique,...

Energies sortanies

Export
1-X%

TE181031VMTLM17158Rapport e+eMulti acceuil.docx
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Le référentiel E+CS @ £ dzS € | LISNF 2 NI I y OS paStySANAISIINM JIEEA | RRONIBY ROS
performance: Energie 1/ Energie 2 / Energie 3 / Energi¥dici leseuilscorrespondantgpar usages

Bilan max ResP;?rtzd;'Iza Maison individuelle Immeuble collectif Bureaux Autres batiments
55 + AU
ENERGIE 1 oui 5070.95 + AU 5070,85 + AU 5070,9 + AU
(~57.570.95)
50 + AU
ENERGIE 2 oui 5070,9 + AU 5070,7 + AU 5070,8 + AU
(~57.570.85)
ENERGIE 3 oui 50"0,8 + AU - 20 50%0,8 + AU - 20 5070,6 + AU - 40 50%0,8 + AU - 20
ENERGIE 4 oui 0 0 0 0
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2. Volet «Carbone»

Leréférentiel E+€S @I £ dzS f I LIS NF 2 NI I yraest auR Omisgiond de igdz ¥ $ffetide demBef plar(
f QAYGSNNYSRAI ANB RS R:drhone/let@érbode2. RS LISNF 2 NXY | yOS

[ O2YLI NIrAaz2y RS&a SYAaarzya RSmedt9ajnsi qudzNs émiSsPs dicesraoxt
produits de construction et équipementa des valeurs seuils (respectivement Egest Egescemay permet de
définir le niveau de performance atteint par le batiment étudié.

2.1 5SUSNNAYI (A2 yontRobteur RCEY LJ- Ol Rdz

Le contributeur PCE est déterminé selon le référentiel-Ee'€sta-dire en détaillant les lots en solsts. Les
guantitatifs des matériaux de construction et équipements sont issus des DPGF. Les produits correspondants
issusdesD® f 2NRIjdzS f QAYF2NXIF A2y & Sad AYyRAI|dzSSo

Dans le cadre de la missierOBEG les analyses de cycle de vie ont été réalisées en cohérence avec la métho
du référentiel «énergiecarbone». En effet, ¢ processus deélection des donnéegcarbone» adop€ pour ces
ACYV est le suivant

J'utilise la FDES / le PEP qui correspond a mon
produit en adaptant la quantité nécessaire
pour mon hatiment

. __| Mon produit / équipement posséde-t-il une FDES
( out / un PEP de méme unité fonctionnelle? [~ non 1

Un configurateur me permet-il d’élaborer une
donnée environnementale adaptée pour mon
produit / équipement ?

1

oui rlon
Jutilise la FDES / le PEP réalisé a I'aide du Une MDEGD d’unité fonctionnelle au moins
configurateur en adaptant la quantité équivalente est-il utilisable pour mon produit
nécessaire pour mon batiment / équipement?
I
_ non
oui v
Jutilise la MDEGD qui correspond a mon Je déclare I'absence de donnée environnementale
produit / équipement en adaptant la quantité |e«—— | au ministére en charge de la construction grace au
nécessaire pour mon batiment formulaire. En paralléle, je déclare au fabricant

I'absence de déclaration environnementale
associée a mon produit / équipement.

Remarque Lestableaw présentésen Annexe reprennentf QSy A SY o f S (fiéh&sFDESAMP FCHY ant
LISNXY¥A & RS NBFfA&SN f QS fiedzicBes FOES &b les MDEBD soninelidtahtysadecki P
St SYSyida yQz2yid Lz siNB LINRA des&¢meQLcyriciings el léghldnt préSesité dzf
enAnnexe lldu présent rapport
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2.2 Fluides frigorigenes
Aucunfluidefrigorigéney QS a i YAa Sy LX I OS &ddz2NJ OS LINR2Sio®

2.3 Lots techniques
lest 20a GSOKyAljdzSa adag@lyida 2yiad SiS alriaira RS YI ya
environnementales suivantes, cela ne permettant pas une estimation détaillée
M1 Lot8CVC
Lot 9 Installations sanitaires
LotlowS & S| dzE RQSYSNHA S &
Lot 11 Réseaux de communication

1
1
1
1 Lot 12Appareils élévateurs et transports intérieur

245SGSNNAYIFGA2Y RS ftQAYLI OG Sy SNEAS

Le contributeur Bergieest détermiré sur la base du calcul RT 2012 pourcies usages réglementairest Ru@
calcul forfaitaire pourles autres usaged.es résultats obtenus sont rapigs dans le tableau-diessous

Valeur en kWh&mz2.an

Cep_chauffage 42
Cep_ECS 4.9
Cep_éclairage 4.6
Cep_auxiliaire 0
Cep_ventilation 4.7
Cep_total 56.2

dont Gaz naturel 375

dont Elec 18.7

Les autres usages €lectriques sont calculés grace a la méthode présentée dans le lab@ée&-tSages sont
divisés er8 postes parking, ascenseur et mobilier.
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2.5.1 Calcul des autres usages

Autres usages #arking»

Informations a saisir Valeurs
Nombre de places de parking du PLU )
Nombre de place de parking sous sol du projet 0
Nombre de place de parking en surface du projet 8

t NBaSyOS RQdzy aégaidsyYS R Oui

t NBaSyOS RQdzy aeadsvys

TI¢

Non

Eefpark=0.0669 kWhef/mz2srt.an

Autres usages Ascenseus

Informations a saisir Valeurs
t NBaSyO0S RQdzy I aoSy, Non
{ dzZNF I OS RSaaSNBAS L

Eefasd n® bdzZ OFNJ LI} & RQlF&aodOSyasdzN®

Autres usages «obilier »

Informations a saisir Valeurs

Etablissement accueil petite

Usage principal du batiment enfance

Usage secondaire du batiment Bureaux

Eefmobilier=7,4597kWhef/m2srt.and / 2y a2 YY | G A 2 Y& RdEgeyidcIdlE forstiorydd bakinmehts NX
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2.5.2 Impact carbone

Le résultat desdifférents postes de consommatis est multiplié par la donnéenvironnementale qui lui
correspond selon le tableau-apres:

Impactenvironnementalen fonction de
f QSY SNREHIVhGO Sy |
Usages Logement
Chauffage (Gaz 0243
naturel)
Chaufage 021
(Electricité)
ECS 0,066
Eclairage 0,066
Ventilation 0,066
AUE 0,066

NB: Il est important de préciser que les valeurs des consommations doivent étre expriménsreie finale

La contribution Energielu batimentad Q $t § @ 80,4 KgafcdAn2 shpsur 50 ans.
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2.5 5SUGSNXYAYlFGA2Y RS f QAYLI OG OKLF Yy dASNI
Le contributeur «chantier» couvre les différents impacts du chantier de construction du batiment

- £Sa O02yaz2yYYliA2ya RQSYSNHAS Rdz OKIFyGASNI 606l as

- lesO2yaz2yYYl GAz2zya SG NBe2Sia RQSIHdz Rdz OKI yiASNE

- £ QS@I Odz GAz2y SG €S UNIAGSYSYyd RSa RSOKSG&A Rdz
La méthode utilisée pour le calcul du contributeur chantier est la méttsadelifiee du référentiel.

Les hypotheses suivantes ont été retenues pouproget :

Informations a saisir Valeurs
b2YONB RS Y2A4a4 RQSGS I @S0 3 6
b2YONBE RS Y2Aa RQKAQGSNI I 95 6
b2YoNBE RS Y2A&a RQSGS alya 3 6
b2YoNBE RS Y2A4d8 RQKAOSNI al ys 6
Quantité de terres excavées) 520
Quantité de terres évacuées)) 360
Quantité de terres acheminées 0
5Aa0GFy0S SyGNB S LINRa2SihG Si |
5Aa0GFy0S SyiGNB S LINRa2SihG Si |
DSaidAzy RS QSO Odzt A2y RS l

[ QAY LI OG Sy @A NRY Y Schadtifrest de 27 B&lme o @y NSUrdAANS dzNJ

Remarque LQ K 8K .82&1S R Qdzy OKI yribis SiIrefeu® Galscditd etudeS  H n
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2.6 DSGSNXYAYI GA2Y RS f QAYLI Ol O2yaz2vYYl
Principes de calcul
[ S O2y (G NAOdzi SdzNJ 02 y D2IMINFBA 22 &dzaS § SMB 2& ¢ &8 SRQ RISdzt QST
- £Sa AYLIOGa RS fI LRGFoAfAaLFGA2Y RS fQStdz O2y a
- les impacts du traitement des eaux usées et de la gestion des eaux pluviales recues sur la parcelle.

[ YSGK2RS dziAf A&adSS LRdzNJ S Ol f OdzA R Détali@dy réféi@ntetzi S d:

Les hypotheses suivantest été retenues pour ce projet

Informations a saisir Valeurs
b2Y0oNB RQAaO©Gegndaydih®l ¢ G f  10(bureau) + 50 (créche)
Surface végétalisée de la parcelle (m?) 2621.99

Surface végétalisée arrosée de la parcelle 0
ClOGSdz2NJ RQSIjdzA LISYSy i Calculé

t NBaSyO0S RQdzyS OdzS R% N XXX

vdz YGAGS Rp&ifigde L2 G 6t S 127.9
GestionrRS f QS @ ls€aklplivialassy RS Puit perdu
DSadGA2y RS tQS@Il Odzt GiA2Y XXX

LOA YL OG SY@ANRYYSYSyidlft RS f Qdzill.8lkgiqbdsm?gpysur BOB8s: dz Sy
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E Annexe I Liste des données environnementales

1. Lot: VRD

i TRIBU
'ﬂf*ENERGIE

1.1. Réseaux su
parcelle

Elément

Quantité

Unité

NO
Fiche

Libellé

Type Fiche

Durée
Vie

Emission GES
(kg/m2SDP)

Commentaire

Assainissement
eaux usées

Unité

6282

Regard de visite en béton
pour réseaux d'évacuation
d'assainissement en béton

DONNEE

ENVIRONNEMENTALE

PAR DEFAUT

Par Défaut

100

Canalisation PV({

248,5

6286

Réseaux d'évacuation et
d'assainissement en PVC
DONNEE
ENVIRONNEMENTALE
PAR DEFAUT

Par Défaut

100

Evacuation eaux
pluviales

5785

Réseau d'évacuation et
d'assainissement en fonte
DONNEE
ENVIRONNEMENTALE
PAR DEFAUT

Par Défaut

100

Fourreaux

358

5694

Gaineset fourreaux en
polyéthyléne [DN=200mmj
DONNEE
ENVIRONNEMENTALE
PAR DEFAUT

Par Défaut

50

4,731

17,180

38,408

0,193

16,304

1.2. Stockage

Elément

Quantité

Unité

NO
Fiche

Libellé

Type Fiche

Durée
Vie

Emission GES
(kg/m2SDP)

Commentaire

Regard de visite

Unité

6282

Regard de visite en béton
pour réseaux d'évacuation
d'assainissement en béton

DONNEE

ENVIRONNEMENTALE

PAR DEFAUT

Par Défaut

100

2,366 | 0,789
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Regard de visite en béton
pour réseaux d'évacuation
- o d'assainissement en béton .
Regard de visite 2 Unité| 6282 DONNEE Par Défaut, 100 1,577
ENVIRONNEMENTALE

PAR DEFAUT

1.3. N° Durée | Emission GES
Voirie,revétement, Elément Quantité| Unité Libelle Type Fichel ~\ . (kg/m2SDP)

. Commentaire
Fiche
cloture

Voirie et revétements
extérieurs en enrobés
Enrobé 340,13 | m2 | 6289 DONNEE Par Défautf 20 11,627
ENVIRONNEMENTALE
PAR DEFAUT

Bordure et caniveau en bét
préfabriqué DONNEE
ENVIRONNEMENTALE
PAR DEFAUT

Bordures 17,7975 m |6280 Par Défautf 50 0,968

Cléture en acier [haut. 2,5
Clbtures et - DONNEE .
palissades 300 m | 5697 ENVIRONNEMENTALE Par Défaut 50 214,309 55,077

PAR DEFAUT

Voirie et revétements
extérieurs en enrobés
Enrobé 3959,87| m2 | 6289 DONNEE Par Défautf 20 135,366
ENVIRONNEMENTALE
PAR DEFAUT

Bordure et caniveau en bét
préfabriqué DONNEE
ENVIRONNEMENTALE
PAR DEFAUT

Bordure 207,202 m | 6280 Par Défaut 50 11,270
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Lot1 : VRD ( Voirie et Réseaux Divers)
N 1.1 Réseaux [sur parcelie)
B 1.2 5tockags
B 1.3 Voirie, revEtement,
cloture
2. Lot: Fondations et infrastructure
: . ool N° o . Durée | Emission GES .
2.1. Fondations Elément Quantite| Unite Fiche Libelle Type Fiche Vie (kg/m2SDP) Commentaire
Béton armé pour Semelle filante 30x40 cm
fon dations 65,56 | m |7903| Beétonarmé C25/30 XF1 | Collective | 100 2,085
CEM II/A-L
. . Semelle filante 30x40 cm
Be}gz o> POl 2366 | m | 7903| Béton armé C25/30 XF1 | Collective | 100 0,752
CEM II/A-L Quantités calculées au proratq
Béton armé pour Semelle filante 30x40 cm 45,275 pour avoir un impact identique &
nep 8,28 m | 7903| Béton armé C25/30 XF1 | Collective | 100 0,263 FICHE BETIE configurées
fondations
CEM II/A-L
Poteau extérieur rectangula]
Béton armeé pour 86.24 | m | 7909 0.20X0.30 m en béton Collective | 100 1,812

fondations

conforme EN206/CN

C25/30XC4/XF1-S3-20
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Béton armé pour ngelle fiIa,nte 30x40 cm '
fondations 702 m | 7903 Béton armé C25/30 XF1 | Collective 100 22,322
CEM II/A-L
Béton armé pour ngelle fiIaInIe 30x40 cm '
fondations 39,76 m | 7903 Béton armé C25/30 XF1 | Collective 100 1,264
CEM II/A-L
Béton armé pour Se’melle filalnte 30x40 cm '
fondations 52,72 m | 7903| Béton armé C25/30 XF1 | Collective 100 1,676
CEMII/A-L
Poteau extérieur rectangula
Béton armé pour 0.20X0.30 m en béton .
fondations 86,24 m | 7909 conforme EN206/CN Collective 100 1,812
C25/30XC4/XF1-S3-20
Béton armé pour ngelle fiIa,nte 30x40 cm _
fondations 30,92 m | 7903| Béton armé C25/30 XF1 | Collective 100 0,983
CEM II/A-L
. p Semelle filante 30x40 cm
Bem dagtr;:)igo“r 103,66 | m |7903| Béton armé C25/30 XF1 | Collective | 100 3,296
CEM Il/A-L
Béton armé pour Sqmelle fila,nte 30x40 cm _
fondations 191,6 m | 7903| Béton armé C25/30 XF1 | Collective 100 6,093
CEM II/A -L
Béton armé pour Sqmelle fiIa,nte 30x40 cm -
fondations 91,7 m | 7903| Béton armé C25/30 XF1 | Collective 100 2,916
CEM II/A-L
2.2. Murs et , . | N° ; , . Durée | Emission GES .
structures entérréd Elément Quantité| Unité Fiche Libellé Type Fiche Vie (kg/m?SDP) Commentaire
Voile bét VoiIesDengl\e;tEoI;armé- Quantités calculées au prorat
ol;aencﬁé)n 83,58 | m? | 6314 ENVIRONNEMENTALE Par Défaut| 100 8,873 | pour avoir un impact identique F:
PAR DEFAUT FICHE BETIE configurées
. . , 139,704
Voiles en béton armé
Murs de DONNEE .
souténement | 379 | M 163141 o\yiRONNEMENTALE | Par Défaut 100 4649
PAR DEFAUT
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Enduit

impermeéabilisatiof 45

m2

6277

Enduit bitumineux pour
I'étanchéité et
I'imperméabilisation pour
murs enterrésDONNEE
ENVIRONNEMENTALE
PAR DEFAUT

Par Défaut

60

1,148

A TRIBU
ENERGIE

Voile 17,82

m2

6314

Voiles en béton armé
DONNEE
ENVIRONNEMENTALE
PAR DEFAUT

Par Défaut

100

1,892

Quantités calculées au prorat{
pour avoir un impact identique 4
FICHE BETIE configurées

Voile 1160

m2

6314

Voiles en béton armé
DONNEE
ENVIRONNEMENTALE
PAR DEFAUT

Par Défaut

100

123,143

Quantités calculées au prorat;
pour avoir un impact identique 4
FICHE BETIE configurées

Lot 2 : Fondations et infrastructure

B 2.1 Fondations

W22 Murs et stroctures
enterrées [escalier de

cave, parking...}
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3.1. Eléments , ..
; . o . .| N° . , . Durée | Emission GES
horizontaux Elément Quantité Unité Libellé Type Fiche Vie (kg/m2SDP)

: Commentaire
(Planchers,Dalles,Balcon A

Dallage sur terre plein en
Dallage 94,5 m2 | 7676| béton d'épaisseur 0.15 m| Collective 50 3,706
C25/30 XC1 CEM II/AS.

Plancher chauffant

Chape pour rafrichissant a circulation
plancher 81 m? | 6304 d'eas - DONNEE Par Défaut| 50 3,503
chauffant ENVIRONNEMENTALE
PAR DEFAUT

Revétement de sol souple
linoléum- DONNEE

Revétement ling 395 m? | 5840 ENVIRONNEMENTALE Par Défaut| 10 4,573
PAR DEFAUT
Dallage sur terre plein en 95,795
Dallage 1195 | m? | 7676| béton dEpaisseur 0.15 m,| Collective | 50 46,863

C25/30 XC1 CEM II/AS.

Plancher chauffant

Chape pour rafrichissant a circulation
plancher 827 m2 | 6304 d'eau- DONNEE Par Défaut| 50 35,767
chauffant ENVIRONNEMENTALE
PAR DEFAUT

Réseaux d'évacuation et
d'assainissement en PVC
20 m | 6286 DONNEE Par Défaut| 100 1,383
ENVIRONNEMENTALE

PAR DEFAUT

Evacuation des
eaux pluviales

Durée | Emission GES
Vie (kg/m2SDP)

NO
Fiche

3.4. Eléments verticau

(Refends) Commentaire

Elément Quantité Unité Libellé Type Fiche

TE181031VMTLM17158Rapport e+eMulti acceuil.docx 26/78



(1))

, TRIBU

Revétements pour murs €
, plafonds en lmbris bois et
Be};?ggsu?ms 31 m2 | 6377| reconstitués DONNEE Par Défaut| 50 0,225
ENVIRONNEMENTALE
APAR DEFAUT 1,701
Revétements pour murs €
Bardage bois plafonds en lambris bois €
intér?eur 203,5 | m2 |6377| reconstitués DONNEE | Par Défautf 50 1,476
ENVIRONNEMENTALE
PAR DEFAUT
3.7. Eléments . o N° L : Durée | Emission GES :
disolation Elément Quantité| Unité Fiche Libelle Type Fiche Vie (kg/m2SDP) Commentaire
Ourragede | o7 | 1, |5478] PREGYDURBAL3 | Individuelle| 50 0,099
doublage 60mm
Ouvrage de ) URSA PRK 35/ UGW35KR . .
doublage 180mn 57 m? | 6639 de 160 mm R= 5,00 m2-KN\ Individuelle| 50 0378
Ouvrage de ) URSACOUSTIC R/ o
distribution 32 m2 | 6193 UGWAOVY Individuelle| 50 0,033
Ouvrage de GEO URSA PRK 38 (EX
9 337 m2 | 1967 PRK 31)/ P1051 de 45 mr| Individuelle| 50 0,400
doublage 60mm R=120
Ouvrage de ) URSA PRK 35/ UGW35KR, .. . 3,163
doublage 180mn 226 m? | 6639 de 160mm R= 5,00 m2-K/W Individuelle| 50 1,498
Ouvrage de ) URSACOUSTIC R/ o
distribution 517 m2 | 6193 UGWAOVV Individuelle| 50 0,531
Doublage 60mm GEO URSA PRK 38 (EX
pour locaux a 59,5 m2 | 2799 PRK 31) / P1051 de 45 mr| Individuelle] 50 0,071
forte hygrométrie R=1,20
Isolation
. : URSA PRK 35/ UGW35KH, .. .
2
complémentaire] 23 m2 | 6639 de 160 mm R= 5,00 m2-K/\ Individuelle| 50 0,152
comble
3.8. Macgonneries . | N° o , Durée | Emission GES :
diverses Elément Quantité| Unité Fiche Libellé Type Fiche Vie (kg/m2SDP) Commentaire
Poutre en béton de Quantités calculées au prorg
Linteau 1,6 m | 7675| dimension 0.20x0.30 m, | Collective | 100 0,033 | 0,033 | pour avoir un impact identiqy
C25/30 XF1 CEM II/AS. au FICHE BETIE configurée
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m 3.1 Elements horizontaux -
Planchers, dalles, balcons

M 3.2 Elements horizontaux - Poutres

W 3.3 Eléments verticaux - Facades

B 3.4 Elements verticaux - Refends

M 3.5 Elements verticaux - Poteaux

W 3.6 Escaliers et rampes

W 3.7 Elements d'isolation

W 3.8 Maconneries diverses

Lot 3 : Superstructure - Maconnerie

4. Lot: Couverture étanchéité

TRIBU
ENERGIE

4.2. Toitures en
pente

Elément

Quantité

Unité

NO
Fiche

Libellé

Type Fiche

Durée
Vie

Emission GES
(kg/m2SDP)

Commentaire

Couverture Zinc

128

6275

Grands éléments de
couverture en zine
DONNEE
ENVIRONNEMENTALE
PAR DEFAUT

Par Défaut

100

Couverture Zinc

1407,76

m2

6275

Grands éléments de
couverture en zine
DONNEE
ENVIRONNEMENTALE
PAR DEFAUT

Par Défaut

100

5,564

66,756

61,192
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4.3. Eléments N° Durée | Emission GES

tec?cgltﬂl::s de Elément Quantité| Unité Fiche Libelle Type Fiche Vie (kg/m2SDP) Commentaire
Réseaux d'évacuation et
d'assainissement (eaux
Evacuatiordes pluviales) en zinc [diam.

10 m | 5686| gouttiere 153mm et diam.| Par Défaut| 50 0,199

descente 100m|DONNEE

ENVIRONNEMENTALE
PAR DEFAUT

eaux pluviales

Réseau d'évacuation et
d'assainissement en fonte
2 m | 5785 DONNEE Par Défaut| 100 0,055
ENVIRONNEMENTALE

PAR DEFAUT

Evacuation des
eaux pluviales

Membrane synthétique pou
étanchéité de toiture
Etanchéité 231,27 | m2 | 6278 DONNEE Par Défaut| 30 6,429 | 3,637
ENVIRONNEMENTALE
PAR DEFAUT

Réseaux d'évacuation et

d'assainissement (eaux

pluviales) en zingdiam.

100 m | 5686| gouttiere 153mm et diam.| Par Défaut| 50 1,988

descente 100m]DONNEE

ENVIRONNEMENTALE
PAR DEFAUT

Evacuation des
eaux pluviales

Réseau d'évacuation et
d'assainissement en fonte
20 m | 5785 DONNEE Par Défaut| 100 0,550
ENVIRONNEMENTALE

PAR DEFAUT

Evacuation des
eaux pluviales
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Lot 4 : Couverture - Etanchéiteé -
Charpente- Zinguerie

W 4.1 Toitures terrasses

W4.2 Toitures en pente

W43 Elements techniques

mTRIBU

—

~"ENERGIE

de toiture
5. Lot: Cloisonnement doublage
5.1. Cloison et . | N° o . Durée | Emission GES .
Portes intérieures Elément Quantité| Unite Fiche Libelle Type Fiche Vie (kg/m2SDP) Commentaire

Ouvrage de ) PREGYPLAC Standard -

distribution 22 m?2 | 5479 BA13 Individuelle| 50 0,048

Ouvrage de ) PREGYPLAC STANDARD -

distribution 32 m?2 | 8032 BALS S Individuelle| 50 0,124

Portes bois + 4828 | mz | 6341 rg’gg;esgtﬁgtrggﬁaggs Par Défautl 35 110,395 19.992

porte placard ' ENVIRONNEMENTALE '

PAR DEFAUT
Ouvrage de ) PREGYPLAC Standard .
distribution 30,5 m2 | 5479 BA13 Individuelle| 50 0,067
30/78
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Ouvrage de ) PREGYPLAC STANDARD |, .. .
distribution 457 m?2 | 8032 BALS S Individuelle] 50 1,772
Porte d'entrée en bois
Portes bois + ) reconstitué DONNEE .
porte placard 213,46 | m? | 6341 ENVIRONNEMENTALE Par Défaut| 35 88,392
PAR DEFAUT
5.2. Doublages . —
- , ool | N° : , . Duree | Emission GES .
mur (mate_rlaux de Elément Quantite| Unite Fiche Libellé Type Fiche Vie (kg/m2SDP) Commentaire
protection)
ouvrage de GEO URSA PRK 38 (EX
9 37 m?2 | 1967| PRK 31)/P1051 de 45 mn Individuelle| 50 0,044
doublage 60mm _
R=1,20
Ouvragede | g7 | 12 |5478]  PREGYDURBAL3 |Individuelle] 50 0,153
doublage 180mn
Habillage en
plaque BAL3 | 1425 | me | 5479| PREGYPLACStNdard |ynqiqueel 50 0,031
collé
Ouvragede | 337 | 12 |5478]  PREGYDURBAI3  |Individuelle] 50 0,905
doublage 60mm
Ouvrage de ) y
doublage 180mn 226 m?2 | 5478 PREGYDUR BA13 Individuelle| 50 2 675 0,607
Cloisons
techniques pour 9 m?2 | 5479 PREGYPLAC Standard Individuelle] 50 0,020
BA13
WC suspendu
Ouvrragede | gy 5 | 12 |5456| PREGYWABBAI8S |Individuelle| 50 0,263
distribution
Doublage 60mm
pour locaux a 59,5 m?2 | 5457 PREGYWAB BA13 Individuelle| 50 0,212
forte hygrométrie
Doublage 60mm
CFlhet2hsur| 117 m2 | 8033 PREGY;'"Q% Standard Individuelle| 50 0,441
ossature bois
5.3. Plafonds . i | N° L : Durée | Emission GES .
suspendus Elément Quantité| Unité Fiche Libellé Type Fiche Vie (kg/m2SDP) Commentaire
Plafond sous zin¢ 84,25 | m? | 5479 PREGYFI;I"Q% Standard Individuelle| 50 31,6/4 | 0,184

TE181031VMTLM17158Rapport e+eMulti acceuil.docx

3178




#0 TRIBU

Isolant thermique et
acoustique pour combles €
. laine de verre [R=10m2.K/W .
2
Plafond sous zin¢ 84,25 | m2 | 5961 - DONNEE Par Défaut] 50 1,684
ENVIRONNEMENTALE
PAR DEFAUT
Plafond CF ) PREGYFLAM STANDARD o
1heure 1,93 m2 | 5466 BA15 Individuelle| 50 0,006
Plafond suspendu en plaqy
de platre [ép.12,5mm]
Plafond suspend| 80 m2 | 5952 DONNEE Par Défaut| 50 0,675
ENVIRONNEMENTALE
PAR DEFAUT
Plafond sous zing 930 | me | 5479 PREGYELAC SN fngiguenel 50 2,033
Isolant thermique et
acoustique pour combles €
. laine de verr¢R=10mz2.K/W] .
2
Plafond sous zin¢ 930 m2 | 5961 - DONNEE Par Defaut| 50 18,587
ENVIRONNEMENTALE
PAR DEFAUT
Plafond CF 1h et 68.25 | m2 | 5466 PREGYFLAM STANDARD individuellel 50 0218
2h BA15
URSA BARDAGE 40 R
P'afongf': thet 1425 | m2 [e629| /UGWAOVV de 120 mm | Individuelle| 50 0,030
R=3,00 m2K/W
Plafond suspendu en plaqy
de platre [ép.12,5mm]
Plafond suspend| 880 m2 | 5952 DONNEE Par Défaut| 50 7,429
ENVIRONNEMENTALE
PAR DEFAUT
Plafond sous 98 mz | 5479 PREGYPLAC Standard Individuellel 50 0.214
membrane BA13
Plafond sous ’ URSA GEO MRK 21/ -
membrane 98 m2 | 1328 M1021 de 240 mm Individuelle| 50 0,443
Plafond sous 98 m2 | 1331 GEO URSA 34 R/ P4051 d individuellel 50 0.169
membrane 70 mm
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Lot 5 : Cloisonnement - Doublage -
Plafonds suspendus - Menuiseries int.
W 5.1 Cloisons et portes intérieures
W 5.2 Doublages mur, matériaux de
protection, isolants et membranes

M 5.3 Plafonds suspendus

M5 4 Plancherssurélevés

W 5.5 Menuiseries, Métalleries et

Quincailleries
6. Lot: Facades et menuiseries extérieures
6.1. Revétement o . .
isolation et Elément Quantité| Unité F:\clzhe Libellé Type Fiche D\l;i':e E(T'S/frlfg‘[%s Commentaire
doublage extérieut 9
Bardage en zineDONNEE
Bardage zinc | 48,78 | m? | 6323 ENVIRONNEMENTALE | Par Défaut| 100 3,655
PAR DEFAUT
Bardage en bois massif 35,885
. DONNEE .
2
Bardage bois 75 m2 | 6319 ENVIRONNEMENTALE Par Défaut| 40 1,696
PAR DEFAUT
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Bardage en zineDONNEE
Bardage zinc | 210,12 | m? | 6323 ENVIRONNEMENTALE | Par Défaut| 100 15,743
PAR DEFAUT
Bardage en bois massif
. DONNEE .
= 2
Bardage bois | 654,312 m? | 6319 ENVIRONNEMENTALE Par Défaut| 40 14,792
PAR DEFAUT
6.2. Portes . ..
" ! . . .| N° : , . Durée | Emission GES .
fenétres, fermeture Elément Quantite| Unité Fiche Libelle Type Fiche Vie (kg/m2SDP) Commentaire

protection solaire

Fenétres en aluminium

Menuiseries ) DONNEE .
extérieures aly | 40:6875| M* 1 6332) -\ \jRONNEMENTALE | Par Defaut 30 5599
PAR DEFAUT
Volets roulants en aluminiur
Menuiseries ) avec coffree DONNEE .
extérieures alu | 372 | M 6347 o\VIRONNEMENTALE | ParDéfaut| 30 0.281
PAR DEFAUT
Fenétres en bois massif
Chassis vitrée ) DONNEE .
bois 2,982 m 6333 ENVIRONNEMENTALE Par Défaut| 30 0,299
PAR DEFAUT

Store en textile DONNEE

Chassis vitrée | j75 | 2 | 6345/ ENVIRONNEMENTALE | Par Défaut 20 | 167,923 0,180

bois

PAR DEFAUT
Porte en aluminiurn
Porte extérieure ) DONNEE .
alu 21,02 m2 | 6343 ENVIRONNEMENTALE Par Défaut| 35 27,089
PAR DEFAUT
Fenétres en aluminium
Menuiseries ) DONNEE .
extérieures aly | 281275 m* 163321 o\ \RONNEMENTALE | Par Défaut 30 38,707
PAR DEFAUT
Volets roulants en aluminiur
Menuiseries ) avec coffree DONNEE .
extérieures alu| 20 | ™ | 8347 enviIRONNEMENTALE | Par Defaut 30 5502
PAR DEFAUT
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Fenétres en bois massif
Chassis vitrée » DONNEE .
bois 69,7725 m2 | 6333 ENVIRONNEMENTALE Par Défautf 30 6,995
PAR DEFAUT
Chassis vitrée Store en textile DONNEE
bois 109,773 m2 | 6345 ENVIRONNEMENTALE | Par Défaut| 20 4,424
PAR DEFAUT
Porte en aluminium
Porte extérieure ) DONNEE .
alu 14,46 m2 | 6343 ENVIRONNEMENTALE Par Défaut 35 18,635
PAR DEFAUT
Porte en aluminium
e DONNEE .
2
Porte métallique| 46,72 m2 | 6343 ENVIRONNEMENTALE Par Défaut| 35 60,210
PAR DEFAUT
Lot 6 : Facades et menuiseries ext.
WE.1 Revétement, izolation et
doublage extérieur
W E.2 Portes, fenétres,
fermetures, protections solaires
W 6.3 Habillages et ossatures
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N° S : Durée | Emission GES :
Siee Libelle Type Fiche| -\ . (kg/m?SDP) Commentaire

7.1. Revétement

de sols Elément Quantité| Unité

Peinture agueuse intérieurg
Revétement g o DONNEE .
peinture 1454,815 m?2 | 6365 ENVIRONNEMENTALE Par Défautf 10 1,986

PAR DEFAUT

Plinthe en bois reconstitug
(MDF) [haut. 7cm et ép.
Divers et finition| 61,67 m | 5760 1cm]- DONNEE Par Défaut| 30 0,125
ENVIRONNEMENTALE
PAR DEFAUT

Peinture agueuse intérieurg
Revétement ) DONNEE .
peinture 11414,42| m2 | 6365 ENVIRONNEMENTALE Par Défautf 10 15,583

PAR DEFAUT

Revétement de sol dur en

Carrelage et ) céramique DONNEE . 73,259
faience 236,27 | m? | 6381 ENVIRONNEMENTALE Par Défaut| 50 13,031
PAR DEFAUT
Revétemende sol souple ef
Revétements ) linoléeum- DONNEE .
souples 2758 m?2 | 5840 ENVIRONNEMENTALE Par Défaut| 10 31,929
PAR DEFAUT
Revétement de sol souple ¢
Revétements ) PVC - DONNEE .
souples 620 m2 | 5949 ENVIRONNEMENTALE Par Défaut| 10 9,074
PAR DEFAUT
Revétement de ssbuple en
Revétements ) textile - DONNEE .
souples 9.5 | m* | 58421 £\vIRONNEMENTALE | Par Defaut 10 0,328
PAR DEFAUT
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Plinthe en bois reconstitug
(MDF) [haut. 7cm et ép.
Divers et finition | 591,6666 m | 5760 1cm]- DONNEE Par Défaut| 30 1,203
ENVIRONNEMENTALE
PAR DEFAUT

7.2. Revétement
des murs et Elément Quantité| Unité
plafonds

NO
Fiche

Durée | Emission GES

Vie (kg/m2SDP) Commentaire

Libellé Type Fiche

Peinture aqueuse extérieur
Revétement ) DONNEE .
peinture 2,09 | m* 16364 En\vIRONNEMENTALE | ParDefaut 15 0.026

PAR DEFAUT

Peintures minérales
Revétement 4 DONNEE .
peinture 1190,247 m2 | 6367 ENVIRONNEMENTALE Par Défaut| 30 1,131

PAR DEFAUT

Peinture aqueuse extérieur
Revétement ) DONNEE .
peinture 44,18 | m? | 6364 ENVIRONNEMENTALE Par Défaut| 15 0,545

PAR DEFAUT

Peintures minérak- 16.582
Revétement ) DONNEE . ’
peinture 405,28 | m? | 6367 \\RONNEMENTALE | P2 Defaut 30 0,385

PAR DEFAUT

Revétement pour murs et
plafonds en faience [ép.
Carrelage et 5 10mm] avec mortier colle
faience 480 me | 5769 joint - DONNEE
ENVIRONNEMENTALE
PAR DEFAUT

Par Défautf 50 13,525

Revétement pour murs en
Revétements ) PVC - DONNEE .
souples 185 m? | 6378| -\ VIRONNEMENTALE | Par Defaut 10 0,970

PAR DEFAUT

TE181031VMTLM17158Rapport e+eMulti acceuil.docx 37/78



i) TRIBU
ENERGIE

Lot 7 : Revétements des sols, murset
plafonds - Chape - Peintures -
Produits de décoration

W 7.1 Revétement des sals
B 7.2 Revétement des murs et
plafonds

W 7.3 Eléments de décaration et
revétements des menuiseries

8. Lots techniques

[ Sa t20Ga4 G0SOKyAljdzSa 2yid SGS alFAairia RS YIFYyASNS 7T2NFI A GmepdidBettaiitypas Nieestidation RS f
détaillée
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8.1. Equipement

9.1. Eléments

de production . ol | N° o . Durée | Emission GES .
chaud/froid (hors Elément Quantité Unité Fiche Libellé Type Fiche Vie (kg/m2SDP) Commentaire
cogeé)
0 0 Lot Simplifié Conventionnellé 0 12,418
157,00
0 0 Lot Simplifié Conventionnellé 0 144,582

sanitaires et Elément Quantité Unité F!\cl:he Libellé Type Fiche D\L/Jireee E(?'ijSQDGPfS Commentaire
robinetterie 9
0 0 Lot Simplifié Conventionnell§ 0 0,712
9,000
0 0 Lot Simplifié Conventionnell§ 0 8,288

10.1. Réseaux . ol | N° o . Durée | Emission GES .
électrique Elément Quantité Unité Fiche Libellé Type Fiche Vie (kg/m2SDP) Commentaire
0 0 Lot Simplifié Conventionnells 0 9,175
116,00
0 0 Lot Simplifié Conventionnell§ 0 106,825
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UL [REGEEDT N° Durée | Emission GES
électriques et de Elément Quantité Unité Fiche Libellé Type Fiche Vie (kg/m2SDP) Commentaire
communications 9
0 0 Lot Simplifié Conventionnell 0 0,949 | 0,949

12.1.
APPAREILS o p .
ELEVATEURS et Elément Quantité Unité F:\(l:he Libellé Type Fiche D\L/Jireee E(T'ijSQDGP';S Commentaire
TRANSPORT 9
INTERIEUR
0 0 Lot Simplifié Conventionnells 0 7,198
91,000
0 0 Lot Simplifié Conventionnell§ 0 83,802

13.1.
EQUIPEMENT de
PRODUCTION
LOCALE
d'ELECTRICITE

Fluides
Frigorigénes

0,000

0,000
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F Annexe It Liste des fiches issues dmmfigurateurs

1. Linteau L1

B SNBPE

FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET
SANITAIRE DU PRODUIT

ENVIRONMENTAL AND HEALTH PRODUCT DECLARATION

Poutre en béton autoplacant C25 XF1 de
dimension 0.20x0.20 m. Linteau L1

Date de création : 14/03/2018
Date de la derniére modification : 14/03/2018

En conformité avec la norme NF EN 15804+A1 et son complément national XP 01-064/CN, et les travaux
du W1 00104354

Berée
) FDES réalisée par l'outil de calcul BETie - Version Juillet 2014

FDES Poutre en béton autoplagant C25 XF1 de dimension 0.20x0.20 m. Linteau L1 - La Roche Sur Yon -
?5 - Vendée
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Information Générale

Fabricant : Tribu Energie

Contacts
SNBPE Tribu Energie
Jean-Marc Potier Malards
3 rua Alfred Rall
75849 Paris Cedex 17 12 QUAI DUGLIAY TROUIN
snbpe@snbpe.org valentin.malarded@tribu-energie.fr

Projet : La Roche Sur Yon
Département représenté : 85 - Vendae

Type de FDES : Individuelle, specifiqgue au projet La Roche Sur Yon. Cette fiche présente les impacts
"du bercaau a la tombe",

Date de publication de la fiche ; 14/03/2018
Date de fin de validité : 14/03/2023

Référence commercialelidentification du produit : Linteau L1

Description de l'unité fonctionnelle et du produit

Définition de I'unité foncticnnelle

Il s'agit d'un metre lingaire de poutre, de Iar?_eur 0,2 matre et de hauteur 0,2 metre, de duree de vie
100 ans, supportant les charges et autres é

ements de planchers pour ke batiment considéré,

Description du produit

Produit

Le beton Linteau L1 ast fahriqué_auec un liant ciment type CEM | et das f_ibrsg organiques. 0,04 m3
(soit 101,26 kg) de béton sont nécessaires a la mise en oceuvre du produit. Le flux de référence de
FAnalyse du Cycle de Vie (ACY) de ce produit est 0,04 m3 de produit, Le beéton considers est
conforme 4 la norme béton MF EN Z06/CH.

Durée de vie de référence

Les quantités de produit et de;:ruduits complémentaires contenus dans I'UF sont calculées sur la
base d'une durée de vie de référance de 100 ans, la durée de vie d'un élément struciurel en béton
étant au minimum égale & la durée de vie du batiment dans leguel il est installé.

Emballages de distribution {nature et quantité) : Sans objetl

Produits complémentaires (nature et quantité) pour la mise en ceuvre :

- Ferraillage : 105 kg d'armatures par m3 sont ajoutés lors de la mise en oeuvre |

- Banches Métalliques (1000 réemplois)

Le taux de perte lors de la mise en ceuvre a e estime & 4%.

Les données de production du béton sont fournies par les sites de production.

Uszage du preduit (demaine d applicatien) : Poutre

FDES Poutre en béton auvtoplacant C25 XF1 de dimension 0.20x0.20 m. Linteau L1 - La Roche Sur
’:'}run - 85 - Vendee
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Résultats de I’analyse de cycle de vie

Etape de

p
e SCanm SSRNET mwedemdeve
Impacts environnementaux Total A1-A3

Production

e s 0255 615  -0906 O 0.555 0233 0.0386 1.2

7.09E-7 1.85E-7 8.24E-8 0.0 0 4.08E-7 1.69E-7 2.75E-8 0.0
0.0333 0.00117  0.00495 0.0 0 0.00417 0.00107 2.81E-4 0.0
0.0059 2.75E-4  0.00151 0.0 0 8.98E-4 2.52E-4 6.06E-5 2.1E-7
0.0014 291E-5 0.00162 0.0 0 1.26E-4 2.66E-5 8.93E-6 0.0
1.07E-5  1.68E-10 1.78E-7 0.0 0 3.71E-10 1.54E-10  6.97E-11 0.0
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2. Longrines LG1

B SNBPE

FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET
SANITAIRE DU PRODUIT

ENVIRONMENTAL AND HEALTH PRODUCT DECLARATION

Semelle en béton autoplacant C25 XF1 de
dimension 0.20x0.30 m. Longrine LG1 0.2*0.3
La Roche Sur Yon, 85 - Vendée

Date de création : 06/103/2018
Date de la demiére modification : 06/03/2018

En conformité avec la norme NF EN 15804+A1 et son complément national XP 01-064/CN, et les lravaux
du W1 00104354

“"Af mlfw,wm . . | a-i;

Bevce
FDES réalisée par I'outil de calcul BETie - Version Juillet 2014

FDES Semelle en bélon autoplagant C25 XF1 de dimension 0.20x0.30 m. Longrine LG1 0.2°0.3 - La
Roche Sur Yon - 85 - Vendée
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Information Générale

Fabricant : Tribu Energie

Contacts :
SNBPE Tribu Energie
Jean-Marc Potier Malardé

3 rua Alfrad Rall
75849 Paris Cedex 17 12 QUAI DUGUAY TROUIN

snbpe@snbpea.arg valentin.malarde@tribu-enargie. fr

Projet : La Roche Sur Yon
Departement représenté : 85 - Vendée

Type de FDES : Individualla, spécifique au projat La Rocha Sur Yon. Cette ficha présents las impacts
"du berceau 4 la tombe",

Date de publication de la fiche ; 06/03/2018
Date de fin de validité © 06032023

Référence commercialelidentification du preduit : Longrine LG1 0.2°0.3

Description de 'unité fonctionnelle et du produit

Définition de I'unité fonctionnelle

Il s'agit d'une fondation de 0,3 métre de hauteur sur 0.2 metre de largeur, de longueur 1 m, dont la
OVT est de 100 ans,

Description du produit

Produit

Le béton Longrine LG1 0.270.3 est fabrigud aves un hant ciment type CEM | &t des fibres organiqueas.
0,06 m3 (soit 151,89 kg) de béton sont neécessaires a la mise en oeuvre du produit. Le flux de
référence de PAnalyse du Cyele de Vie (ACY) de ce produit @2t 0,06 m3 de produit. Le béton considérné
est confarme & la narme béton NF EN 208/CN.

Durée de vie de référence

Les quantités de produit et de produits complémentaires contenus dans I'UF sont calculées sur la
base d'une durée de vie de référence de 100 ans. la durée de vie d'un éément structurel en bétomn
élant au minimurm agale & la durde da vie du batimen! dans lequel il est installé.

Emballages de distribution (nature et quantité) : Sans objel

Produits complémentaires (nature et quantité) pour la mise en ceuvre

- Fesraillage : 180 kg d'armatures par m3 sonl ajouléds lors de la mise en oanvia ;

- Coffrage (hypothese FDES) en Bois (hypothése FDES)

Le taux de perta lors da la mise en ceuvre & élé estima 4 4%,

Les donmdes de producton du béton sont fournies par les sites de praduction.

Usage du produit {domaine d'application) : Semalle

FDES Semelle en béton auteplagant C25 XF1 de dimension 0.20x0.30 m. Lengrine LG1 0.2*0.3 - La
gu-cha Sur Yan - 85 - Vendee
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Résultats de I’analyse de cycle de vie

Etape de

aton TTdemet T FPERNET  Ewpesemmaeve
Impacts environnementaux Total A1-A3
Production

19.2

B oo0 000175 00104 00 0 0.00625 00016  4.21E-4
B oosss 4124 000332 00 0 0.00135  3.77E-4  9.09E-5  3.A6E-7

‘_ 0.0021 437E-5 0.00359 0.0 0 1.89E-4 4.0E-5 1.34E-5 0.0
‘_ 161E-5 2.52E-10 4.05E-7 0.0 0 5.57E-10  2.31E-10  1.04E-10 0.0
‘_ 148.0 4.88 170.0 0.0 0 10.8 447 0.75 0.0

=
o
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3. Longrines LG2

B SNBPE

FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET
SANITAIRE DU PRODUIT

ENVIRONMENTAL AND HEALTH PRODUCT DECLARATION

Semelle en béton autoplacant C25 XF1 de
dimension 0.20x0.90 m. Longrine LG2 0.2*0.9
La Roche Sur Yon, 85 - Vendée

Date de création : 09/03/2018
Date de la derniére modification : 09/03/12018

En conformité avec la norme NF EN 15804+A1 et son complément national XP 01-064/CN, et les travaux
du W1 00104354

Il‘l|:'lvl‘ I i |I‘

g ¢

BEetée
FDES realisée par I'outil de calcul BETie - Version Juillet 2014

FDES Semelle en béton autoplagant C25 XF1 de dimension 0.20x0.90 m. Longrine LG2 0.2°0.9 - La
Toche Sur Yon - 85 - Vendée
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Information Générale

Fabricant : Tribu Energie

Contacts :
SNEPE Tribu Energis
Jean-Marc Potier Malarde
3 rua Alfred Rall

75840 Paris Cedex 17 12 QUA| DUGUAY TROUIN
snbpe@snbpe.org valentin.malardeg@iribu-energie.fr

Projet : La Roche Sur Yon
Département représenté ; 85 - Vendae

Type de FDES : Individuelle, spécifigue au projet La Roche Sur Yon. Cette fiche présente les impacts
"du berceau a la tombea”,

Date de publication de la fiche : 09/03/2018
Date de fin de validité = 02/03/2023

Référence commerciale/identification du produit : Longrine LGZ 0.270.9

Description de |'unité fonctionnelle et du produit

Définition de I'unité fonctionnelle

Il s'agit d’'uns fondation de 0.9 metre de hauteur sur 0.2 métre de largeur, de longueur 1 m, dont la
DWVT est de 100 ans.

Description du produit

Produit

Le béton Longrine LG2 0.2°0.9 est fabrigué avec un liant ciment type CEM | &t das fibres urg;niquas.
0,18 m3 {soit 455,67 kg) de béton sont nécessaines A la mise en oeuvre du produit. Le flux

reference de I'Analyse du Cycle de Vie (ACY) de ce produtt est (1,18 m3 de produit, Le béton considera
ast conforme & la norme béton NF EN 206/CM.

Durée de vie de référence
Les quantités de produit et dergr-uduits complémentaires contenus dans I'UF sont calculées sur la

basa d'une durée de vie de référance de 100 ans, la durée de vie d'un élément structurel en béton
étant au minimum égale & la durée de vie du batiment dans leguel il est installé.

Emballages de distribution (nature et guantité) : Sans objat

Produits complémentaires (nature et quantité) pour la mise en cuvre !

- Ferraillage : 80 kg d'armatures par m3 sont ajoutés lors de la mise en ceuvre ;
- Caffrage (hypothése FDES) en Bois (hypothése FDES)

Le taux de perte lors de la mise en ceuvre a &tg estime & 4%.

Les données de production du béton sont fournies par les sites de production.

Usage du produit (demaine d'application) : Semelle

FDES Semelle en béton autoplagant C25 XF1 de dimension 0.20x0.90 m. Longrine LGZ 0.2°0.9 = La
guche Swr Yon - 85 - Vendas
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TRIBU
ENERGIE

Résultats de I’analyse de cycle de vie

Etape de

p!
ot Pame " "Powe  Ewedemngeve
Impacts environnementaux Total A1-A3

Production

57.5 1.15 191 -4.08 25 1.05 0.174 -5.4
‘_ 3.19E-6 8.32E-7 4.28E-7 0.0 0 1.84E-6 7.61E-7 1.24E-7 0.0
0.15 0.00526  0.0154 0.0 0 0.0188 0.00481 0.00126 0.0

|_ 0.0266 0.00124  0.00476 0.0 0 0.00404 0.00113 2.73E-4 9.47E-7

‘_ 0.00631 1.31E-4  0.0048 0.0 0 5.68E-4 1.2E-4 4.02E-5 0.0
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i) TRIBU
ENERGIE

4. Longrines LG3

B SNBPE

FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET
SANITAIRE DU PRODUIT

ENVIRONMENTAL AND HEALTH PRODUCT DECLARATION

Semelle en béton autoplagant C25 XF1 de
dimension 0.20x0.70 m. Longrine LG3 0.2*0.7
La Roche Sur Yon, 85 - Vendée

Date de création : 06/03/2018
Date de la derniére modification : 06/03/2018

En conformité avec la norme NF EN 15804+A1 et son complément national XP 01-064/CN, ef les travaux
du W1 00104354

]
T
'.’ “1‘ !

n e

Betce
FDES réalisée par l'outil de calcul BETie - Version Juillet 2014

FDES Semelle en béton autoplagant C25 XF1 de dimension 0.20x0.70 m. Longrine LG3 0.2°0.7 - La
l;toche Sur Yon - 85 - Vendée
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i) TRIBU
ENERGIE

Information Générale

Fabricant : Tribu Enargie

Contacts
SNEPE Tribu Energie
Jean-Marc Potier Malarde
3 rue Alfred Raoll
75849 Paris Cedex 17 12 QUAI DUGUAY TROUIN
snbpe@snbpe.org valentin. malarde@iribu-energie.fr

Prajet : La Rocha Sur Yon
Département représenté : 85 - Vendae

Type de FDES : Individuelle, spécifigue au projet La Roche Sur Yon. Cette fiche présente les impacts
"du berceau a la tomba”,

Date de publication de la fiche : 06/03/2018
Date de fin de validité : 06/03/2023

Reférence commerciale/identification du preduit : Longrine LG3 0.270.7

Description de I'unité fonctionnelle et du produit

Définition de l'unité fonctionnelle

Il s'agit d'une fondation de 0,7 metre de hauteur sur 0,2 metre de largeur, de longueur 1 m, dont la
VT est de 100 anz.

Description du produit

Produit

Le béton Longrine LG3 0.2°0.7 est fabrigué avec un liant ciment type CEM | &t des fibres ul‘g;niquas.
0,14 m3 {soit 354,41 kg) de béton sont nécessaines 4 la mise en ceuvre du produit. Le flux

reference de 'Analyse du Cycle da Vie MEUH:IE ce produit est 0,14 m2 de produit. Le béton considera
ast conforme & la norme béton NF EN Z06/CN.

Durée de vie de référence
Les quantités de produit et d&rgruduits complémentaires contenus dans I'UF sont calculées sur la

basa d'una durde de vie de référance de 100 ans, |a durds de vie d'un élément structurel en baton
étant au minimum égale & la durée de vie du batiment dans leguel il est installé.

Emballages de distribution (nature et guantité) : Sans objet

Produits complémentaires (nature et quantité) pour la mise en ceuvre :

- Ferraillage : 85 kg d'armatures par m3 sont ajoutés lors de la mise en ceuvre |
- Caffrage (hypothase FOES) en Bois (hypothéss FDES)

Le taux de perte lors de la mise en ceuvre a alg estime a 4%.

Les données de production du béton sont fournies par les sites de production.

Usage du predult {(domaine d'application) : Semelle

FOES Semelle en béton autoplagant C25 XF1 de dimension 0.20:0.70 m. Longrine LG3 0.270.7 - La
guohe Sur Yon - 85 - Vendée

Rapport ACV La Roche sur Yon.docx 5178



TRIBU
ENERGIE

Résultats de I’analyse de cycle de vie

e e
fabrication
Impacts environnementaux Total A1-A3
Production

44.7 0.892 15.8 -3.17 0 1.94 0.816 0.135 -4.2
‘_ 2.48E-6 6.47E-7 3.33E-7 0.0 0 1.43E-6 5.92E-7 9.62E-8 0.0
0.116 0.00409 0.0126 0.0 0 0.0146 0.00374 9.83E-4 0.0

|_ 0.0207 9.62E-4  0.00391 0.0 0 0.00314 8.8E-4 2.12E-4 7.36E-7
‘_ 0.00491 1.02E-4  0.00397 0.0 0 4.42E-4 9.33E-5 3.13E-5 0.0
‘_ 3.76E-5  5.88E-10 4.45E-7 0.0 0 1.3E-9 5.38E-10  2.44E-10 0.0
‘_ 346.0 11.4 191.0 0.0 0 252 10.4 1.75 0.0
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i) TRIBU
ENERGIE

5. Longrines LG4

B SNEPE

FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET
SANITAIRE DU PRODUIT

ENVIRONMENTAL AND HEALTH PRODUCT DECLARATION

Semelle en béton autoplagant C25 XF1 de
dimension 0.20x1.20 m. Longrines LG4
La Roche Sur Yon, 85 - Vendée

Date de création : 09/03/2018
Date de la derniére modification : 09/03/2018

En conformité avec la norme NF EN 15804+A1 et son complément national XP 01-064/CN, et les travaux
du' W1 00104354

[

mmih}.,

Bevce
FDES réalisée par l'outil de calcul BETie - Version Juillet 2014

FDES Semelle en béton autoplacant C25 XF1 de dimension 0.20x1.20 m. Longrines LG4 — La Roche Sur
Ton - 85 - Vendée
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TRIBU
ENERGIE

Information Générale

Fabricant : Tribu Energie

Contacts :
SNEPE Tribu Energie
Jean-Marc Potier Malarde
3 rua Alfred Rall
75849 Paris Cedex 17 12 QUAI DUGUAY TROLUIN
snbpei@snbpe.org valentin.malarde@iribu-energie.fr

Projet : La Roche Sur Yon
Département représenté ; 85 - Vendée

Type de FDES : Individuelle, spécifigue au projet La Roche Sur Yon. Cette fiche présente les impacts
"du berceau & la tombe",

Date de publication de la fiche ; 09/03/2018
Date de fin de validité : 02/03/2023

Reéférence commercialelidentification du produit : Longrines LG4

Description de 'unité fonctionnelle et du produit

Définition de I'unité fonctionnelle

Il s'agit d'une fondation de 1,2 metre de hauteur sur 0,2 metre de largewr, de longuewr 1 m, dont la
OVT est de 100 ans.

Description du produit

Produit

Le béton Langrines LG4 ast fabrigué avec un liant cimeant type CEM | et des fibres organiques. 0,24
m3 (=oit 607,56 kg) de béton sont nécessaires a la mise en oeuvre du produit. Le flux de référence de
IAnalyse du Cycle de Vie (ACY) de ce produit est 0,24 m3 de produit, Le beton considers est
conforme & la norme béton MF EN 206/CN.

Durée de vie de référence

Les quantités de produit et -derpr-uduits complémentaires contenus dans I'UF sont calculées sur la
basa d'une durée de vie de référence de 100 ans, la durde de vie d'un élément structurel en béton
étant au minimum égale 4 la durée de vie du batiment dans leguel il est installé.

Emballages de distribution {nature et quantité) : Sans abjet

Produits complémentaires (nature et quantité) pour la mise en cauvre

- Ferraillage : 75 kg d'armatures par m3 sont ajoutés lors de la mise en oeuvwe ;

- Cofiraga (hypothése FDES) en Bois (hypothése FDES)

Le taux de perte lors de la mise en ceuvre a éte estime & 4%.

Les donnees de production du béton sont fournies par les sites de production.

Usage du prodult (domaine d'application) : Semelle

FDES Semelle en béton autoplacant C25 XF1 de dimensicn 0.20x1.20 m. Longrines LG4 = La Roche
gur Yon - 85 - Vendée
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TRIBU
ENERGIE

Résultats de I’'analyse de cycle de vie
Etape de

p
moraien e FEGR emedefndewe
Impacts environnementaux Total A1-A3

Production

76.6 1.53 238 -5.43 0 3.33 14 0.232 -7.2
‘_ 4.25E-6 1.11E-6  5.7E-7 0.0 0 2.45E-6 1.01E-6 1.65E-7 0.0
0.2 0.00702  0.0194 0.0 0 0.025 0.00642 0.00169 0.0

B oos: oootes 00080 00 0 000530  0.00151 3.63E4  1.26E-6

‘_ 0.00841 1.75E-4  0.00598 0.0 0 7.58E-4 1.6E-4 5.36E-5 0.0
‘_ 6.44E-5 1.01E-9 6.69E-7 0.0 0 2.23E-9 9.22E-10  4.18E-10 0.0
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TRIBU
ENERGIE

6. Longrines LG5

B SNBPE

FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET
SANITAIRE DU PRODUIT

ENVIRONMENTAL AND HEALTH PRODUCT DECLARATION

Semelle en béton autoplacant C25 XF1 de
dimension 0.30x1.35 m. Longrines LG5
La Roche Sur Yon,-85 - Vendée

Date de création : 09/03/2018
Date de la dermniére modification : 09/03/2018

En conformité avec la norme NF EN 15804+A1 et son complément national XP 01-064/CN, et les travaux
du W1 00104354

¥y €

Betce
FDES réalisée par I'outil de calcul BETie - Version Juillet 2014

FDES Semelle en béton autoplagant C25 XF1 de dimension 0.30x1.35 m. Longrines LG5 — La Roche Sur
\1lon - 85 - Vendée
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TRIBU
ENERGIE

Information Générale

Fabricant : Tribu Enargie

Contacts
SNBPE Tribu Energie
Jean-Marc Potier Malarde
3 rue Alfred Rall
75849 Paris Cedex 17 12 QUAI DUGUAY TROUIN
snbpei@snbpe.org valentin malarde@iribu-energie.fr

Prajet : La Roche Sur Yon
Département représenta ;| 85 - Vendee

T‘[.rpn de FDES : Individuelle, spécifigue au projet La Roche Sur Yon. Cette fiche présente les impacts
"du berceau a la tomba”,

Date de publication de la fiche : 09/03/2018
Date de fin de validité : 02/03/2023

Référence commercialelidentification du produit : Longrines LGS

Description de 'unité fonctionnelle et du produit

Définition de I'unité fonctionnelle

Il s'agit d'une fondation de 1,35 matre de hauteur sur 0,3 metre de largeur, de langueur 1 m, daont |a
DVT est de 100 ans.

Description du produit

Produit

Le béton Lungnnes LG5 est fabrigué aves un liant ciment type CEM | et des fibres organiques. 0,405
m3 (soit 1 025,258 kg) de béton sont nédcessaires 4 la mize en oeuvre du produit. Le flux de référence
de 'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de v;erfrcldml est 0,405 m3 de produit. Le béton considére est
conforme & la norme béten ME EN 206/

Durée de vie de référence
Les quantités de produit et dergroduits complémentaires contenus dans I'UF sont calculées sur la

basa d'une durde de vie de référance de 100 ans, la durda de vie d'un &lédment structurel en béton
étant au minimum égale & la durée de vie du batiment dans leguel il est installé.

Emballages de distribution {nature et quantité) : Sans abjet

Produits complémentaires (nature et quantité) pour la mise en cauvre

- Ferraillage : 100 kg d'armatures par m3 sont ajoutés lors de la mise en oeuvre ;
- Coffraga (hypothase FDES) en Bois (hypothese FDES)

Le taux de perte lors de la mise en ceuvre a el estime a 4%,

Les donneées de production du béton sont fournies par les sites de production.

Usage du predult (domalne d'application) : Semealle

FOES Semelle en béton autoplagant C25 XF1 de dimension 0.30%1.35 m. Longrines LGS - La Roche
gur Yon - 55 - Vendée
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Résultats de I’'analyse de cycle de vie

Etape de
fabrication

Impacts environnementaux

129.0 2.58

7.18E-6 1.87E-6

0.337 0.0118
0.0598 0.00278

0.0142 2.95E-4

1.09E-4 1.7E9

1000.0 33.0

TRIBU
ENERGIE

52.9

9.62E-7

0.0414
0.013

0.0133

1.5E-6

639.0

0.0

0.0
0.0

0
0
0

Total A1-A3
Production

5.62
4.13E-6

0.0422
0.00909

0.00128

3.76E-9

72.9

2.36
1.71E-6

0.0108
0.00255

2.7E-4

1.56E-9

302

0.391
2.78E-7

0.00284
6.13E-4

9.04E-5

7.05E-10

5.06

-12.2

0.0

=
o
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i) TRIBU
ENERGIE

7. Longrine LG6

SYNDICAT NATIONAL DY RETON PRET A LEMILO

FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET
SANITAIRE DU PRODUIT

ENVIRONMENTAL AND HEALTH PRODUCT DECLARATION

Semelle en béton autoplacant C25 XF1 de
dimension 0.20x0.89 m. Longrines LG6

Date de création : 09/03/2018
Date de la derniére modification ; 09/03/2018

En conformité avec la norme NF EN 15804+A1 et son compiément national XP 01-064/CN, et les travaux
du W1 00104354

e

NS

e
_—
» ‘\\- o L 3

Betce
FDES réalisée par l'outil de calcul BETie - Version Juillet 2014

FDES Semelle en béton autoplacant C25 XF1 de dimension 0.20x0.8¢ m. Longrines LG6 - La Roche Sur
}(on - 85 - Vendée
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TRIBU
ENERGIE

Information Générale

Fabricant : Tribu Enargie

Contacts
SNEPE Tribu Energie
Jean-Marc Potier Malarde
3 rua Alfred Rall
75849 Paris Cedex 17 12 QUAI DUGUAY TROUIN
snbpe@snbpe.arg valentin.malarde@iribu-energie.fr

Projet : La Roche Sur Yon
Département représenté : 85 - Vendae

Type de FDES : Individuelle, spécifigue au projet La Roche Sur Yon. Cette fiche présente les impacts
"du bercaaw 4 la tomba”,

Date de publication de la fiche : 027032018
Date de fin de validité : 09/03/2023

Reférence commercialefidentification du produit : Longrines LGEG

Description de I'unité fonctionnelle et du produit

Définition de I'unité fonctionnelle

Il s'agit d'una fondation de 0,89 matre da hauteur sur 0.2 metre de largeur, de longueur 1 m, dont |a
DWT est de 100 ans.

Description du produit

Produit

Le béton Longrines LGE est fabriqué avec un liant ciment type CEM | &t des fibres organiques. 0,178
m3 (zoit 450,607 kg) de béton sont nécessaires 4 la mise en oeuvre du produit. Le flux de référence
de 'Analyse du Cycle de Vie (ACY) de cehJarclduil est 0,178 m3d de produit. Le béton considére est
conforme & la norme béton NE EN 206/CM.

Durée de vie de référence

Les quantités de produit et derpru-duits complémentaires contenus dans I'UF sont calculées sur la
base d'une durée de vie de référance de 100 ans, la durée de via d'un élément structurel en béton
etant au minimum &gale & la durée de vie du batiment dans leguel il est installé.

Emballages de distribution (nature et quantité) : Sans objetl

Produits complémentaires (nature et quantité) pour la mise en cuvre :

= Ferraillage ; 95 kg d'armatures par m3 sont ajoutés lors de la mise en oeuvre |

- Caoffrage (hypothése FOES) en Bois (hypothésa FDES)

Le taux de perte lors de la mise en ceuvre a élé estime & 4%,

Les données de production du béton sont fournies par les sites de production.

Usage du produit (domaine d'application) : Semelle

FOES Semelle en béton autoplacant C25 XF1 de dimension 0,200,889 m. Longrines LGE - La Roche
gur Yon - 85 - Vendée
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TRIBU
ENERGIE

Résultats de I’'analyse de cycle de vie

s e ememen
fabrication
Impacts environnementaux Total A1-A3
Production
0

‘_ 3.15E-6 823E-7 4.23E-7 0.0 [4] 1.82E-6 7.53E-7 1.22E-7 0.0
B o o0 oos oo 0 00185 000476  0.00125 0.0

ST ooss 000122 000547 0.0 0 0.00399 000112  2.7E-4 9.36E-7

‘_ 0.00624 1.3E-4  0.00561 0.0 0 5.62E-4 1.19E-4 3.97E-5 0.0
‘_ 4.78E-5  7.48E-10 6.29E-7 0.0 0 1.65E-9 6.84E-10  3.1E-10 0.0
‘_ 439.0 14.5 269.0 0.0 0 32.1 il 222 0.0
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TRIBU
ENERGIE

8. Massif Béton

B SNBPE

FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET
SANITAIRE DU PRODUIT

ENVIRONMENTAL AND HEALTH PRODUCT DECLARATION

Poteau rectangulaire en béton autoplagant C25
XF1 de dimension 1.00x1.00 m. Massif béton

Date de création : 06/03/2018
Date de la derniére modification : 06/03/2018

En conformité avec la norme NF EN 15804+A1 et son complément national XP 01-064/CN, et les travaux
du W1 00104354

)

Betce
FDES réalisée par l'outil de calcul BETie - Version Juillet 2014

FDES Poteau rectangulaire en béton autoplacant C25 XF1 de dimension 1.00x1.00 m. Massif béton — La
:\‘oche Sur Yon - 85 - Vendée
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i) TRIBU
ENERGIE

Information Générale

Fabricant : Tribu Enargie

Contacts :
SNEPE Tribu Energie
Jean-Marc Paotier Malards
3 rue Alfred Rall
75849 Paris Cedex 17 12 QUAI DUGLUAY TROUIN
snbpe@snbpe.org valentin malarde@iribu-energie. fr

Projet : La Roche Sur Yon
Departement représente : 85 - Vendeae

Type de FDES : Individuelle, spécifique au projet La Roche Sur Yon. Cette fiche présente les impacts
"du berceau a la tomba",

Date de publication de la fiche ; 06/03/2018
Date de fin de validité : 06/03/2023

Reéférence commercialelidentification du produit : Massif béton

Description de l'unité fonctionnelle et du produit

Définition de I'unité fonctionnelle

Il s'agit d'un metre lingéaire de poteau, de section 121 métre, de durée de vie 100 ans, assurant les
descentes de charge pour ke batiment considéré.

Description du produit

Produit

Le béton Massif béton est fabriqué avec un liant ciment type CEM | et des fibres crganigues. 1 m3
{soit 2 531,5 kg) de béton sont niécessaires a la mise en ceuvre du produit. Le flux de référence de
IAnalysa du Cyele de Vie (ACY) de ce produit est 1 m3 de produit, Le béton considars ast conformea &
la norme béton NF EM 208/CN.

Duréea de vie de référence

Les quantités de produit et derpruduits complémentaires contenus dans I'UF sont calculées surla
basa d'une durée de vie de référance de 100 ans, |a duréa de via d'un élément structurel en baton
étant au minimum égale & la durée de vie du batiment dans leguel il est installé.

Emballages de distribution (nature et quantité) : Sans objet

Produits complémentaires (nature et quantité) pour la mise en auvre

- Ferraillage : 50 kg d'armatures par m3 sont ajoutés lors de la mise en osuvre ;
- Banches Métalliques {1000 réamplais)

Le taux de perte lors de la mise en ceuvre a éle estime & 4%.

Les données de production du béton sont fournies par les sites de production.

Usage du produit (domaine d'application) : Poteau rectangulaire

FOES Poteau rectangulaire en béton avtoplagant C25 XF1 de dimension 1.00x1.00 m. Massif béton -
;Iia Roche Sur Yon - 85 - Vendeée
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TRIBU
ENERGIE

Résultats de I’analyse de cycle de vie

Etape de

dn St I mwesemngeve
Impacts environnementaux Total A1-A3
Production

| Réchaufement cimatiowe | 5190 637 695 | -871 | 0O 13.9 5.83 0.965 30,0
‘_ 177E-5  462E-6 206E6 0.0 0 102E-5  423E-6  6.87E7 0.0
B o2 o022 o0sss 00 0 0.104 0.0267  0.00702 0.0

0.148 0.00687 0.0194 0.0 0 0.0224 0.00629 0.00151 5.26E-6

‘_ 0.0351 7.28E-4  0.0179 0.0 0 0.00316 6.66E-4 2.23E-4

0.0
‘_ 2.68E-4 4.2E9  1.95E-6 0.0 0 9.28E-9 3.84E-9 1.74E-9 0.0
‘_ 2470.0 81.4 838.0 0.0 0 180.0 745 12.5 0.0
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TRIBU
ENERGIE

9. Puits tariere béton

SYNDICAT NATIONAL DU SETON PRST A UEMMO

FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET
SANITAIRE DU PRODUIT

ENVIRONMENTAL AND HEALTH PRODUCT DECLARATION

Poteau cylindrique en béton autoplagant C25
XF1 de diamétre 1.00 m. Puits de gros béton

La Roche Sur Yon, 85 - Vendée

Date de création : 06/03/2018
Date de la dermniére modification : 06/03/2018

En conformité avec la norme NF EN 15804+A1 et son complément national XP 01-064/CN, et les travaux
du W1 00104354

1 IWIMIM

Illll"l!'”

Berce

FDES réalisée par l'outil de calcul BETie - Version Juillet 2014

FDES Poteau cylindrique en béton autoplagant C25 XF1 de diamétre 1.00 m. Puits de gros béton - La
|1Roche Sur Yon - 85 - Vendée
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TRIBU
ENERGIE

Information Générale

Fabricant : Tribu Energie

Contacts :
SNEPE Tribu Energie
Jean-Marc Potier Malards
3 rue Alfred Rall
75849 Paris Cedex 17 12 QUAI DUGLUAY TROUIN
snbpe@snbpe.org valentin.malardeg@iribu-energie.fr

Projet : La Roche Sur Yon
Département représente : 85 - Vendee

Type de FDES : Individuelle, spécifigue au projet La Roche Sur Yon. Cette fiche présente les impacts
"du berceau a la tombe”,

Date de publication de la fiche ; 06/03/2018
Date de fin de validité : 06/03/2023

Référence commercialefidentification du produit : Puits de gros béton

Description de |'unité fonctionnelle et du produit

Définition de I'unité fonctionnelle

Il g'agit d’'un metra lingaire de poteaw cylindrigue, de diametre 1 matre, de durae de via 100 ans,
azsurant les descentas de charge pour le batiment considéné.

Description du produit

Produit

Le béton Puits de gg:s béton est fabriqué avec un liant ciment type CEM | et des fibres organigues.
(0,785 m3 (soit 1 988,235 kg) de béton sont nécessaires 4 la mise en oeuvre du produit. Le flux de
reférance de lAnalysa du Cycle de Vie (ACY) de ce produit est 0,785 m3 de produit, Le béton
considénéd est conforme a la norme béton NF EN 206/CN.

Durée de vie de référence

Les quantités de produit et derpr-uduits complémentaires contenus dans I'UF sont calculées sur la
basa d'une durée de vie de référence de 100 ans, la durée de vie d'un élément structurel en baton
étant au minimum égale & la durée de vie du batiment dans leguel il est installé.

Emballages de distribution {nature et quantité) : Sans abjet

Produits complémentaires (nature et quantité) pour la mise en auvre
- Ferraillage ; 3,54 kg d'armatures par m3 sont ajoutés lors de la mise en oeuvre ;

Le taux de perte lors de la mise en ceuvre a 408 estimé a 4%.
Les données de production du béton sont fournies par las sites de production.

Usage du produit (domaine d’application) : Foteau cylindrique

FDES Poteau cylindrigue en béton autoplagant C25 XF1 de diamétre 1.00 m. Puits de gros béton —
:Iia Raoche Sur Yon - 85 - Vendee
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Résultats de I'analyse de cycle de vie

Etape de
fabrication
Total A1-A3

Production

Impacts environnementaux

251.0 5.0

it A
Aetameaton 3w 4T

0.653 0.023

0.0275 5.72E-4

2.11E-4 3.3E-9

TRIBU
ENERGIE

5.73

1.62E-6

0.0189
0.00435

0.0014

1.03E-7

711

-6.84

0.0

0.0
0.0

0

0

0

10.9
8.01E-6

0.0818
0.0176

0.00248

7.29E-9

141.0

4.58

3.32E-6

0.021
0.00494

5.23E-4

3.02E-9

58.5

0.758

5.4E-7

0.00552
0.00119

1.75E-4

1.37E-9

9.82

-23.6

0.0

0.0
4.13E-6

0.0

0.0

0.0
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ENERGIE
10. Surbot BA

B SNEPE

FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET
SANITAIRE DU PRODUIT

ENVIRONMENTAL AND HEALTH PRODUCT DECLARATION

Semelle en béton autoplacant C25 XF1 de
dimension 0.18x0.15 m. Surbot BA 0.18*0.15

Date de création : 06/03/2018
Date de la derniére modification ; 06/03/2018

En conformité avec la norme NF EN 15804+A1 et son complément national XP 01-064/CN, et les travaux
du W1 00104354

e

1 III,'H‘H !

Berce

FDES réalisée par l'outil de calcul BETie - Version Juillet 2014

FDES Semelle en béton autoplagant C25 XF1 de dimension 0.18x0.15 m. Surbot BA 0.18*0.15 - La
l1?oche Sur Yon - 85 - Vendée
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Information Générale

Fabricant : Tribu Energie

Contacts
SNBPE Tribu Energie
Jean-Marc Potier Malarde
3 rua Alfrad Rall
75849 Paris Cedex 17 12 QUAI DUGUAY TROUIN
snbpe@snbpe.org valentin.malarde@tribu-energie.fr

Projet : La Roche Sur Yon
Département représenté : 85 - Vendée

Type de FDES : Individuelle, specifigue au projet La Roche Sur Yon. Cette fiche présente les impacts
"du berceau 4 la tomba",

Date de publication de la fiche : 06/03/2018
Date de fin de validité : 06/03/2023

Référence commerciale/identification du produit : Surbot BA 018015

Description de I'unité fonctionnelle et du produit

Définition de 'unité fonctionnelle

Il s'agit d'uns fondation de 0,15 méfre de hauteur sur 0,18 métre de largeur, de longueur 1 m, dont 1z
OVT est de 100 ans.

Description du produit

Produit

La beéton Surbot BA 0.18°0.15 ast fabriqué avec un liant ciment type CEM | et das fibres organiques.
0,027 m3 (soit 68,15 kg) de béton sont nécessaires a la mise en ceuvre du produit. Le flux de
reference de lAnalyse du Cycle de Vie (ACY) de ce produit est 0,027 m3 de produit. Le beton
considérd est conforme a la norme Béton NF EN 206/CN.

Durée de vie de référence

Les quantités de produit et derpruduits complémentaires contenus dans I'UF sont calculées sur la
base d'une durée de vie de référence de 100 ans, la durée de vie d'un élément structurel en béton
étant au minimum &gale a la durée de vie du batiment dans leqguel il est installé.

Emballages de distribution (nature et quantité) : Sans objet

Produits complémentaires (nature et quantité) pour la mise en ceuvre :

- Ferraillage ; 92,6 kg d'armatures par m3 sont ajoutés lors de la mise en oeuvre |

- Cofirage (hypothése FOES) en Bois (hypothése FDES)

Le taux de perte lors de la mise en ceuvre a éte estime & 4%.

Les donnees de production du béton sont fournies par les sites de production.

Usage du prodult (domaine d'application) : Semelle

FOES Semelle en béton autoplagant C25 XF1 de dimension 0.18x0.15 m. Surbot BA 0.18%0.15 < La
guu:he Sur Yon - 85 - Vendée
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Résultats de I’analyse de cycle de vie

TRIBU
ENERGIE

R e
fabrication

Impacts environnementaux Total A1-A3
Production

8.62

4.79E-7

0.0225 7.89E-4
0.00399 1.86E-4

9.46E-4 1.97E-5

7.24E-6  1.13E-10

6.41E-8

0.00274
8.52E-4

8.99E-4

1.0E-7

42.1

0.0

0.375
2.75E-7

0.00281
6.06E-4

8.52E-5

2.51E-10

4.86

0.157
1.14E-7

7.22E-4
1.7E-4

1.8E-5

1.04E-10

2.01

0.0261
1.86E-8

1.9E-4
4.09E-5

6.03E-6

4.7E-11

0.337

0.0
1.42E-7

0.0

0.0

0.0
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ENERGIE

11. Voile courbe emloc V2

B SNBPE

FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET
SANITAIRE DU PRODUIT

ENVIRONMENTAL AND HEALTH PRODUCT DECLARATION

Mur en béton autoplagant C25 XF1 d'épaisseur
0.12 m. Voile courbe en bloc
La Roche Sur Yon, 85 - Vendée

Date de création : 14/03/2018
Date de la derniére modification : 14/03/2018

En conformité avec la norme NF EN 15804+A1 et son complément national XP 01-064/CN, et les travaux
du W1 00104354

N

Bevce
: FDES réalisée par l'outil de calcul BETie - Version Juillet 2014

EEE\S, Mur en béton autoplagant C25 XF1 d'épaisseur 0.12 m. Voile courbe en bloc — La Reche Sur Yon -
endée
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Information Générale

Fabricant : Tribu Energie

Contacts :
SNBPE Tribu Energie
Jean-Marc Potier Malardé
3 rua Alfrad Rall
75849 Paris Cedex 17 12 QUAI DUGUAY TROUIN

snbpe@snbpe.org valentin.malarde@tribu-enargie. fr

Prajet : La Roche Sur Yan
Département représente : 25 - Vendee

Type de FDES : Individuslle, spécifique au projet La Roche Sur Yon, Cette fiche présanta las impacts
"du berceau a la tombe”,

Date de publication de la fiche ; 14/03/2018
Date de fin de validité @ 14/03/2023

Référence commercialefidentification du preduit : Voile courbe en bloc

Description de I'unité fonctionnelle et du produit

Définition de I"'unité fonctionnelle

Assurer |a fonclion de mur porteur (structure et clas) powr le batiment considérs, sur 1 m® de paroi
d'épaigzeur 0,12 métre, dont la DVT est de 100 ans.

Description du produit

Produit

Le béton Voike courbe en bloc est fabrigué avec un liant cimeant type CEM | el des fibras organigues.
0,12 m3 {soit 303,78 kg) de beton sont nécessaires a la mise en oeuvre du produit. Le flux de
référence de MAnalyse du Cycle de Vie (ACY) de ce produit est 0,12 m3 de produit. Le béton considénd
est conforme & la norme baton NF EN 208/CH.

Durée de vie de référence

Les quantités de produit et de produits complémentaires contenus dans 'UF sont calculées sur la
base d'une durée de vie de référence de 100 ans, la durée de vie d'un &élément structurel en béton
étant au minimum égale a la durde da vie du batiment dans lequel il est installé.

Emballages de distribution (nature et quantité) : Sans objal

Produits complémentaires (nature et quantité) pour la mise en ceuvre

- Ferraillage : 41,67 kg d'armatures par mad sont ajoutés lors de la mise en oeuvre |

- Banches Matalliques (1000 réemplois)

Le taux de parta lors de la mise en ceuvre a ela estime 8 4%.

Les donmées de production du béton sont fournies par les sites de production.

Usage du produit (domaine d'application) : Mur

FDES Mur en béton autoplagant C25 XF1 d'épaisseur 0.12 m. Voile courbe en bloc = La Roche Sur
‘é"nn - B5 - Vendeée
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Résultats de I'analyse de cycle de vie

Etape de

ot e G Etmedefndeve
Impacts environnementaux Total A1-A3
Production

BEETTaal 0764 866 435 0 1.66 0.699 0.116 36

2.13E-6 5.55E-7 2.47E-7 0.0 0 1.22E-6 5.07E-7 8.25E-8 0.0
0.0998 0.00351  0.00815 0.0 0 0.0125 0.00321 8.43E-4 0.0
0.0177 8.25E-4 0.00235 0.0 0 0.00269 7.55E-4 1.82E-4 6.31E-7
0.00421 8.74E-5 0.00235 0.0 0 3.79E-4 7.99E-5 2.68E-5 0.0
3.22E-5 5.04E-10 2.51E-7 0.0 0 1.11E-9 4.61E-10  2.09E-10 0.0

Rapport ACV La Roche sur Yon.docx 7378



i) TRIBU
ENERGIE

12. Voile en béton banché V1

B SNEPE

FICHE DE DECLARATION ENVIRONNEMENTALE ET
SANITAIRE DU PRODUIT

ENVIRONMENTAL AND HEALTH PRODUCT DECLARATION

Mur en béton autoplacant C25 XF1 d'épaisseur
0.20 m. Voile en béton banché
La Roche Sur Yon, 85 - Vendée

Date de création : 06/03/2018
Date de la dermniére modification : 06/03/2018

En conformité avec la norme NF EN 15804+A1 et son complément national XP 01-064/CN, et les travaux
du' W1 00104354

[

mmih}.,

Bevce
FDES réalisée par l'outil de calcul BETie - Version Juillet 2014

FDES Mur en béton autoplagant C25 XF1 d'épaisseur 0.20 m. Voile en béton banché — La Roche Sur Yon
:I 85 - Vendeée
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Information Générale

Fabricant : Tribu Energie

Contacts
SMBPE Tribu Energie
Jean-Marc Potier Malards
3 rua Alfred Rall
75849 Paris Cedex 17 12 QUAI DUGUAY TROLUIN
snbpe@snbpe.org valentin.malarded@tribu-energie.fr

Projet : La Roche Sur Yon
Département représenté : 85 - Vendae

Type de FDES : Individuelle, specifiqgue au projet La Roche Sur Yon. Cette fiche présente les impacts
"du bercaau a la tombe",

Date de publication de la fiche : 06/03/2018
Date de fin de validité : 06/03/2023

Référence commercialelidentification du produit : Voile en béton banché

Description de I'unité fonctionnelle et du produit

Définition de l'unité foncticnnelle

Assurer la fonction de mur porteur (structure et clos) pour le batiment considére, sur 1 m? de paroi
d'épaisseur 0,2 métre, dont la OVT est de 100 ans.

Description du produit

Produit

La beton Yoile en béton banché est fabrigué avec un liant ciment type CEM | et des fibres DEEF‘quUEE-
0.2 m3 (soit 506.3 kg) de béton sont nécessaires 4 la mise en oeuvre du produit. Le flux de reférence
de ['Analyse du Cycle de Vie (ACY) de cehjamduil est 0,2 m3d de produit. Le beton considére est
conforme & la norme béton ME EM Z06/CN.

Durée de vie de référence

Les quantités de produit et de;aruduits complémentaires contenus dans I'UF sont calculées sur la
base d'une durée de vie de référance de 100 ans, la durée de vie d'un élément struciurel en baton
étant au minimum &gale & la durée de vie du batiment dans leguel il est installé.

Emballages de distribution (nature et quantité) : Sans objet

Produits complémentaires (nature et gquantité) pour la mise en ceuvre :

- Ferraillage ; 68 kg d'armatures par m3 sont ajoutés lors de la mise en seuvre |

- Banches Matalliques (1000 réamplais)

Le taux de perte lors de la mise en ceuvre a éle estime & 4%.

Les données de production du béton sont fournies par les sites de production.

Usage du produit (domaine d application) : Mur

FDES Mur en béton autoplagant C25 XF1 d'épaisseur 0.20 m. Voile en bélon banché — La Roche Sur
X’Dﬂ - 85 - Vendee
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