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Carte dõidentit® du projet

ÅMOA BV et passerelle : SNCF Gares & Connexions
ÅDirection Régionale des Gares Bretagne

Å(MOAD de lõAQTA pour la passerelle)

ÅMOA PEM : Agglomération Quiberon Terre Atlantique

ÅPartenaires : SNCF G&C, AQTA, Région

ÅEquipe projet MOE:
ÅAREP Studio Ouest : MOEG, architecture, économie et second-

ïuvre, CFO/Cfa

ÅAREP Territoires : MOE urbaine et paysager et VRD

BV et passerelle / Parvis et espaces de lõintermodalit®
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Carte dõidentit® du projet

ÅSurface du BV : 740 m²
Å425 m² en RdC

Å315 m² en R+1

ÅSurface de la passerelle : 600 m²

ÅFréquentation : 943 000 personnes en 2018

ÅCo¾t dõop®ration : 9 660 kû
ÅLib®ration des emprises : 320 kû

ÅNouveau BV : 3 720 kû

ÅCoque commerciale dans BV historique : 130 kû

ÅPasserelle : 5 490 kû

ÅSurface du PEM : 37 095 m2 
ÅGare routière avec 8 postes à quai 

ÅCréation de 100 places vélos sécurisées 

ÅCréation de 428 places de parking 

ÅCo¾t dõop®ration : 4 800 Kû

BV et passerelle / Parvis et espaces de lõintermodalit®
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Ambition EMC2B du projet

Å Façade nord côté voie 

avec vitrage acoustique et 

vitrage solaire façades sud 

et Ouest

Å Raccordement des 

équipements à une GTB 

Å Eclairages LED

Å Charpente mixte 

bois/acier et plancher 

passerelle en robinier

Å Très peu de béton (hors 

fondations)

Å Plan carré tramé évolutif

Å Réhabilitation du BV 

historique

Å Utilisation de la pierre 

naturelle

Å Structure de voirie en 

chaussé drainante 

Å Large offre de 

stationnement vélo 

Å Transport public: 

plusieurs lignes de bus 

et de cars à proximité 

immédiate

Å Choix des arbres dans 

une pépinière locale 

avec transport court 

Å Facteur solaire: auvent sur les 

façades Sud et Est, brises soleil 

fa­ade Ouest ¨ partir dõune ®tude 

solaire type bioclimatique

Å Renouvellement dõair: ventilation 

mécanique et ouverture manuelle 

des ouvrants de désenfumage en 

toiture

Å Reduction des effets des ilots de 

chaleur grâce aux plantation et aux 

sols à Albedo élevé 

Å Places de parking végétalisées 

Å Désimperméabilisassions des sols 

Å Toiture végétalisée avec 

r®tention dõeau avant 

rejet sur le réseau EP

Å Végétalisation du parvis 

et des parkings avec 

différents strate de 

végétation afin de créer 

des espaces de 

biodiversité variées 

Å Connexion à la trame 

bocagère du site pour 

favoriser les continuités 

de la petite faune

Å Création de bassin 

dõinfiltration et noue ¨ 

ciel ouvert 
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Contexte territoriale
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Parti pris dõam®nagement urbain et paysager 
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Les grandes lignes du projet 

Å Mettre le piéton au centre du projet et effacer le 

caractère routier des aménagements. 

Å Renforcer la lisibilité des parcours et recoudre les 

espaces de lõintermodalit® avec les continuit®s 

urbaines. 

Å R®®quilibrer lõintermodalit® et lõaccessibilit® sur les 

deux rives

Å Apporter du confort aux usagers. 

Å Réduire les impacts des îlots de chaleur grâce aux 

revêtements, à la végétation et aux ombrières. 

Å Désimperméabiliser les sols. 

Å Offrir des ambiances paysagères variées et riches 

en biodiversité.

Å Identifier dans une approche inclusive des usages 

pour tous.

Å Travailler avec le déjà-là. 
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Les ambiances du projet / Mail planté
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Les ambiances du projet / Bosquet
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Les ambiances du projet / Verger
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Du projet à la realisation



PEM dõAURAY- 10 mai 2022 ðFC 12

Principes d'assainissement par secteur
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Stationnement arboré - Bosquet 

La gestion des eaux pluviales de cette 

parcelle est prévue par infiltration. Après 

analyse des données de perméabilité et 

des niveaux de nappe, il s'avère que la 

mise en ïuvre d'un bassin d'infiltration 

enterré est compromis. Ainsi, la mise en 

place de chaussée réservoir a été 

privilégiée :  il est prévu la création de 

noues intermédiaires situées entre les 

stationnements et positionnées aux points 

bas de la zone de parking. Les eaux 

ruisselées sur les surfaces 

imperméabilisées de circulation parking 

sont rejetées dans le complexe drainant 

par le biais de grille de surverses 

implantées dans les noues. La diffusion 

dans le complexe drainant se fera via les 

drains et grâce au pourcentage de vide 

des matériaux.

En outre, un revêtement drainant sera 

implanté au niveau des places de 

stationnement. Ces surfaces ont été 

considérées dans le dimensionnement de 

l'assainissement comme des surfaces 

semi-perméables. Prix au m2 des am®nagements : 160û
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