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Niveau 1

ÅDe nombreux ph®nom¯nes dôinondation par ruissellement g®n®r®s dans 

des zones de faibles pentes

ÅDes probl®matiques rurales ¨ lôinterface agriculture/am®nagement

ÅUn lien local apparent entre type de sol/occupation du sol par rapport au 

ruissellement

ÅDes probl®matiques de coul®es dôeau boueuse et dô®rosion des sols

ÅDes acteurs des territoires démunis pour prendre en compte le 

ruissellement dans lôam®nagement

ÅUn besoin de compréhension des phénomènes

ÅUne attente de cartographie relative au ruissellement (type aléa débordement)

CRUS :
POURQUOI ?
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CRUS :
POUR QUOI FAIRE ?

Niveau 1

ÅExpliquer la genèse des phénomènes aux acteurs du territoire et leur

permettre de réfléchir à leur prise en compte dans lôam®nagement

ÅOffrir à travers une cartographie du phénomène de ruissellement, une

vision sur lôopportunit®des opérations de planification

ÅIdentifier les enjeux/points de vulnérabilité particuliers au ruissellement

ÅDéfinir des stratégies locales et des mesures de lutte contre le

ruissellement et pouvoir mesurer leur efficacité

ÅDévelopper une méthode simple, sôappuyantsur des données

disponibles, applicable à grande échelle et axée sur le volet sol.
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CRUS :
COMMENT ?

¸ Méthode sèche à scores
¸ Déconnectée des épisodes pluvieux  
¸ Approche du ruissellement par la 

production et le volet sol
¸ Identification des axes de drainage

¸ Facteurs de production
¸ Pédologie/perméabilité (5 classes)
¸ Occupation du sol (5 classes)
¸ Pente (7 classes)
¸ Note pondérée fonction de la 

battance

¸ Transfert et accumulation
¸ Détermination des zones de drainage 

et stockage selon algorithme Exzeco 
¸ Couplage hydrologique pour 

approximation des volumes/débits

¸ /ƻƴŘƛǘƛƻƴǎ ŘΩǳǘƛƭƛǎŀǘƛƻƴ
¸ Données facilement accessibles  
¸ Utilisation à grande échelle
¸ Bonne pertinence à échelle locale
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CRUS : DANS LE DÉTAIL
Niveau 1

La composante sol
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CRUS : DANS LE DÉTAIL
Niveau 1

La composante sol

PERMEABILITE

Valeur Perméabilité Note perméabilité

1 1

2 25

3 50

4 75

5 100
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CRUS : DANS LE DÉTAIL
Lôoccupationdes sols

Donnée

métier

Bd Topo

RPG annuel

CLC

Occupation du sol Note occupation du sol

Forêt 0

Prairies/vergers 20

Cultures fermées 40

Cultures ouvertes 80

Sol nu/zones urbaines 100
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CRUS : DANS LE DÉTAIL
Modèle numérique de terrain

Classe de pente Note pente

0-2 5

2-5 15

5-10 25

10-15 50

15-30 60

30-50 80

>50 100

Calcul note CRUS

Calcul axes de drainage
Watershed et Exzeco
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NoteCRUS= [(CPermea * NotePermea + COccSol * NoteOccSol + CPente * Note
Pente)] * CBattance f( ValeurBattance

et NoteOccSol)
Avec : 0 < NotePermea , NoteOccSol , NotePente < 100

CPermea + COccSol + CPente = 1

0 < CPermea , COccSol , CPente < 1

1< ValeurBattance <5

1< CBattance <1,6

Jeu coeff. standardisé :

Perméa 0,4 / occupation du sol 0,35 /pente 0,25

CRUS : DANS LE DÉTAIL
Calcul de la note CRUS

Valeur 

Perméabilité

Note 

perméabilité

1 1

2 25

3 50

4 75

5 100

Occupation du sol Note occupation 

du sol

Forêt 0

Prairies/vergers 20

Cultures fermées 40

Cultures ouvertes 80

Sol nu/zones 

urbaines

100

Classe de pente Note pente

0-2 5

2-5 15

5-10 25

10-15 50

15-30 60

30-50 80

>50 100

Occupation

du sol

Valeur 

battance

Combinaison 

Perméa/ occup

sol/pente

Facteur 

multiplicatif

Note CRUS

Cultures 

fermées

Cultures 

ouvertes

Sols nus

1 ʰ 1 ʰ

2 ʰ 1 ʰ

3 ʰ 1,15 мΣмрϝʰ

4 ʰ 1,35 мΣорϝʰ

5 ʰ 1,6 мΣслϝʰ
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CRUS : DANS LE DÉTAILNiveau 1

Cartographie de la sensibilité à la production

Classe Sensibilité

0 Note CRUS < 32 Faible

1 32 =< Note CRUS < 42 Moyenne

2 42=<Note CRUS < 55 Forte

3 Note CRUS >= 55 Très forte
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CRUS : DANS LE DÉTAIL
Approche hydrologique

Niveau 1

Initiation dôuneapproche hydrologique couplée à CRUS avec

Å Evaluation des débits de pointe et des volumes correspondant (formule rationnelle et méthode Curve Number)

Å Possibilité de se projeter dans le changement climatique (majoration de 20 à 30 % de la pluie)
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CRUS : DANS LE DÉTAIL
Approche sédimentaire

Utilisation de lô®quationuniverselle des pertes en terre

Occupation du solPentePédologie (A/S/L)Précipitations

A = R*K*LS*C*P (T/Ha/an)
R : Est le facteur dôérosivité, R=a*Pj avec a=1,3 et Pj la précipitation annuelles en mm

K : Facteur dôérodibilité du sol (tableau 2 ci-contre)

L : Indice de pente, L= 1,4(As/22,13)0,4 où As est la surface de contribution spécifique

S : Facteur de longueur de pente, S=(sin(ɓ)/0,0896)1,3 où ɓest lôanglede pente en

degrés

C : Facteur dôexploitationdu couvert, correspondance avec les notes dôoccupationde

la méthode CRUS (tableau 1 ci-contre)

P : Facteur de pratique de conservation, ici égale à 1 car culture dans le sens de la

pente

Tableau 1 :Correspondance entre les notes du couvert végétal et les notes dôoccupationCRUS

Tableau 2 : Estimation du risque 

dô®rosion en Italie (van der 

Knijff et al, 2000)
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CRUS : EN DÉVELOPPEMENT
Evaluation de la vulnérabilité

Niveau 1

Vulnérabilité de lôam®nagement Niveau 1

Vulnérabilité des infrastructures
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CRUS : EN DÉVELOPPEMENT
Evaluation de lôincidenceactions

Changement de pratiques/occupation du sol

Mesures de lutte contre le ruissellement
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TELEMAC 2D :
Niveau 1

Modélisation du ruissellement

Maillage avec lignes de contraintes

Hyétogramme

Coefficient de frottement 

Modélisations des vitesses de ruissellement

Mod®lisation des hauteurs dôeau
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TELEMAC 2D :
Le maillage

Création du Maillage : 

Dans Qgis :

ÅDélimitation du contour de la zone :

Å Mise en place des lignes de contrainte (chemin 

préférentiel d'écoulement de l'eau) à l'aide du réseau de 

drainage watershed (calculé via le MNT).

Dans BlueKenue :

ÅCalcul d'un maillage : ci-contre, maillage tous les 10 

mètres avec une densification sur les lignes de contrainte. 

Plus le maillage est dense, plus le temps de calcul 

augmente. 

Å Incrémentation du MNT dans le maillage pour obtenir une 

valeur d'®l®vation par nîud.
Maillage sur la commune de Jeandelaincourt (54).
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TELEMAC 2D :
Niveau 1

Le coefficient de frottement

Frottement déterminer par le coefficient de Strickler (Manning = 

1/Strickler) :

Å Plus le coefficient de Strickler est élevé, moins il y a de 

frottement. Par conséquent, les vitesses de ruissellement sont 

élevées, et inversement pour de faibles valeurs du coefficient 

de Strickler.

Å La spatialisation des zones de frottement est déterminée via 

l'occupation du sol CORINE Land Cover, utilisée lors de la 

méthode CRUS.

Å On injecte ensuite la spatialisation des zones de frottement 

dans le maillage créé précédemment.
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TELEMAC 2D :
Le hyétogramme

Collecte des cumuls des précipitations : 

ÅCumuls pris sur les stations météorologiques présentes sur 

lôhydro portail. 

(https://hydro.eaufrance.fr/rechercher/entites-

meteorologiques )

Å S'il n'y a pas de station dans notre zone d'étude, nous 

prenons la plus proche, à condition qu'elle soit située dans 

un rayon de 5 à 10 kilomètres maximum. Au-delà, il y a 

trop de différences pour les événements orageux."

Mise en page des cumuls de précipitations dans un fichier .txt :

Å 1ercolonne : dur®e de lô®v®nement en secondes. 

Å 2ème colonne : précipitation en millimètres. 

https://hydro.eaufrance.fr/rechercher/entites-meteorologiques
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TELEMAC 2D :Niveau 1

Exemple de résultats sur Jeandelaincourt (54)

suite ¨ lôorage du 9 avril 2022

Hauteurs dôeau moyennes entre 0 et 0,3 m Vitesses de ruissellement moyennes entre 0,4 et 0,6 m/s avec des 

pointes supérieures 0,8 m/s
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TELEMAC 2D Niveau 1

Prise en compte du changement climatique

Å Événement pluvieux simulé à partir d'un hyétogramme pris sur une station.

Å Modification effectuée via les estimations faites par le DRIAS. (https://www.drias-climat.fr/decouverte)

https://www.drias-climat.fr/decouverte
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