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C9 – rue du Gl de Gaulle 
Couloir bus bi-directionnel latéral alterné à vue

CEREMA_30 janvier 2025_Webinaire Couloir bus bidirectionnels à voie unique
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C9 – rue du Gl de Gaulle   47°12'38.9"N 1°29'01.7"W

Gare de Lucerne

Centre ville historique

Gare centrale de Lucerne

Vieux Centre historique

Depuis le lancement de la ligne C9 en septembre 2018, le franchissement de la Porte de Goulaine était

devenu très irrégulier surtout à la pointe du matin, en raison des difficultés de circulation du périphérique, très

erratiques (TMJA 72.000 UVP, bouchons, météo).

Intervalle bus PPM C9 sur la branche : 13/14 mn par sens

La recherche d’une solution devait répondre aux critères suivants :

- facilités d’exploitation et d’utilisation les conducteurs

- pas d’imperméabilisation nouvelle et/ou de suppression d’arbres

- facilités techniques de réalisation

- impacts sur la circulation des modes actifs

Et le coût

C9 - Savarières-Grézillières 1087m
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Ligne Chronobus C9
Exemple des remontées de voitures le 5 octobre 2023 
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Ligne Chronobus C9
Projet d’aménagement



5

Ligne Chronobus C9
Projet d’aménagement

• Modification du couloir bus/vélo monodirectionnel existant direction Pirmil en un couloir bus bi-

directionnel latéral de 170m, entre le pont du périphérique et le giratoire de la Porte de Goulaine

(co-visibilité entre conducteurs Bus)

• Mode de fonctionnement : à vue, identique à l’utilisation des couloirs bus axiaux des lignes C4 (rue

Sauvestre) et C7 (Route de Sainte-Luce)

▪ En fonction des conditions de circulation, le conducteur vers Basse-Goulaine est autorisé à

doubler les voitures entre le pont et la Porte de Goulaine.

▪ Priorité au sens sortant vers Basse-Goulaine (Cédez le passage)

▪ La réinsertion du bus se fait avant le giratoire avec la création d’un damier et la pose d’un

panneau de Cédez le passage, type C7 Portail Rouge

▪ Les vélos ne seront plus autorisés à circuler dans le couloir bus et doivent emprunter la

piste cyclable sur trottoir (déjà pratiqué et intégré au projet C9)

• Appui technique du CEREMA sur la signalisation verticale et horizontale

• Mise en service : 11 mars 2024

• Coûts : 20K€
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Ligne Chronobus C9, janvier 2025
8/01 - 8h30 8/01 - 8h40
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Ligne Chronobus C9, janvier 2025
8/01 - 8h40 8/01 - 8h50

Film C9_9/01 vue intérieure 8h30
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Ligne Chronobus C9, rue du Gl de Gaulle

Bilan

• Temps de dépassement : 30sec

• Gain très variable selon les conditions de circulation, compris entre 20 sec et 5mn

• Secteur plus irrégulier à cause de travaux pour 1 an le long de la Loire, reports

• Des conducteurs ont peur de doubler

• Opérations de communication de rappel

• Aucun accident depuis la mise en service

C9 - Savarières-Grézillières 1087m

Sept 2024 – janvier 2025
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