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Introduction
Cette table ronde a été initiée afin de mettre en contact les acteurs en charge de la gestion duterritoire de la ville de Pointe-à-Pitre pour initier une gouvernance partagée face aux risquesinondations. Les acteurs conviés étaient les suivants :- Office de l’eau- Cap Excellence (Communauté d’agglomération)- SMGEAG ( Syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de Guadeloupe )- DEAL Guadeloupe- Agence française de développement.
Afin de trouver des solutions pour protéger au mieux Pointe-à-Pitre des risques inondations : eauxpluviales, submersion cyclonique, submersion marine et l’adapter aux règlements.Chacun état invité à faire une présentation de 20 mn de même que la ville de Pointe-à-Pitre.



Plan de l’intervention
• 1 – Analyse du PAPI (Cap Excellence-Communauté d’agglomération)
• 2 – La protection et l’évacuation des eaux pluviales du centreancien (SMGEAG/Cap Excellence)



Analyse du PAPI en coursLes canaux principaux:- Le canal Chauvel- Le canal Chanzy- Ouvrages bassins de rétention









Le Canal Chanzy
Le jeudi 19 janvier 2023 lorsd’une visio-conférence de CapExcellence présentant le PAPI(Programme d’action deprévention des inondations)aux élus de la ville de Pointe-à-Pitre, il a été évoqué lanécessité de travaux decurage-vannage et relevé desniveaux du Canal de Chanzypour un montant de 403 000 €.
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2 – La protection et l’évacuationdes eaux pluviales du centreancien (SMGEAG/CapExcellence)
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En 1931, des travaux d’assainissement sontentrepris aidés par le budget voté par la loi du10 juillet 1931 à la suite du cyclone de 1928. Onréalise dès 1935 un canal au Nord-Est sur unelongueur d’1 km environ, afin de détourner desfaubourgs les eaux de ruissellement du talwegdes Abymes. Il mesure 20 m de large et suit laligne de chemin de fer de l’ancien train quiramenait les cannes de la Grande-Terre àl’Usine Darboussier.


