
Reconstruire la RD91 après 
la Tempête Alex 

Recours au marché
conception ςréalisation 

MOA / Entreprise 

https://www.nge.fr/


La Tempête Alex - Une 
« bombe climatique»

Å2 octobre 2020 : valléesde la Roya, Vésubie, Tinée et
Estéronsonttrès lourdementfrappées;

Å Très lourd bilan matériel et humain (10 morts ς8
disparus);

Å Descommunestotalement sinistrées, des infrastructures,
des habitations, des équipementstotalement détruits ou
emportés,desvillagesenclavés, sanseau,sansélectricité,
sansmoyen de communicationet totalement coupésdu
monde;

Å70 communesclasséesen zone catastrophenaturelle sur
diversrisques;

Å Infrastructuresdépartementales: 70 km de RDdétruites,
32 routes coupées, 12 ouvragesŘΩŀǊǘdétruits dont 10
dansla Royaςmontant destravauxroutiers estiméà 256
aϵ.



RD91 

Contexte et Constat

ÅRD91 sur la commune de Tende;

ÅtƻǊǘŜ ŘΩŜƴǘǊŞŜ ǾŜǊǎ ƭŜ Parc national du 
Mercantour et la Vallée des Merveilles (site 
classé) ; 

ÅStation de ski de fond et haut lieu de la 
randonnée estivale;

ÅLa RD91 en chiffres : 

Å13,7 km de long

ÅElévation altimétrique de 691m à 1554m

ÅFréquentation : ~ 700 véhicules/jour moyen 
en période estivale

Lac des 
Mesches

ST-DALMAS DE 
TENDE

TENDE

CASTERINO



RD91 

Contexte et Constat

ÅSeulaccèsroutier vers le Hameaude Castérinocoupé
dèsle premier kilomètre ;

Å44 brèches identifiées dont certaines où la RD91 a
totalement disparu;

ÅAccès possible via pistes de Speggi, Peïraficca, 46
lacetshorspériodehivernale;

ÅTravauxde grandeampleur sur le tronçon de la RD91
avec des déroctages, des soutènements, des
protections contres les mouvementsde terrains, des
reprisesdemaçonneriesetŘΩŜƴǊƻōŞǎΧ

Objectif : DéneigeableƧǳǎǉǳΩŀǳ

Lac des Meschesfin 2021



RD91 

Contexteet Constat

Å Seul accès routier versle Hameaude Castérinocoupé dèsle 
premier kilomètre ;

Å 44 brèchesidentifiéesdont certainesoù la RD91 a totalement
disparu ;

Å Accès possible via pistesde Speggi, Peïraficca, 46 lacets hors 
périodehivernale ;

Å Travaux de grandeampleursur le tronçonde la RD91 avec des 
déroctages, des soutènements, des protections contresles 
mouvementsde terrains, des reprises demaçonnerieset 
ŘΩŜƴǊƻōŞǎΧ

Å Objectif : DéneigeableƧǳǎǉǳΩŀǳ

Å Lac des Meschesfin 2021



Brèche 24

Brèche 25

RD91 

La brèche 25



Å Géologiedu site :

Anatexites du complexe de Chastillon-Valmasque

Å Aléamovement de terrain :

GAEbr5 = Aléaélevéà très élevéde reception 
ŘΩŞōƻǳƭŜƳŜƴǘǎde grand ampleur

Å Aléaavalanche :

A3 = AléaélevéŘΩŀǾŀƭŀƴŎƘŜ

RD91 

La brèche 25



RD91 

La brèche 25

ÅGlissementde terrain de grandeampleur (170m de
long / 53m de large / 100m de dénivelé)situé à
1435mŘΩŀƭǘƛǘǳŘŜ;

ÅUne portion de route complètement détruite sur
50m linéaires;

ÅUnaléachutedeblocstrès élevé;

ÅUncouloirŘΩŀǾŀƭŀƴŎƘŜidentifié.

Photogrammétrie :
https://3d.departement06.fr/3mx/2021_06_Casterino

_eboulement_I/app/index.html#%2F

https://3d.departement06.fr/3mx/2021_06_Casterino_eboulement_I/app/index.html#%2F


Les enjeux de la 
reconstruction

Reconstruireun tronçon de route arrachésoumisà un
aléa élevé de chute de blocs et ŘΩŀǾŀƭŀƴŎƘŜΣdans un
contexte difficile ŘΩŀǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘΣŘΩŜƳǇǊƛǎŜΣde
météo à 1435mŘΩŀƭǘƛǘǳŘŜet dansun délai restreint.

La technicité et complexité de construction justifie le
recours au marché de conception-réalisation
conformémentàƭΩŀǊǘƛŎƭŜ41-1 du décret n°2005-1742du
30 Décembre 2005 fixant les règles associéesà un
marchédeconceptionréalisation.

« Lespouvoirsadjudicateurs(Χ) ne peuvent,(Χ) recourir
à un marchéde conception-réalisation,quel qu'en soit le
montant, que si (Χ) des motifs d'ordre technique
rendent nécessairel'association de l'entrepreneur aux
étudesde l'ouvrage. »

wŞǘŀōƭƛǊ ƭΩŀŎŎŝǎ Ł Castérinocoûte que coûte ?



Contexte global de reconstruction de la Roya:

Des centaines de brèches expertisées ! 

CastérinoŁ Ǉƭǳǎ ŘΩмƘ ŘŜ ǊƻǳǘŜ κ ǇƛǎǘŜ ŘŜǇǳƛǎ .ǊŜƛƭ



Quel ouvrage de «franchissement» ? 

Premiers relevés depuis le TN sur site :

https://www.nge.fr/


¦ƴ ŎǳƳǳƭ ŘΩŀƭŞŀǎ ƎǊŀǾƛǘŀƛǊŜǎΣ ƎŞƻƭƻƎƛǉǳŜǎ ϧ ƘȅŘǊŀǳƭƛǉǳŜǎ Υ

[ƛƳƛǘŜǎ ŘŜ ŦŀƛǎŀōƛƭƛǘŞ ŘΩǳƴ ζpont » :

- /ƻǳƭƻƛǊ ŘΩŀǾŀƭŀƴŎƘŜ ŀŎǘƛŦ ό/!¢9·ύ Υ ǘƛǊŀƴǘ ŘΩŀƛǊ Κ

- Risques résiduels / éboulements sur culée : étraves, maintenance filets ?

- !ǇǇǊƻǾƛǎƛƻƴƴŜƳŜƴǘ όƭŀŎŜǘǎΣ ōƭƻƴŘƛƴΣ ǇƛǎǘŜ ŘŞŘƛŞŜΧ Κύ

?
= OA typegaleriepréférable

(exemple analogue)

https://www.nge.fr/
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Ingénierie & dimensionnement : 

- Méthode issue des guides suisses

- Soutènement aval 250 m2 + amont 300 m2 (préfa. ADOC)

- 200 clous Å40-50 mm, forés en Åммр ƳƳ ƧǳǎǉǳΩŁ нл Ƴ ŘŜ ǇǊƻŦΦ

- 100 micropieux Åмтт ƳƳ ŞǇΦмл ƳƳΣ ŦƻǊŞǎ Ŝƴ нрл ƳƳ ƧǳǎǉǳΩŁ мн Ƴ

- 5Ǌŀƛƴǎ ǎǳōƘƻǊƛȊƻƴǘŀǳȄΧ

https://www.nge.fr/

