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CONTEXTE – PI SNCF - RN814

 CHANTIER SUR LE PÉRIPHÉRIQUE OUEST DE CAEN AVEC 60.000 VÉH/J (3300PL/J)

 CONTRAINTE FORTE DE CIRCULATION AUX HEURES DE POINTE (MATIN – FIN D’APRÈS-MIDI)

 PÉRIODE COURTE DE TRAVAUX AVEC ENCHAÎNEMENT DE TÂCHES JOUR ET NUIT



CHANTIER SOUS FORTE CONTRAINTE 
D’EXPLOITATION – COMPLEXE D’ÉTANCHÉITÉ

 Phasage dense et Timing serré – choix d’étanchéité ANTIROCK P - Reprofilage à la 
résine PMMA 

 Produit ALSAN REKU P70, bi-composant assurant à la fois :

 le primaire avec fonction bouche pores

 Le produit de ragréage et de reprofilage des supports béton avant mise en œuvre de 
la feuille d’étanchéité

 Prise rapide du produit  - séchage et insensible à la pluie au bout de 30min, et 
permet la pose des feuilles d’étanchéité seulement 2h après sa mise en œuvre.

 Feuille d’étanchéité monocouche ANTIROCK P classique de 4mm

 Enrobé BBM de 5cm



COMPLEXE D’ÉTANCHÉITÉ

 choix d’étanchéité ANTIROCK P - Reprofilage à la résine PMMA



COMPLEXE D’ÉTANCHÉITÉ

 Résine PMMA (PolyMéthacrylate de Méthyle) mélange 
de 2 produits :

 ALSAN REKU P70  et  catalyseur ALSAN CAT

 Associé à une feuille d’étanchéité ANTIROCK P de 4mm

Fiche produit :

https://www.soprema.fr/produits-et-systemes/alsan-reku-p70

Avis Technique CEREMA :

https://my.assets-
library.com/m/3715b5eb53f1e3d3/original/AT-ANTIROCK-
P.pdf



COMPLEXE D’ÉTANCHÉITÉ - SUIVI DU CHANTIER

 Phase Rabotage – dépose étanchéité



COMPLEXE D’ÉTANCHÉITÉ - SUIVI DU CHANTIER

 Phase Rabotage – FIN

 dépose étanchéité



COMPLEXE D’ÉTANCHÉITÉ - SUIVI DU CHANTIER

 Phase Grenaillage



COMPLEXE D’ÉTANCHÉITÉ - SUIVI DU CHANTIER

 Phase pose Primaire – bi-composant

 + silices



COMPLEXE D’ÉTANCHÉITÉ - SUIVI DU CHANTIER

 Phase pose Primaire – bi-composant

 + silices



COMPLEXE D’ÉTANCHÉITÉ - SUIVI DU CHANTIER

 Phase pose Feuilles monocouche



COMPLEXE D’ÉTANCHÉITÉ - SUIVI DU CHANTIER

 Phase pose Feuilles monocouche



COMPLEXE D’ÉTANCHÉITÉ – NOTION DE COÛT

 Outre les coûts d’installation et de dépose du complexe

 Coût de la pose de feuille d’étanchéité (y compris préparation du support) est 
de 90 à 120€/m²

 Ici plus value pour l’utilisation du reprofilage à la résine PMMA



 Soit 170€ à 220€/m² pour la pose de cette étanchéité
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attention


