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AGREGATS D’'ENROBES

Les agregats d'enrobés (AE — EN 13108-8) sont obtenus apres un
processus d'élaboration de matériaux issus :

» De fraisage de couches d’enrobés

+ De morceaux de plaques d’enrobés
* De surplus et rebuts de production d’enrobés
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Source : Routes de France

Interét multiple :

 Reéduction des émissions de GES
Economie en ressources naturelles
Potentiel de limitation du transport routier

Dans un contexte ou les facteurs d’émissions réévalués
tendent a augmenter...
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Recyclage des agrégats d’enrobés

dans les mélanges bitumineux a chaud
Etat de I'art et recommandations | Juillet 2021
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https://doc.cerema.fr/Default/doc/SYRACUSE/21638

- Actualités autour du Recyclage des AE
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Travail qui se poursuit au sein du GNR2

« Groupe National Recyclage et Retraitement de I'IDRRIM, comité Gestion de

Patrimoine d’Infrastructures

- Valorisation optimale des AE
« Usages courants
* Avec abaissement de température
« A plus de 40 % d'incorporation

- Travail sur le désenrobage séquenceé

« Méthode en cours de développement / fiabilisation

« Examen des différents lixiviats
« Homogénéité des liants récupérées

- Sondage de recueil de retours d’expérience
des gestionnaires routiers (été 2025)
« Sondage en cours d’exploitation
» Feral'objet d'une note IDRRIM et d'une
publication RGRA
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ESSAI DE DESENROBAGE SEQUENCE DES MELANGES BITUMINEUX
Schéma de principe 3D

Buse de —

pulvérisation ~——— ‘

Echantillon -
d’EBR 2y Pompe de
@5 S dosage

Produits de lixiviation
récupérés (séquencés)

Tétrachloroéthyléne

Séquencage dans le temps (volume ou durée)



I  Actualités autour du Recyclage des AE

* Environ 60 questions

 Périmetre : AE [ tiedes

» Objectifs : Etat des lieux [ limites d’utilisation actuelles [/ Retours « terrain »
- lancer des actions de travail pour in fine sécuriser la durabilité
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PAR GESTIONNAIRE
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- Conclusion sur |'utilisation des AE dans les Mélanges
Bitumineux a chaud [ tiedes

e Environnement
- Levier de décarbonation et d’économie en ressources

« Disponibilité locale
- Vérifier I'adéquation entre la demande locale et I'offre

| - Adhérence - publication d’une Note d’information IDRRIM

 Durabilité
- Continuer a capitaliser
- Documenter a t0

» Expertise [ Suivi
—> En laboratoire : sur les liants (DESSEQ, ...), sur les mélanges
(TSRST, ...)
- In situ : Suivi AGR (Aigle 3D, ...
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Merci pour votre attention

arnaud.feeser@cerema.fr

www.cerema.fr
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