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La boite à outils des aménagements 
cyclables
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La mixité
 Zone 30
 Zone de rencontre
 Aire piétonne
 (Couloir bus, double sens 

cyclable)

La séparation des usagers
 Bande cyclable
 Piste cyclable contiguë

Les sites propres
 Piste cyclable éloignée
 Voie verte

Schéma d’aide à la décision

Les aménagements cyclables
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Partage de la voirie 

La boite à outils
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Les doubles-sens cyclables
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Les bandes cyclables
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Largeurs préconisées :
1,5 m hors marquage (T3-5U)
1m minimum très 
ponctuellement
2 m  maxi (attention 
stationnement sauvage)

Surlargeur préconisée de 0,5m 
si stationnement latéral

Nécessité de maîtriser le 
stationnement

Arrêté de police obligatoire

B22a
Figurine
encadrée

C113

Les bandes cyclables
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Les pistes cyclables
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Les pistes cyclables

  Convient pour de longues sections et peu 
d’accès riverains

  Séparateur infranchissable 

  Largeur : 
2 m à 2,5 m (unidirectionnelles)
2,5 m à 3 m (bidirectionnelles)

  Transformer piste en bande à l’approche 
des carrefours

  Arrêté de police

B22a
Figurine
encadrée

C113
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 Largeur  préconisée 1,5m (1sens),

 Dégager un cheminement piéton 1,40 m hors 
obstacles,

 Séparation obligatoire (marquage éventuel : 
ligne continue 3u soit 9 cm)

 Cheminement piéton côté habitation,

 Possibilité revêtements différents,

  Arrêté de police,

  Panneaux : C113 recommandé.

Au niveau du trottoir

Les pistes cyclables

Figurine
encadrée

C113
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Point de vigilance 

La boite à outils

...ni un espace partagé ...ni une voie verte ...ni une aire piétonne ou 
une zone de rencontre

Le trottoir ne peut être ...
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Les voies vertes

Panneaux C115 et C116 
C115 + M4y

  Site propre partagé vélos / piétons 
Voies ferrées déclassées
Chemins forestiers
Traversées de parcs
Chemins de halage
Etc…

 Accessible aux PMR -  
 Largeur variable entre 3 m et 5m
 Éviter pentes supérieures à 3%
 Cavaliers autorisés si panonceau M4y
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Les intersections entre voies vertes ou pistes cyclables et 
réseau routier 

Toujours étudier la possibilité dans un 
premier temps de donner la priorité à 
l’aménagement cyclable

Utilisation du panneau « stop » pour la 
piste dans de rares cas (si nécessaire), 

Critères pour attribuer la priorité d’une 
infrastructure par rapport à une autre : 

Visibilité et vitesse
Importance et nature du trafic

Fiche vélo Cerema 
"veloroutes et intersections: quel régime de 
priorité ?"
en cours de relecture (sortie septembre 2019)
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Les dispositifs anti-accès motorisé

Extrait : Il est préconisé de mettre en service la voie 
verte ou la piste cyclable sans matériel empêchant 
physiquement l’accès motorisé...

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/velo-amenagements-recommandations-retours-experiences
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Les chaussées à voie centrale banalisée (CVCB)
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Les chaussées à voie centrale banalisée (CVCB)

https://www.cerema.fr/fr/actualites/chaussee-voie-centrale-banalisee-amenagement-mieux-compris


Journée Technique « Quelles évolutions dans la méthodologie de conception des projets routiers ? » 
Aix-en-Provence28 mai 2019

Les chaussées à voie centrale banalisée (CVCB)

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/velo-amenagements-recommandations-retours-experiences
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Les chaussées à voie centrale banalisée (CVCB)

Marquage de rive 
T2 3u



Les accotement revêtus
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Quelques rappels du plan d’action pour les mobilités 
actives (juillet 2015)

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/plan-actions-mobilites-actives-pama
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Le cédez-le-passage cycliste au feu

Code de la rue 11/2012Code de la rue - 11/2010 évolution PAMA – 07/2015 

http://voiriepourtous.cerema.fr/cedez-le-passage-cycliste-au-feu-un-film-explique-a1462.html


Le cédez-le-passage cycliste au feu

http://voiriepourtous.cerema.fr/cedez-le-passage-cycliste-au-feu-un-film-explique-a1462.html
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Les marquages relatifs aux cyclistes
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Les trajectoires matérialisées
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Les trajectoires matérialisées
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Plan vélo et mobilités actives

Création d’un fond national « mobilités actives » d’un 
montant de 350 M€

Cible les discontinuités cyclables
2019 : 50 M€ (1er levé : mai / 2ème ; dates limites 
dépôt des dossiers 30 juin)



  

Les fiches « vélo » du Cerema

https://www.cerema.fr/fr/centre-ressources/boutique/velo-amenagements
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Merci de votre attention !

jerome.cassagnes@cerema.fr

mailto:jerome.cassagnes@cerema.fr
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