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HISTORIQUE DES IDEES
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Travail sur les aléas (Exzeco, Cartino1D/2D)

Développement de méthode « topographique » 

Exzeco (dispo sur 20 départements cartographiés 

sur l’ArcMed)

Travail sur les enjeux

Production de guide de bonne pratique

En partenariat avec

Nombreuses Collectivités
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Etat

Projet de recherche ANR PICS, ANR MUFFINS



CARTINO2D : DEUX OBJECTIFS ACTUELS
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Cartographie du ruissellement Cartographie du débordement de cours d’eau
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CHOIX DE L’OUTIL DE MODÉLISATION NUMÉRIQUE 
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Répondre aux objectifs « Forçage 

Pluie et Débit »

Robuste

Capable de bien représenter des 

écoulements complexes

De préférence libre d’utilisation

Capable d’intégrer l’occupation du 

sol…

Critères de choix :
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GRANDS TERRITOIRES 
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CARTINO2D RESULTATS EN IMAGE…
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Nos partenaires

ANR-21-CE04-0021-01
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CARTINO2D PRINCIPES



AUTOMATISER LES CALCULS CLASSIQUES
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Quantités de bases de 

données accessibles
Lidar IGN (topographie)

Pluie

Occupation du sol

…

Nombreux outils à 

connecter

SIG/modèles hydrauliques 

libres
Dessin de Vincent l’Epée, paru dans l’Express, Neufchâtel
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CARTINO2D Pluie
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PPUtils

Gmsh

OUTILS

Découpage 
Secteurs 
<20km²

Pluie

Source : 

Frédéric Pons



CARTINO2D TRAVAUX EN COURS
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SECTORISATION AUTOMATIQUE

Formation Cerema Ruissellement et Telemac 2D  - 4 au 6 avril 2023 - Paris

Calcul à grosse 

maille (25m) avec 

un déluge de pluie 

« homogène » 

spatialement
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Séparation module Cartino2D

Pluie Débits

Maximum entre 0 et 60 minutes après pic de pluie Maximum plus de 45 minutes après pic de pluie

SECTORISATION
https://www.vigicrues.gouv.fr/niv2-bassin.php?CdEntVigiCru=22
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https://www.vigicrues.gouv.fr/niv2-bassin.php?CdEntVigiCru=22


PERSPECTIVES
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PERSPECTIVES
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FIgnolage des données 

LIdar pour les INondations

- Dépôt APP

- Diffusion été 2023  sur 

GITHUB

=> Améliorer les données 

Lidar dans les rivières, 

plans d’eau, cours d’eau, 

thalwegs

- Travail basé sur les 

masques des « vides »

FILINO
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Gestion de différents 

types de zones en eau

FILINO

Formation Cerema Ruissellement et Telemac 2D  - 4 au 6 avril 2023 - Paris

Lez-Mosson (34)

Bonifacio (2A)

Isère (38)

Montpellier (34)
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Adaptation du code Telemac pour la 

pluie spatialisée

- Mis à disposition automne 2023 après 

conférence Utilisateurs Telemac

=> Analyse en cours des écarts de débits 

entre une pluie homogène et pluie 

spatialisée par bassin versant

SPATIALISATION DE LA PLUIE
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Vigilance sur les reprojections des données Météo France
Exemple « école » avec colorisation par valeur unique des pixels « 2154 »

-
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Radar
-

WGS84
-

2154
-

SPATIALISATION DE LA PLUIE



SPATIALISATION DE LA PLUIE
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Vigilance sur les reprojections des données Météo France
Comparaison sur un vrai évènement

-

Radar
-

Radar
20141006 max sur 6h
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CONNAISSANCES/VÉRIFICATIONS
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Eléments historiques

Sinistres recensés

Interventions pompiers

PHE (2014) + autres dates

Limite relevée 

Zoom lié à l’utilisation de données à l’adresse

Mesuré-Calculé (m) Direct Valeur absolue

Min -0.17 0.06

Max 0.68 0.68

Moyenne 0.33 0.35

Ecart-Type 0.20 0.18
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Besoins de connaissances 

des territoires
- BDD (Collectivités, SDIS, 

Assureurs…)

Analyse historique

- PHE

- Photos

- Vidéos

- Capteurs

- …

Pour vér
PROVISOIRE - PROVISOIRE - PROVISOIRE
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Besoins de connaissances des 

territoires
- Bases de Données (BDD) (Collectivités, 

Gestionnaires de Réseaux)

Amélioration du code Telemac
- En cours au Cerema

INTÉGRATION DES OUVRAGES ENTERRÉS 

208 ouvrages intégrés
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CONNAISSANCES/VERIFICATIONS

Besoins de connaissances 

des territoires
- BDD (Collectivités, SDIS, 

Assureurs…)

Analyse historique

- PHE

- Photos

- Vidéos

- Capteurs

- …
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CONNAISSANCES/VÉRIFICATIONS
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Eléments historiques

Sinistres recensés

Interventions pompiers

PHE (2014) + autres dates

Limite relevée 

Zoom lié à l’utilisation de données à l’adresse

Mesuré-Calculé (m) Direct Valeur absolue

Min -0.17 0.06

Max 0.68 0.68

Moyenne 0.33 0.35

Ecart-Type 0.20 0.18

CTT Ruissellement - 22/06/2023 - Cartino2D

Besoins de connaissances 

des territoires
- BDD (Collectivités, SDIS, 

Assureurs…)

Analyse historique

- PHE

- Photos

- Vidéos

- Capteurs

- …

Pour vér
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